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ISO9001 ve ISO14001 kalite sertifikalarına sahip olan Başergün Boya ve Kimya A.Ş. İleri teknolojiyi kullanarak ülkemizin, 

sektörümüzün ve tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Yapıda Kusursuz Çözümler sunmaya devam etmektedir.

İnşaat malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine 1994 yılında Başergün İnşaat olarak başlayan firmamız, 2004 yılında 

Başergün Boya ve Kimya A.Ş. unvanını alarak                  markasıyla İnşaat ve Sanayi Boyaları üretimine başlamıştır.

Başergün Boya, gelişen Isı Yalıtım sektörünün ihtiyaçlarını gidermek üzere 2012 yılında EPS ve Yapı Kimyasalları Tesisi yatırımını 

yaparak ülkemizin ekonomisine katkı vermeye devam etmiştir.

Bu yatırımıyla birlikte Başergün Boya ülkemizin İnşaat Boyaları, Sanayi Boyaları, Dekoratif Efekt Boyaları, Yapı Kimyasalları, Su Yalıtımı, 

Isı Yalıtımı ve EPS Üretimini bir arada gerçekleştiren birkaç üreticisinden biri haline gelmiş ve günümüzde halen bu konumunu korumaktadır.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde 2000’e yakın satış noktasının ve tüketicilerin                   markalı ürünlere kolay ve hızlı erişimini sağlamak, 

ülkemizin istihdam gücüne katkı vermek amacıyla, 2019 yılında                   İstanbul, 2020 yılında                   Elazığ ve 2021 yılında                   Ankara 

Yapı Kimyasalları tesislerini faaliyete geçirerek üretime başlamıştır.

%100 yerli sermaye yapısına sahip olan Başergün Boya ve Kimya A.Ş. hali hazırda 17 ülkeye ihracat gerçekleştirmekte olup, bir Türk markası olan             

                ’nun daha çok ülkede var olmasını sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. 
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İÇ CEPHE BOYA GRUBU
CONCEPT SAF AKRİLİK 

MAESTRO İÇ CEPHE
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Hacmen %15 - %20 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat 
uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO CONCEPT  iç cephe 
boyası ile tek katta~12-16 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına 

dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. Hac-
men %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygu-
lanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin 
cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO MAESTRO İÇ CEPHE boyası ile 
tek katta ~10-14 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey 

ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
%100 Saf Akrilik esaslı, PTFE (Polytetra fluoro ethylene) ve silikonlu, 
soft mat parlaklığında, tam silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
%100 Saf Akrilik Bağlayıcı, PTFE ve özel silikon katkıları 
sayesinde gerçek silinebilme, toz tutmama, uygulandığı 
yüzeye mükemmel yapışma, yağ iticilik özelliği ve 
esnek yapısı ile kılcal çatlakları köprülemesi, 
yüzeylerin nefes alması gibi üstün özellik 
istenilen yüzeylerde güvenle kullanılır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her 
türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR 
(BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI 
veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. Yüksek emicilik 
gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, ipek mat parlak-
lığında, tam silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Tam 
silinebilme özelliğine sahiptir. Teneffüs etme özelliği 
ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temiz- 
lenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin du-
rumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) 
CUBO ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL 
PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM 
ASTARI ile astarlanır. 

boyası ile tek katta~12-16 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına 

dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

%100 Saf Akrilik Bağlayıcı, PTFE ve özel silikon katkıları 
sayesinde gerçek silinebilme, toz tutmama, uygulandığı 
yüzeye mükemmel yapışma, yağ iticilik özelliği ve 
esnek yapısı ile kılcal çatlakları köprülemesi, 

Bu ürünün; hastane, ameliyathane, okul, kreş, restoran, mutfak vb. iç mekanlar için            olarak özel üretimi yapılmaktadır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Tam Silinebilir

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 
Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Soft Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Düz
Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Tam Silinebilir

Çevre Dostu

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:

İpek Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.
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CUBOSOFT YARI MAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına 
göre  1 Lt CUBOSOFT YARI MAT iç cephe boyası ile tek katta 
~12-18 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına 

dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama 

koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığı-
na göre değişkenlik gösterebileceğinden, 

belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. 
Kesin sarfiyat için kontrollü numune 

çalışması yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, yarı mat parlaklığında, 
silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Silinebilme 
özelliğine sahiptir. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki ru-
tubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara 
sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin du-
rumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO 
SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. 
Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. 
Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat 
uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir.

CUBOSOFT ULTRA

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBOSOFT ULTRA iç cephe boyası ile tek katta ~12-14 m² (*) alan 

boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, in-
celtme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik 

gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 
öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, ipek mat (eggshell) 
parlaklığında, silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Özel formülü sayesinde yüksek su itme ve buhar geçirgenliğine özelliğine 
sahiptir. Rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülmeyi önler. Silikonlu 
yapısı sayesinde, silinebilme özelliği ile yüzeyde kir ve tozun 
tutunmasına dirençlidir. Su bazlı özelliği ile kokusuz, insan 
sağlına ve çevreye dosttur. Esnek yapısı ve ultra ipek do-
kusu ile yüzeylere eşsiz görünüm sağlar. 

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara 
sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR 
(BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI 
veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. Yüksek emicilik gösteren 
yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. Hacmen %20 - %25 
oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır. Katlar arası 
en az 6 saat beklenilmelidir. 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

mat

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Yarı Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

İpek Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt
Eggshell
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 

renklendirilebilmektedir.



İÇ CEPHE BOYA GRUBU
CUBOSOFT İPEK

CUBOMATT

8

Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin 
cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOSOFT İPEK iç cephe 
boyası ile tek katta~12-14 m²(*) alan boyanabilmektedir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 
inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik 

gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 

çalışması yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, ipek mat parlak-
lığında, silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Siline-
bilme özelliğine sahiptir. Teneffüs etme özelliği ile 
duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile 
astarlanır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astar-
lanmalıdır. Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya 
rulo ile 2 kat uygulanır.

cubo.com.tr

dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik 
gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Siline-
bilme özelliğine sahiptir. Teneffüs etme özelliği ile 

ipek
mat

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

İpek Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin cin-
sine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOMATT iç cephe boyası ile tek 
katta ~ 12-16 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme 

oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğin-
den, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 

için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, silinebilir son 
kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve 
dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye 
dosttur. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, 
dekoratif bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her 
türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEF-
FAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO 
SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. Yüksek 
emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. Hacmen 
%20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.
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CUBOPLAST SİLİKONLU

CUBOPLAST

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama 
koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oran-

ları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, son kat iç cephe 
boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve 
dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. 
Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin du-
rumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI 
ile astarlanır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyan-
madan önce astarlanmalıdır. Hacmen %20 - %25 oranında su 
ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 
saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine 
ve yapısına göre 1 Lt CUBOPLAST iç cephe boyası ile tek katta ~12-14 
m² (*) alan boyanabilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 
Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt 
20 Kg - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 

renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 

renklendirilebilmektedir.

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama 
koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oran-
ları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat son kat iç cephe 
boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, 
iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, 
yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde var-
sa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldık-
tan sonra, yüzeyin durumuna göre (eski boyalı, 
alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR (BINDER), 
CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI 
veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. Yüksek emici-
lik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. Hacmen 
%20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 uygulanır. 
Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin 
cinsine emiciliğine ve yapısına göre  1 Lt CUBOPLAST SİLİKONLU iç 
cephe boyası ile tek katta ~12-14 m² (*) alan boyanabilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 
Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt 
20 Kg - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS
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Bu ürünün; hastane, ameliyathane, okul, kreş, restoran, mutfak vb. iç mekanlar için            olarak özel üretimi yapılmaktadır.

cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Çevre Dostu

Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 
2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg CUBO 
MAESTRO TAVAN ile tek katta ~ 7-11 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasın-

da olmasına dikkat edilmelidir.
 (*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik 
gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, extra mat, son kat
tavan boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.
Çatlama ve dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığı-
na ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, iyi örtücülük 
sağlayan, dekoratif bir tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe tavanlarında alçı, alçı panel, bet-
on, kara sıva gibi mineral yeni yüzey-
lere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif 
ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her 
türlü kir, yağ ve tozdan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. 
Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, 
yüzeyin durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara 
sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO 
UNIVERSAL PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO 
DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlanır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler 
boyanmadan önce  astarlanmalıdır. 

Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 
2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg CUBO 
MAESTRO TAVAN ile tek katta ~ 7-11 m² (*) alan boyanabilmektedir. MAESTRO TAVAN ile tek katta ~ 7-11 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasın

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, extra mat, son kat

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Beyaz

Mat

3.5 Kg - 10 Kg

17.5 Kg - 20 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Çevre Dostu

Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile  2 
kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg CUBO 
SÜPER TAVAN ile tek katta ~ 7-10 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 

olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik 
gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, son kat tavan boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay 
sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir tavan 
boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe tavanlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI 
ile astarlanır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce 
astarlanmalıdır.

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Beyaz

Mat

3.5 Kg - 10 Kg

17.5 Kg - 20 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS
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ECHOL BOYA GRUBU
ECHOL SİLİKONLU İPEK MAT İÇ CEPHE
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Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 
kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt ECHOL Sİ-
LİKONLU İPEK MAT iç cephe boyası ile tek katta ~10-12 m² (*) alan 
boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC 

- +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. (*)Sarfiyat miktarı 
yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve 

uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğin-
den, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 

sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile  2 kat 
uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ECHOL MAT Sİ-
LİKONLU iç cephe boyası ile tek katta ~9-11 m² (*) alan boyanabilmek- 
tedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 

arasında olmasına dikkat edilmelidir. (*) Sarfiyat miktarı yüzey, 
hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygu-

lama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, 
belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 

için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, ipek mat parlak-
lığında,  silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. 
Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı 
atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, 
beton, kara sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna 
göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO SATEN ALÇI ASTARI, CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI veya ECHOL 
SİLİKONLU İÇ DIŞ CEHPE ASTARI ile astarlanır. Yüksek emicilik gösteren 
yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, son kat iç 
cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay 
sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır. 

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, 
kara sıva gibi mineral yeni yüzeylere 
ve eski boyalı yüzeylere dekoratif ve 
koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her 
türlü kir, yağ ve tozdan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlam-
laştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna göre 
(eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF 
ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO 
SATEN ALÇI ASTARI, CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI veya ECHOL 
SİLİKONLU İÇ DIŞ CEHPE ASTARI ile astarlanır. Yüksek emicilik 
gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır. 

ECHOL MAT SİLİKONLU İÇ CEPHE

boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC 
- +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. (*)Sarfiyat miktarı 

yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve 
uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğin

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. 
Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı 

cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj: 
Desen: 

Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

İpek Mat

3.5 Kg - 10 Kg - 20 Kg
Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 
Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt 
12 Lt - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.
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Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBO ECHOL MAT ile tek katta ~9-11 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşul-
ları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 
sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 

sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, son kat iç cephe 
boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, 
iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara 
sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin 
durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.)
CUBO ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL 
PRIMER, CUBO SATEN ALÇI ASTARI, CUBO DÖNÜŞÜM 
ASTARI veya ECHOL SİLİKONLU İÇ DIŞ CEHPE ASTARI ile 
astarlanır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce 
astarlanmalıdır. Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça 
veya rulo ile 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir.

ECHOL MAT İÇ CEPHE

ECHOL SİLİKONLU DIŞ CEPHE 

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 
Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt 
12 Lt - 15 Lt
Düz
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 
Lt CUBO ECHOL SİLİKONLU DIŞ CEPHE boyası ile tek katta ~ 6-10 
m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 

göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat 
oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kon-

trollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, UV dayanımlı, nefes alan, suya 
ve dış etmenlere karşı dayanıklı, mat dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çatlama ve dökülme yapmaz. Alkali direncine sahiptir. İyi örtücülük 
sağlar ve solmaya karşı dirençlidir. Teneffüs etme özelliği ile duvar-
daki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin duru-
muna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI veya ECHOL SİLİKONLU İÇ DIŞ 
CEHPE ASTARI ile astarlanır. Astar kuruduktan sonra CUBO 
ECHOL SİLİKONLU DIŞ CEPHE boyası yüzeylere iki kat olarak 
sürülür. Katlar arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen  %15 - 
%20 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır.  

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 
Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 20 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli
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ECHOL BOYA GRUBU
ECHOL SİLİKONLU İÇ & DIŞ ASTAR

ECHOL SENTETİK SON KAT

cubo.com.tr

%10 - 15
Tiner İle İnceltiniz

Rulo/Fırça/Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, kullanım alanına göre 
%10 - %20 oranında suyla inceltilir ve rulo ile tek kat uygulanır. 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
ECHOL SİLİKONLU İÇ & DIŞ ASTAR ile tek katta ~ 10-14 m² (*) alan 

boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, 

belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapıl-
malıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı, mat, dolgulu 
iç ve dış cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.
Kolay uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci 
yüksektir. Uygulanan yüzey ile son kat boya 
arasında köprü vazifesi yaparak boyanın 
yüzeye yapışmasını arttırmasının yanın-
da sarfiyatını da azaltır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephelerdeki beton, sıva, alçı 
levha gibi mineral yeni yüzeylere ve eski 
boyalı yüzeylere son kat boya öncesi astar 
olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. 

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Mat
2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Parlaklık:
Ambalaj:

Desen:
Kuruma Süresi:
(20° C %65 
Bağıl Nem 
ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

>85 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt

Düz
Dokunma: 2-3 saat
Toz Tutmama 4-6 saat
Tam Kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Sentetik Tiner
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

%10 - 20
Su İle İnceltiniz

Çevre Dostu

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 
1 Lt ECHOL SENTETİK SON KAT ile tek katta ~18-21 m² (*) alan  
boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme 

oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğin-
den, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 

için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

PARLAMA NOKTASI
>37 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, parlak, sentetik 
son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır. Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça 
ile uygulama kolaylığı mükemmeldir. Sararma yapmaz. 
Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal 
(alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap 
yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, pas ve yağdan arındırılmış kuru ve 
tozsuz olmalıdır. Yeni metal yüzeyler 
önce CUBO ANTİPAS ASTAR  ile 1 kat as-
tarlanır. Antipasın kurumasına müteaki-
ben (6 saat sonra) ECHOL SENTETİK SON 
KAT boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki 
kat uygulanır. Yeni ahşap yüzeyler için budak- lar 
yakılır, AHŞAP KORUYUCU ile doyurulduktan sonra 
SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın kurumasına müteak-
iben (12 saat sonra) ECHOL SENTETİK SON KAT boya iki kat uygulanır.
ECHOL SENTETİK SON KAT boyayı, uygulama viskozitesine getirmek 
için  hacmen %10-15 Sentetik tiner ile inceltilir. 
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DIŞ CEPHE BOYA GRUBU
ACRYTECH F

MAESTRO DIŞ CEPHE

16cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%20 - 25
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli

Katlar arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen %20 - %25 oranın-
da su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO MAESTRO dış 
cephe boyası ile tek katta ~12–14 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 

olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-

larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 
sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kon-

trollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, UV dayanımlı, nefes 
alan, suya ve dış etmenlere karşı dayanıklı, üstün özellikli mat dekoratif 
son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine 
sahiptir. İyi örtücülük sağlar ve solmaya karşı 
oldukça dirençlidir. Güneş ışınlarına, neme ve 
deniz kıyısındaki tuzlu suya karşı son derece 
dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, 
dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzey-
lere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif 
ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde 
varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan 
sonra, yüzeyin durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara 
sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR, CUBO UNIVERSAL PRIMER, CUBO 
AKRİLİK ASTAR, CUBO SİLİKONLU ASTAR veya CUBO ACRYTECH PRIMER 
ile astarlanır. Astar kuruduktan sonra, CUBO MAESTRO dış cephe boyası 
yüzeylere iki kat olarak sürülür.

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:

Güvenlik:

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Astar kuruduktan sonra, CUBO ACRYTECH F yüzeylere iki kat olarak 
sürülür. Katlar arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen %10 - %15 
oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapıla-
cak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ACRYTECH 
F dış cephe boyası ile tek katta ~14-16 m² (*) alan boyanabilmektedir. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasın-
da olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belir-

tilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, UV ışınları ile kürlenerek, oluşturduğu 
çapraz bağlar sayesinde sertleşen çatlak köprüleme özelliği olan yarı mat 
görünümlü, elastomerik, dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Formülasyonu sayesinde su yalıtımına yardımcı olur. İçerdiği 
özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, 
renk solmalarına karşı mükemmel dayanıma ve 
yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu 
iklim koşullarına dayanıklı, örtücülüğü, al-
kali ve kimyasal direnci yüksektir. Elastik 
bağlayıcı yapısıyla yüzeyde film tabakası 
oluşturur, mükemmel esner. Sonrasında 
oluşabilecek ve büyük sorunlara yol 
açan kılcal çatlakları köprüler ve boya 
yüzeyine taşınmasını önler.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara 
sıva, dekoratif sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere deko-
ratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler 
tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin 
durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ACRYTECH 
PRIMER ile astarlanır. 

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:

Güvenlik:

Yarı Mat

2.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.
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SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 
1 Lt CUBO SİLİKONLU DIŞ CEPHE boyası ile tek katta ~ 8-10 m² 
(*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-
larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 

sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, silikon emülsiyon esaslı, UV dayanımlı, nefes alan, suya ve dış 
etmenlere karşı dayanıklı, mat dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir.
İyi örtücülük sağlar ve solmaya karşı dirençlidir. Teneffüs etme 
özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin duru-
muna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR (BINDER), CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO AKRİLİK ASTAR, CUBO SİLİKONLU ASTAR veya CUBO 
ACRYTECH PRIMER ile astarlanır. Astar kuruduktan sonra CUBO 
SİLİKONLU DIŞ CEPHE boyası yüzeylere iki kat olarak sürülür. Katlar 
arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen %15 - %20 oranında su 
ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. 

AKRİLİK DIŞ CEPHE

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 
Lt CUBO AKRİLİK DIŞ CEPHE boyası ile tek katta ~ 8-10 m² (*) alan 
boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-
larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 

sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, UV dayanımlı, nefes alan, 
su ve dış etkenlere dayanaklı, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. İyi 
örtücülük sağlar. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin 
dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif 
sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. 
Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüze-
yin durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı 
vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR, CUBO UNIVERSAL PRIMER, 
CUBO AKRİLİK ASTAR, CUBO SİLİKONLU ASTAR veya 
CUBO ACRYTECH PRIMER ile astarlanır. Astar kuruduktan 
sonra CUBO AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI yüzeylere iki kat olarak 
sürülür. Katlar arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen %15 - 
%20 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 
Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

%15 - 20
Su İle İnceltiniz

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 
renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 
renklendirilebilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20
Su İle İnceltiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı
Parlaklık:

Ambalaj:

Desen:

Kuruma Süresi:

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt
20 Kg - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli

Çevre Dostu



DIŞ CEPHE KAPLAMA GRUBU
ACRYTECH T

MAESTRO TEXTURE
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Uygulanmaya hazırlanmış malzeme iplik rulo ile homojen bir 
şekilde yüzeye yaydırılır ve mercan rulo ile istenilen desen veri- 
lerek uygulama sonlandırılır. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, 
emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ACRYTECH T ile tek katta 
~1,5-2 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey 

ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belir-

tilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamaya hazırlanmış malzeme iplik rulo ile homojen bir şekilde yüzeye 
yaydırılır, mercan rulo ile istenilen desen verilerek uygulama sonlandırılır. 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg CUBO 
MAESTRO TEXTURE ile tek katta ~0,8-1,3 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 

olmasına dikkat edilmelidir. (*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve 
uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belir-

tilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kon-
trollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, UV ışınlarına dayanıklı, oluştur-
duğu çapraz bağlar sayesinde çatlak köprüleme özelliği olan, yarı mat 
görünümlü, elastomerik, dekoratif son kat dış cephe kaplamasıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Formülasyonu sayesinde su yalıtımına yardımcı olur. İçerdiği 
özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, 
renk solmalarına karşı mükemmel dayanıma ve 
yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu 
iklim koşullarına dayanıklı, örtücülüğü, al-
kali ve kimyasal direnci yüksektir. Elastik 
bağlayıcı yapısıyla yüzeyde film tabakası 
oluşturur, mükemmel esner.
KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara 
sıva, dekoratif sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere de-
koratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde 
varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan 
sonra, yüzeyin durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara 
sıvalı vb.) CUBO ACRYTECH PRIMER ile astarlanır. Astar kuruduktan 
sonra, CUBO ACRYTECH T yüzeylere tek kat olarak sürülür. Kullanıma 
hazırdır, gerekirse %5 oranında su ile inceltilebilir.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, UV direnci yüksek 
rulo ile uygulanan, mercan rulo ile desen verilen, mat, grenli, son kat 
dış cephe kaplamasıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve 
dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş 
ışınlarına, neme ve deniz kıyısındaki tuzlu suya karşı 
son derece dayanıklıdır. Teneffüs etme özelliği 
ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını 
sağlar. Özellikle yekpare geniş alanlarda 
kullanım kolaylığı sağlar.
KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, 
dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzey-
lere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif 
ve koruyucu amaçlı uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey-
de varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler 
tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlam-
laştırıldıktan sonra, yüzeyin durumuna göre (eski 
boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO ŞEFFAF ASTAR, CUBO 
AKRİLİK ASTAR, CUBO SİLİKONLU ASTAR veya CUBO ACRYTECH 
PRIMER ile astarlanır. Astar kuruduktan sonra CUBO MAESTRO TEXTURE 
dış cephe kaplama malzemesiyle yüzeylere tek kat olarak sürülür. Kul-
lanıma hazırdır, gerekirse %5 oranında su ile inceltilebilir. 

~1,5-2 m² (*) alan boyanabilmektedir. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat 

edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 

Formülasyonu sayesinde su yalıtımına yardımcı olur. İçerdiği 
özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, 
renk solmalarına karşı mükemmel dayanıma ve 
yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu 

trollü numune çalışması yapılmalıdır.

cubo.com.tr

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:

Güvenlik:

Yarı Mat

15 Lt

Texture

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
*Sarfiyat
  (İnce Desen):
  (Orta Desen):
  (Kalın Desen):
   (*)(Yüzeye bağlı olarak)

Mat
25 Kg
Texture
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

900 - 1000 gr/m²
1000 - 1100 gr/m²
1100 - 1200 gr/m²

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli
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SİLİKONLU TEXTURE

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, rulo ile uygulanan, 
mercan rulo ile desen verilen, mat, grenli, son kat dış cephe kaplamasıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş ışınlarına, neme ve deniz 
kıyısındaki tuzlu suya karşı son derece dayanıklıdır. Teneffüs etme 
özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. 
KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin 
durumuna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) 
CUBO ŞEFFAF ASTAR, CUBO AKRİLİK ASTAR, CUBO 
SİLİKONLU ASTAR veya CUBO ACRYTECH PRIMER ile 
astarlanır. Astar kuruduktan sonra CUBO SİLİKONLU 
TEXTURE dış cephe kaplama malzemesiyle yüzeylere tek kat 
olarak sürülür. Kullanıma hazırdır, gerekirse %5 oranında su ile 
inceltilebilir. Uygulamaya hazırlanmış malzeme iplik rulo ile homo-
jen bir şekilde yüzeye yaydırılır, mercan rulo ile istenilen desen verilerek 
uygulama sonlandırılır. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine 
ve yapısına göre 1 Kg CUBO SİLİKONLU TEXTURE ile tek katta ~0,8-1,3 
m² (*) alan boyanabilmektedir.

AKRİLİK TEXTURE

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, rulo ile uygulanan, mercan 
rulo ile desen verilen, mat, grenli, son kat dış cephe kaplamasıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme 
yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş ışınlarına, neme ve deniz 
kıyısındaki tuzlu suya karşı son derece dayanıklıdır. Teneffüs etme 
özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.
KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva 
gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere 
dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, yüzeyin duru-
muna göre (eski boyalı, alçılı, kara sıvalı vb.) CUBO 
ŞEFFAF ASTAR, CUBO AKRİLİK ASTAR, CUBO SİLİKON-
LU ASTAR veya CUBO ACRYTECH  PRIMER ile astarlanır. 
Astar kuruduktan sonra CUBO AKRİLİK TEXTURE dış cephe 
kaplama malzemesi yüzeye tek kat olarak uygulanır. Kullanı-
ma hazırdır, gerekirse %5 oranında su ile inceltilebilir. Uygulama-
ya hazırlanmış malzeme yüzeye rulo ile homojen bir şekilde yaydırılır ve 
mercan rulo ile istenilen desen verilerek uygulama sonlandırılır. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg CUBO AKRİLİK 
TEXTURE ile tek katta ~0,8-1,3 m² (*)alan boyanabilmektedir.

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
*Sarfiyat
  (İnce Desen):
  (Orta Desen):
  (Kalın Desen):
   (*)(Yüzeye bağlı olarak)

Mat
25 Kg
Texture
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

900 - 1000 gr/m²
1000 - 1100 gr/m²
1100 - 1200 gr/m²

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 
Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı:
İnceltici:
Güvenlik:
*Sarfiyat
  (İnce Desen):
  (Orta Desen):
  (Kalın Desen):
   (*)(Yüzeye bağlı olarak)

Mat
25 Kg
Texture
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

900 - 1000 gr/m²
1000 - 1100 gr/m²
1100 - 1200 gr/m²

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu 
Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi’nde 
renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı 
Küpü Renklendirme Sistemi’nde renklendirile-
bilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Solmaya Karşı 
Dirençli



CUBOZOL

Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra CUBOZOL, fırça veya 
rulo ile tek kat uygulanır. CUBOZOL kullanıma hazırdır, gerektiğinde 
Rapid tiner ile % 5-10 oranında inceltilebilir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOZOL ile tek 

katta ~10-12 m² (*) sarfiyat gerçekleşebilmektedir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 

olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 

koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, 
belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapıl-
malıdır.

ÜRÜN TANIMI
Solvent bazlı, P.U. akrilik reçine bağlayıcı esaslı, şeffaf iç ve dış cephe 
emprenye astarı ve verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeye şeffaf, parlak bir film tabakası oluşturur. 
Mükemmel nüfuz etme özelliği sayesinde su ve nemin 
dışarıdan yüzeye geçişini engeller. Ayrıca doğal 
taş, karo,  mozaik karo, mermer ve boyanmış 
yüzeyleri, atmosferik şartlara karşı koruyu-
cu vernik olarak kullanılır. Uygulamadan 
hemen sonraki yağmurdan bile etkilen-
mez. Rutubete, hafif kimyasallara ve 
zor iklim koşullarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara 
sıva, dekoratif sıva gibi mineral yeni 
yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif 
ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir. 

DIŞ CEPHE KAPLAMA GRUBU

Solmaya Karşı 
Dirençli

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Mat

0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS

20

ACRYTECH SERİSİ
DIŞ CEPHE

%100 Saf Akrilik

Maksimum UV Dayanımlı

Kılcal Çatlakları Köprüleme ve Örtme

Zorlu İklim Koşullarına Dayanıklı

Maksimum Su İtici

Elastomerik  |  Su Bazlı

|
|
|

mat
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CUBO
ROAD
ZEMİN
İŞARETLEME
BOYALARI



%10 - 15
Tiner İle İnceltiniz

CUBO ROAD ZEMİN İŞARETLEME BOYALARI

22

Yüzeye tek kat olarak uygulanır. İki kat uygulama yapılacaksa katlar 
arasında en az 6 saat beklenilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin 
cinsine, emiciliğine ve yapısına göre CUBO ROAD YOL ÇİZGİ BOYASI 
ile tek katta ~600-700 gr/m² (*) sarfiyat gerçekleşebilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme 

oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğin-
den, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 

için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Parlama Noktası: Su içinde hiçbir şekilde ve oranda 

karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri arasında 
yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.
Trafiğe Açma Süresi: 30-60 dakika

+10 °C ile +30 °C arasındaki yüzey sıcaklıklarında uygulama yapılabilir.
Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yüzey-
deki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir. 
Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine 
cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça 
veya rulo ile de uygulama yapılır. Ürün uygulama viskozitesinde olduğu 

için inceltmeye ihtiyaç yoktur.
Trafiğe Açma Süresi: 35 - 60 Dk

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısı-
na göre CUBO ROAD A YOL ÇİZGİ BOYASI ile tek katta 

~200 - 400 gr/m² (*) sarfiyat gerçekleşebilmektedir. 
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, be-
lirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Alkid esaslı, hava kurumalı, klor kauçuk reçine ile modifiye edilmiş, 
mükemmel yapışma kabiliyeti olan mat, yol çizgi ve işaretleme boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TS EN 1871 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde 
formüle edilmiştir. Hava koşullarına, sürtünmelere, 
güneş ışığına ve atmosferik etkilere dayanıklı 
olması üstün özelliklerindendir.

KULLANIM ALANI
Şehir içi ve şehirlerarası yolların, ha-
vaalanlarının, otoparkların, depoların 
asfalt, beton ve ince sıvalı yüzeylerin 
çizilmesi ve işaretlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. CUBO ROAD 
YOL ÇİZGİ BOYASI kullanmadan önce çok 
iyi karıştırılarak, kullanım yerine göre, hacimce 
%10-15 oranında rapid tiner ile inceltilir. Özel sprey 
ile boya atan araçlar veya pistole ile beton ve asfalt yüzeylere 
uygulanır. +10 °C ile +30 °C arasındaki yüzey sıcaklıklarında uygula-
ma yapılabilir. Fırça veya rulo ile de uygulama yapılabilir.

ÜRÜN TANIMI
Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik MMA esaslı, yansıtma gücü mükemmel, 
yol çizgi boyasıdır. 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TS EN 1871 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde formüle 
edilmiştir. Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yansıtma 
gücünü, rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza 
eder. UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. 
Yüzeylere püskürtülmek sureti ile uygulanan ve 
üzerine serpilen cam kürecikleri sayesinde ışığı 
yansıtır. İçinde kullanılan pigmente bağlı 
olarak istenilen her renk elde edilebil- 
mektedir. Çabuk kuruduğu ve sertleştiği 
için 35 dk içinde uygulama yapılan alan 
trafiğe açılır. Alkid esaslı boyalara göre 
fiziksel ve kimyasal dayanımı daha 
yüksektir. Bu nedenle tek bileşenli boya 
uygulamalarında bu özellikleri ve uygun 
maliyeti sayesinde yeni nesil boya olarak 
yollardaki yerini almıştır.
KULLANIM ALANI
Şehir içi ve şehirlerarası yolların, havaalan-
larının, otoparkların, depoların asfalt, beton ve ince 
sıvalı yüzeylerin çizilmesi ve işaretlenmesinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

CUBO ROAD A (MMA YOL ÇİZGİ BOYASI)

CUBO ROAD S (SOLVENTLİ SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI)

Rulo/Fırça/Pistole 
İle Uygulayınız

Solmaya Karşı 
Dirençli

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Yüzeyi Temizleyiniz

cubo.com.tr

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi: 

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Renk:

Mat

20 Kg - 25 Kg

Düz
15 Dk 
(17 °C ve % 49 Nem)

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS

Beyaz, Siyah,
Oksit Kırmızı, Sarı

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen: 

Kuruma Süresi: 

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Renk:

Mat
3 Kg - 20 Kg - 25 Kg
Düz
Dokunma Kuruma
10 - 15 Dk
Sert Kuruma 2 - 3 saat
+5 ºC - +30 ºC
Rapid Tiner
MSDS
Beyaz, Siyah,
Oksit Kırmızı, Sarı, 
Mavi (Ral 5015)

Rulo/Fırça/Pistole 
İle Uygulayınız

Solmaya Karşı 
Dirençli

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz



Parlaklık:

Ambalaj:

Desen:

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:
Renk:
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Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre CUBO 
ROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI ile tek katta 625 ± 25 mikron yaş 
film kalınlığı bırakacak şekilde 600 - 700 gr/m² (*) sarfiyat gerçekleşe-
bilmektedir. 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, 

belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

Trafiğe Açma Süresi: 30-60 dakika

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, saf akrilik kopolimer esaslı, mat yol çizgi boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Aşınmaya karşı dirençlidir. İyi örtücülük sağlayan, çevre dostu, 
solvent bazlı boyalara göre kullanımı daha kolay, çalışma şartlarında 
daha güvenli, uygulama sonrası su ile kolay temizlenebilme 
özelliğine sahiptir. Eski asfalt ve beton yüzeylere yapışması 
ve kir tutmama özelliği solvent bazlı boyalara göre 
daha iyidir.

KULLANIM ALANLARI
Yol üzerinde gerekli olan her türlü trafik çizgi ve 
işaretlemelerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Özel sprey ile 
boya atan araçlar veya pistole ile beton ve asfalt yüzeylere 
uygulanır. +10 °C ile +30 °C arasındaki yüzey sıcaklıklarında 
uygulama yapılabilir. Pistole, fırça veya rulo ile uygulama yapılabilir. 
Kullanıma hazırdır. İnceltme yapmayınız. %5-10 arasında gerektiğinde 
su ile inceltilebilir.

Mat

20 Kg - 25 Kg

Düz

30 Dk

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS
Beyaz, Siyah,
Oksit Kırmızı, Sarı, 
Mavi (Ral 5015)

+10 °C ile +30 °C arasındaki yüzey sıcaklıklarında uygulama 
yapılabilir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış etkenlere karşı dayanımlı, mat, 
tenis kort boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. İyi 
örtücülük sağlar ve yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. 
Kırmızı, Yeşil ve Beyaz stok renkleri olup farklı renklerde 
de üretim yapılabilmektedir.

KULLANIM ALANI
Tenis kort yüzeyleri üzerine dekoratif ve koruyucu 
amaçlı olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ 
ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra CUBO TENİS KORT 
boyası rulo ile yüzeylere iki kat olarak sürülür. Katlar arasında 
en az 6 saat beklenilmelidir. Hacmen %15 - %20 oranında su ile 
inceltilerek kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve 
yapısına göre 1 Kg CUBO TENİS KORT BOYASI ile tek katta ~4-6 m² (*) 
alan boyanabilmektedir.

Kırmızı, Yeşil ve Beyaz stok renkleri olup farklı renklerde 

CUBO ROAD W (SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI)

TENİS KORT BOYASI

Rulo İle
Uygulayınız

belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin özelliğine sahiptir. Eski asfalt ve beton yüzeylere yapışması 

Solmaya Karşı 
Dirençli

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Renk:

Mat

20 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS
Beyaz-Yeşil-Kırmızı

%15 - 20
Su İle İnceltiniz



ÇiZGiNiZi BELiRLEYiN
CUBOROAD

•SOLVENTLi
•MMA

•SU BAZLI
YOL ÇiZGi BOYALARI
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BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ

ile
Hayal Ettiğiniz Tüm Renkleri Bayilerimizden Yaptırabilirsiniz.



BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ / 
RENK PASTALARI

BOYACI KÜPÜ
SU BAZLI PASTALAR

26

ile
Hayal Ettiğiniz 
Tüm Renkleri 

Bayilerimizden 
Yaptırabilirsiniz.
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SENTETİK
BOYA
GRUBU

PARLEMENT 
MAVİ



%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz

%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz

SENTETİK BOYA GRUBU

SENTETİK SON KAT       YARI MAT
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Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir. CUBO SENTETİK SON KAT LÜKS 
PARLAK boyayı, uygulama viskozitesine getirmek için hacmen %10 -15 
Sentetik Tiner ile inceltilir.
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 

CUBO SENTETİK SON KAT LÜKS PARLAK ile tek katta ~18-21 m² 
(*) alan boyanabilmektedir. (*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava 

sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama 
kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belir-

tilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
>37 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C  arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. CUBO SENTETİK SON KAT YARI MAT boyayı, 
uygulama viskozitesine getirmek için hacmen %10-15 Sentetik Tiner ile 
inceltilir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 
1 Lt CUBO SENTETİK SON KAT YARI MAT ile tek katta ~18-21 m² (*) alan 

boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
>37º C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, lüks parlak sentetik 
son kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır. Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve 
fırça ile uygulama kolaylığı mükemmeldir. Sararma yapmaz. 
Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal 
(alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap 
yüzeylerde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çat-
lak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, 
yeni metal yüzeyler önce CUBO SENTETİK 
ANTİPAS ile 1 kat astarlanır. Antipasın kuru-
masına müteakiben (6 saat sonra) CUBO SEN-
TETİK SON KAT LÜKS PARLAK boya katlar arası 1 
gün bekletilerek iki kat uygulanır. Yeni ahşap yüzeyler 
için budaklar yakılır, CUBOWOOD AHŞAP KORUYUCU ile doyu-
rulduktan sonra CUBO SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın kuruması-
na müteakiben (12 saat sonra) CUBO SENTETİK SON KAT LÜKS PARLAK 
boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki kat uygulanır. 

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, yarı mat sentetik son 
kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı 
mükemmeldir. Sararma yapmaz. Fiziksel ve kimyasal etkilere 
karşı direnci yüksektir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal 
(alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap 
yüzeylerde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çat-
lak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey 
temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, 
yeni metal yüzeyler önce CUBO SENTE-
TİK ANTİPAS ile 1 kat astarlanır. Antipasın 
kurumasına müteakiben (6 saat sonra) CUBO 
SENTETİK SON KAT YARI MAT boya katlar arası 1 
gün bekletilerek iki kat uygulanır. Yeni ahşap yüzey-
ler için budaklar yakılır, CUBOWOOD AHŞAP KORUYUCU ile 
doyurulduktan sonra CUBO SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın kuru-
masına müteakiben (12 saat sonra) CUBO SENTETİK SON KAT YARI MAT 
boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki kat uygulanır.

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Sentetik
Kartela Renkleri
>85 Gloss
0.25 Lt - 0.75 Lt
2.5 Lt - 12 Lt - 15 Lt
Dokunma 2-3 saat
Toz Tutmama 4-6 saat
Tam Kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Sentetik Tiner
MSDS

SENTETİK SON KAT     LÜKS PARLAK

YARI
MATYARI
MAT

Semi Matt

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

cubo.com.tr

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Sentetik
Kartela Renkleri
30 - 60 Gloss
0.25 Lt - 15 Lt
Dokunma 2-3 saat
Toz Tutmama 4-6 saat
Tam Kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC
Sentetik Tiner
MSDS

LÜKS
PARLAK

Lux Bright
LÜKS
PARLAK
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CUBO SENTETİK SON KAT MAT boyayı, uygulama viskozitesine getirmek 
için hacmen %10-15 Sentetik Tiner ile inceltilir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO SENTETİK SON 

KAT MAT ile tek katta ~18-21 m² (*) alan boyanabilmektedir. 
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>37 ºC Su ile karışmayan yanıcı bu-
harlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, mat sentetik son 
kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükemmeldir.
Sararma yapmaz. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal (alüminyum 
ve galvaniz hariç) ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, 
kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. 
Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra, 
yeni metal yüzeyler önce CUBO SENTETİK AN-
TİPAS ile 1 kat astarlanır. Antipasın kurumasına 
müteakiben (6 saat sonra) CUBO SENTETİK SON 
KAT MAT boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki 
kat uygulanır. Yeni ahşap yüzeyler için budaklar 
yakılır, CUBOWOOD AHŞAP KORUYUCU ile doyurulduk-
tan sonra CUBO SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın 
kurumasına müteakiben (12 saat sonra) CUBO SENTETİK SON 
KAT MAT boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki kat uygulanır. Uygu-
lama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C  arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. 

CUBO METAL (ANTİPAS+ASTAR+SON KAT)

Uygulama viskozitesine getirmek için sentetik tiner ile hacmen %10 - 15 
oranında inceltilerek kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, 
emiciliğine ve uygulama kalınlığına göre ortalama 1 Lt CUBO METAL 
ile tek katta ~18-21 m² (*) alan boyanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 
inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-

lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 
öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>38 ºC Su ile karışmayan yanıcı bu-
harlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, Antipas, Astar ve Son Kat Uygulamasını Bir 
Arada Sağlayan yüksek örtme gücüne sahip, antikorozif son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükem-
meldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Sera demirlerinin ve 
deniz suyu ile direkt teması olmayan metal akşamların pasa 
karşı korunmasında kullanılır. Uygulandığı yüzeye son 
kat gerektirmez, sararma yapmaz, fiziksel ve kimy-
asal etkilere karşı direnci yüksetir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal 
(alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap yüzeylerde 
kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Eski metal 
yüzeyler üzerinde bulunan pas, eski boyalar tel fırça 
veya kum raspası ile giderilmelidir. Ortam ve uygulama 
yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dik-
kat edilmelidir. 2 kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması için 1 
gün beklenmesi tavsiye edilir. 

SENTETİK SON KAT          MAT

MATMAT
Matt

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Sentetik
Kartela Renkleri
Mat<10 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma 2-3 saat
Toz Tutmama 4-6 saat
Tam Kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Sentetik Tiner
MSDS

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Sentetik
Kartela Renkleri
Parlak>80
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma 2-4 saat
Toz Tutmama 4-6 saat
Tam Kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Sentetik Tiner
MSDS
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SENTETİK BOYA GRUBU

ANTİPAS ASTAR

Uygulama yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Sentetik tiner ile %10-15 oranında incel- 
tilebilir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve uygulama 
kalınlığına göre ortalama 1 Lt CUBO SENTETİK ASTAR ile tek katta 

~12-14 m² (*) alan astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>38 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

Uygulama yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Sentetik tiner ile %10-15 oranında inceltilir.
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBO SENTETİK ANTİPAS ASTAR ile tek katta ~12-14 m² (*) alan 

astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken-
lik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>38 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, solvent bazlı, ilk kat mat sentetik astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükem-
meldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Son kat boya sarfiyatını 
azaltır, sararma yapmaz. Fiziksel ve kimyasal etkilere 
karşı direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede bulunan her türlü metal 
(alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap 
yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temiz- 
lenip sağlamlaştırıldıktan sonra, son kat 
boyanın parlaklığının azalmasını önlemek 
için CUBO SENTETİK ASTAR tam olarak kuru-
madan (sert kuruma 10 saat), son kat sentetik boya 
uygulamasına geçilmemelidir. CUBO SENTETİK ASTAR uygu-
lamasından sonra son kat sentetik boya uygulamasına geçinceye kadar 
4 gün süre geçmiş ise bu durumda son katın daha kuvvetli yapışmasını 
sağlamak için hafif zımparalanarak tozunun alınması gerekir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, bünyesinde bulunan antikorozif malzemeler 
sayesinde yüksek pas önleme gücüne sahip solvent bazlı, mat, antikorozif 
özellikli metal astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı mükem-
meldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Üzer-
ine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam 
bir temel oluşturur, sonkat boya sarfiyatını 
azaltır. Sararma yapmaz, fiziksel ve kimy-
asal etkilere karşı direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI
Her türlü demir malzemelerin pasa 
karşı korunmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü 
kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey-
de varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler 
tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlam-
laştırıldıktan sonra, eski metal yüzeyler üzerinde 
bulunan pas, hadde artıkları ve eski boyalar tel fırça ile 
veya kum raspası ile giderilmelidir. Tercihen 2 kat olarak uygulanır. İkinci 
kat uygulaması için 1 gün beklenmesi tavsiye edilir. 

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken

inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişken

SENTETİK ASTAR

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

cubo.com.tr

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz
Mat<10 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 10 saat
+5 ºC - +30 ºC
Sentetik Tiner
MSDS

Renk:
Parlaklık:

Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz, Kırmızı ve Gri
Mat<10 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt
12 Lt -  15 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Sentetik Tiner
MSDS

%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz

%10 - 15 Sentetik
Tiner İle İnceltiniz



İS ÖRTEN

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre CUBO 
İS ÖRTEN 1 Lt ile tek katta ~ 10 m² (*) sarfiyat alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan 

ve 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri arasında yanıcı 
buhar çıkaran sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Termoplastik reçine esaslı, hava kurumalı, kullanıma hazır, mat iç cephe 
astar boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Leke problemli yüzeyler için geliştirilmiş kullanıma hazır boyadır.

KULLANIM ALANLARI
Boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, 
boya, mürekkep, keçeli / mumlu kalem, ruj vs gibi 
lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde 
kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önler.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey üzerindeki kabarmış 
dokular zımparalanarak temizlenmeli, eski alkid 
esaslı boyalar zımparalanmalı yüzey hataları dü-
zeltilmelidir. CUBO İS ÖRTEN fırça ya da rulo ile 
inceltilmeden iki kat olarak uygulama yapılır. Çok 
kirli yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir. CUBO İS 
ÖRTEN üzerine su bazlı boya uygulanacaksa yüzeye hafif 
bir zımpara yapıldıktan sonra CUBO SİLİKONLU ASTAR 
veya CUBO UNIVERSAL PRIMER uygulanmalıdır. Daha sonra su 
bazlı boya uygulamasına geçilmelidir. CUBO İS ÖRTEN üzerine solvent 
bazlı boya direkt olarak uygulanabilir. Uygulama yapılacak ortam ve 
yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
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Renk:
Parlaklık:
Ambalaj:
Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz
Mat
0.35 Lt - 0.75 Lt - 2.5 Lt

Tam Kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Sentetik Son Kat



Ahşap Yüzeyleriniz
Koruma Altında
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MAVİ

AHŞAP 
KORUMA
SİSTEMLERİ
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AHŞAP KORUMA SİSTEMLERİ

VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 
Lt CUBOWOOD AHŞAP KORUYUCU ile tek katta ~10-14 m² (*) alan 
boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.
*Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk 

tonlarına göre farklılık gösterebilir.

PARLAMA NOKTASI
>38 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBOWOOD VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU ile tek katta ~10-14 m² (*) 
alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

*Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk 
tonlarına göre farklılık gösterebilir.

PARLAMA NOKTASI
>34 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcılı, yarı şeffaf, UV dayanımlı, üstün performanslı, mat, 
verniksiz ahşap koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulunan 
kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve tahta 
kurularından uzun yıllar korur. Uygulama 
sonrası üzerine her türlü mobilya vernikleri 
tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve 
dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve 
koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, 
zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp 
selülozik tiner ile temizlenir. Hazırlanan yüzeye 12 
saat ara ile en az iki kat CUBOWOOD AHŞAP KORUYU-
CU uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanıma 
hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcılı, yarı şeffaf, UV dayanımlı, üstün performanslı, yarı 
parlak, vernikli ahşap koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve dış tüm ahşap yüzey-
lerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır. Ahşaba 
derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulunan 
kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve 
tahta kurularından uzun yıllar korur. Uygu-
lama sonrası üzerine her türlü mobilya 
vernikleri tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve 
dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve 
koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, 
zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp 
selülozik tiner ile temizlenir. Hazırlanan yüzeye 
12 saat ara ile en az iki kat CUBOWOOD VERNİKLİ 
AHŞAP KORUYUCU uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak ortam ve 
yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. 
Kullanıma hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir.

yapılmalıdır.

AHŞAP KORUYUCU

cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Mat
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Yarı Parlak
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

Varnish
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YAT VERNİK

CAM CİLA
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Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBOWOOD YAT VERNİK ile tek katta ~15-18 m² (*) alan boyana- 
bilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları ve uygulama 

kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 
sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için 

kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>34 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar 

içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcılı, solvent bazlı, şeffaf, UV dayanımlı, parlak dekoratif, 
son kat sentetik verniktir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Parlaklığı ve yüzeydeki kalıcılığı, elastikiyeti, hızlı kuruması, den-
iz, yağmur ve güneş gibi diş tesirlerin yıpratıcı etkilerine karşı 
dayanıklılığı ve sararmaması üstün özelliklerindendir.

KULLANIM ALANLARI
Deniz vasıtalarının ahşap kısımları, ahşap mobilya, 
lambri, pencere ve kapı doğramaları veya Cubo 
Ahşap Koruyucu ile doyurulmuş her türlü yüzeyleri 
zor şartlara karşı korumasını sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zımpara atılmış, 
tozsuz ve temiz olmalıdır. Vernikli yüzeylerde vernik 
artıkları zımparalanıp tamamen temizlenmelidir. Yeni 
ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp ahşap koruyucu ile 
doyurulduktan sonra birer gün ara ile üç kat CUBOWOOD 
YAT VERNİK ile verniklenmelidir. Aşırı sıcaklık altında yapılan 
uygulamalarda katlar arası hafif zımpara yapılmalıdır. Uygulama 
yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmalıdır. 
Kullanıma hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir. Tabanca uygulamasın-
da yaklaşık %5 oranında sentetik tiner ile inceltilerek uygulama yapılır.

Kullanıma hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir. Tabanca uygulamasın-
da yaklaşık %5 sentetik tiner ile inceltilerek uygulama yapılır. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOWOOD 
CAM CİLA ile tek katta ~ 15-18 m² (*) alan boyanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-
larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 

sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için 
kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>34 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar 
içerir.

ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcılı, solvent bazlı, tek komponentli, şeffaf, UV dayanımlı, 
parlak son kat parke verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Elastikiyeti, çizilmeye karşı dirençli olması, parlaklığı ve sararmaması 
üstün özelliklerindendir. Uygulandığı yüzeylerde oluşturduğu film 
tabakası, üzerine dökülen her türlü yağ, çay, kahve lekelerinin 
parkeyi kirletmesini önler ve kolayca silinebilmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Ev, ofis, spor salonları gibi mekanlarda kullanılan 
parkelerin ve her türlü ahşap yüzeyin kimyasal ve 
fiziksel etkenlerden korunması amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
En iyi sonucu almak icin yeni döşenmis ve rutubetini 
vermiş temiz ve kuru parke yüzeylere tatbik edilir. 
Yüzeylerde daha önce sürülmüş parke verniği veya 
cila gibi filmler var ise bunları sistre ile temizlenmesi 
gerekir. Sistre yapılan yüzey ahşap koruyucu ile doyu-
rulduktan sonra, hazırlanan yüzeye CUBOWOOD CAM CİLA 
2-3 kat şeklinde uygulanır. İlk kat verniğin parke yüzeyine iyi nü-
fuzunu temin etmek için %5-10 arasında inceltme yapılması gerekir ve 
katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak ortam ve 
yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olmalıdır. 

kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Şeffaf
<85 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 30-40 Dk
Toz Tutmama 2-3 saat
Tam Kuruma 6 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
Tabanca uygulamasında
%5 Sentetik tiner ile inceltilir. 

MSDS

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Şeffaf
<85 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 30-40 Dk
Toz Tutmama 2-3 saat
Tam Kuruma 6 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
Tabanca uygulamasında
%5 Sentetik tiner ile inceltilir. 

MSDS
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SU BAZLI VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Kullanıma hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOWOOD SU BAZLI 
AHŞAP KORUYUCU ile tek katta ~8-12 m² (*) alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

*Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk 
tonlarına göre farklılık gösterebilir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine emiciliğine ve yapısına göre 
1 Lt CUBOWOOD SU BAZLI VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU ile tek 
katta ~8-12 m² (*) alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları 

öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

*Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk 
tonlarına göre farklılık gösterebilir.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, üstün performanslı, UV dayanımlı, mat dekoratif verniksiz 
ahşap koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulu-
nan kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve 
tahta kurularından uzun yıllar korur. Uygulama 
sonrası üzerine her türlü mobilya vernikleri 
tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve 
dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve 
koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zım-
para atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yeni 
ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp selülozik 
tiner ile temizlenir. Hazırlanan yüzeye 12 saat ara ile 
en az iki kat CUBOWOOD SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU uygu-
lanmalıdır. Uygulama yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında  olmasına dikkat edilmelidir. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, üstün performanslı, UV dayanımlı, neme karşı dayanıklı, yarı 
mat, dekoratif vernikli ahşap koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulunan 
kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve tahta 
kurularından uzun yıllar korur. Uygulama son-
rası üzerine CUBOWOOD SU BAZLI AHŞAP 
VERNİĞİ tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve 
dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve 
koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, 
zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp 
selülozik tiner ile temizlenir. Hazırlanan yüzeye 
12 saat ara ile en az iki kat CUBOWOOD SU BAZLI 
VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU uygulanmalıdır. Uygulama 
yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına 
dikkat edilmelidir. Fırça ve rulo uygulamasına hazırdır.

SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulu-
nan kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve 

cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Mat
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Yarı Mat
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS
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SU BAZLI VERNİK

SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 
1 Lt CUBOWOOD SU BAZLI VERNİK ile tek katta ~8-12 m² (*) 

alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 

göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat 
oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, üstün performanslı, UV dayanımlı, neme karşı dayanıklı, 
parlak, dekoratif ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve iceriğinde bulunan kimya-
sallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve tahta kurularından 
uzun yıllar korur. Uygulama sonrası üzerine her türlü 
mobilya vernikleri tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve dış tüm 
ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla 
kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zımpara 
atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yeni ahşap yüzey-
lerde ise budakları yakılıp selülozik tiner ile temizlenir. 
Hazırlanan yüzeye 12 saat ara ile en az iki kat CUBOWOOD 
SU BAZLI VERNİK uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak ortam ve 
yüzey  sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. 
Kullanıma hazırdır, fırça ve rulo ile uygulanabilir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Saf akrilik kopolimer esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev 
kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. 
Yüzeye mükemmel yapışır.

KULLANIM ALANLARI
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap 
yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulanacak yüzey toz ve yağdan arındırılmalı ve 
kuru olmalıdır. Özel sprey ile boya atan araçlar 
veya pistole ile panel kapılara ve ahşap yüzey-
lere uygulanır. Uygulama yapılacak ortam ve yüzey 
sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat 
edilmelidir. Fırça veya rulo ile de uygulama yapılabilir. 
Kullanıma hazırdır. İnceltme yapmayınız. Gerekli ise hacmen 
% 5-10 oranında su ile inceltilebilir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Şeffaf
Parlak
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Yarı Mat
0.75 Lt - 2.5 Lt - 12 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.
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Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile inceltilebilir. Fırça, rulo, 
tabanca kullanılarak uygulanabilir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

Fırça, rulo, tabanca kullanılarak uygulanabilir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBOWOOD SU BAZLI 
WOOD PAINT ile tek katta ~7-9 m² (*) alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Saf akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, renkli, dekoratif yarı şeffaf ahşap 
boyasıdır. UV ve dış şartlara dayanıklıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz eder ve içeriğinde bulunan 
kimyasallar sayesinde ahşabı uzun yıllar korur. 
Uygulama sonrası üzerine her türlü mobilya 
vernikleri tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan 
ahşap doğrama, ahşap cephe kapla-
ması ve ahşap bahçe mobilyalarında 
kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozların-
dan temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, 
boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, 
zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden 
sonra yüzey temizlenmelidir. Uygulama yapılacak ortam ve yüzey 
sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Saf akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, renkli, dış hava koşullarına 
dayanıklı, yüksek örtücü özellikte, nefes alabilen, UV dayanımlı ve örtücü 
parlak son kat ahşap boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşaba derinlemesine nüfuz eder ve içeriğinde bu-
lunan kimyasallar sayesinde uzun yıllar korur. 
Uygulama sonrası üzerine her türlü mobilya 
vernikleri tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan 
ahşap doğrama, ahşap cephe kapla-
ması ve ahşap bahçe mobilyalarında 
kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozların-
dan temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, 
boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, 
zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden 
sonra yüzey temizlenmelidir. Uygulama yapılacak ortam ve 
yüzey sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. 
Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre % 5-10 su ile inceltilebilir. 

SU BAZLI AHŞAP BOYASI (YARI TRANSPARAN) 

değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.Ahşaba derinlemesine nüfuz eder ve içeriğinde bulunan 

kimyasallar sayesinde ahşabı uzun yıllar korur. 

yapılmalıdır.

SU BAZLI WOOD PAINT (TAM ÖRTÜCÜ)

cubo.com.tr

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Parlak
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:
(20° C %65 Bağıl
Nem ortamında)

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:

Cubo Ahşap
Kartela Renkleri
Yarı Mat
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat
+5 ºC - +30 ºC
Kullanıma Hazır
MSDS

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu
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ASTARLAR
MACUNLAR
TUTKALLAR



ASTARLAR
ŞEFFAF ASTAR (1/7 BINDER)

SATEN ALÇI ASTARI

40cubo.com.tr

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  
olmasına dikkat edilmelidir. 1 Lt şeffaf astar malzemesi içerisine 6 - 7 Lt. 
su ilave edilerek inceltilir, fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapıla-
cak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ŞEFFAF ASTAR 

(BINDER) ile tek katta 45-65 m² (*) alan astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-

larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 
sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için 

kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. 
Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra CUBO SATEN ALÇI ASTARI 
fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcak-
lığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Kullanıma 
hazırdır, inceltme yapılmaz. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emi-

ciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO SATEN ALÇI ASTARI ile tek 
katta 18 - 20 m² (*) alan astarlanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belir-

tilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, şeffaf iç ve dış cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İç ve dış cephelerde son kat boya öncesi, özellikle emici zeminlerde, 
alçı uygulaması yapılmış ve zımparalanmış tozuma 
karakterli yüzeylerin doyurulmasında ve sağlam 
bir yüzey elde edilmesinde ideal sonuç verir. 
Son kat boyanın sarfiyatını azalttığı gibi, son 
kat boyanın performansının ve ömrünün 
arttırılmasında önemli katkı sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephelerdeki beton, sıva, alçı 
levha gibi mineral yeni yüzeylere ve 
eski boyalı yüzeylere son kat boya öncesi 
astar olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, 
çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan 
sonra CUBO ŞEFFAF ASTAR (BINDER) fırça veya rulo ile uygulanır. 

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kullanıma hazır, şeffaf iç 
cephe alçı yüzey astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
İç cephelerde son kat boya öncesi, özellikle emici zeminlerde, 
alçı uygulaması yapılmış ve zımparalanmış tozuma 
karakterli yüzeylerin doyurulmasında ve sağlam 
bir yüzey elde edilmesinde ideal sonuç verir. 
Son kat boyanın sarfiyatını azalttığı gibi, 
son kat boyanın performansının ve öm-
rünün arttırılmasında önemli katkı 
sağlar. Boyamada sorunlu yüzey olan 
alçı yüzeyleri ideal anlamda boyama-
ya hazır hale getirir.

KULLANIM ALANLARI
İç cephedeki saten alçı, alpıçan gibi ilk 
defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve 
tozuma karakterli yüzeylere son kat boya 
öncesi astar olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır.

cak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ŞEFFAF ASTAR 
(BINDER) ile tek katta 45-65 m² (*) alan astarlanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul
larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 

İç ve dış cephelerde son kat boya öncesi, özellikle emici zeminlerde, 
alçı uygulaması yapılmış ve zımparalanmış tozuma 
karakterli yüzeylerin doyurulmasında ve sağlam 

bir yüzey elde edilmesinde ideal sonuç verir. 

Yüzeyi Temizleyiniz

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Bu ürünün; hastane, ameliyathane, okul, kreş, restoran, mutfak vb. iç mekanlar için            olarak özel üretimi yapılmaktadır.

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:

Güvenlik:

Şeffaf

Mat

0.75 Lt - 2.5 Lt

 7.5 Lt - 15 Lt
Tam kuruma 24 saat
+5 ºC - +30 ºC

Su

MSDS

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Şeffaf

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%600 - 700 Lt.
Su İle İnceltiniz
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UNIVERSAL PRIMER (İÇ-DIŞ CEPHE ASTARI)

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 
1Lt CUBO UNIVERSAL PRIMER ile tek katta ~ 10-14 m² (*) alan 
astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 

göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfi-
yat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için 

kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dolgulu iç 
ve dış cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Kolay uygula-
nabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksektir. Uygulanan 
yüzey ile son kat boya arasında köprü vazifesi yaparak 
boyanın yüzeye yapışmasını arttırmasının yanında 
sarfiyatını da azaltır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephelerdeki beton, sıva, alçı levha gibi 
mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere son 
kat boya öncesi astar olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldık-
tan sonra kullanım alanına göre %10 - %20 oranında suyla inceltilir 
ve rulo ile tek kat uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir.

DÖNÜŞÜM ASTARI

Katlar arası su bazlı ürün kullanılacaksa min 6 saat, solvent bazlı ürün 
kullanılacaksa 24 saat sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulama yapıla-
cak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO DÖNÜŞÜM 
ASTAR ile tek katta ~ 12-14 m² (*) alan astarlanabilmektedir. 
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oran-
ları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat iç ve dış cephe dönüşüm astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeyde sağlam bir yapı oluşturarak üzerine gelen su bazlı 
boyanın aderansını artırır, sarfiyatını azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Solvent bazlı son kat boya ile boyanmış yüzeyin su 
bazlı boya uygulamasına geçişinde boya uygulama 
öncesi astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmeli ve tamamen 
kuru olmalıdır. En iyi sonucu almak için, 80 numaralı 
zımpara kullanılarak yüzeyde ince pürüz oluşturulur. 
Zımpara sonrası yüzey temiz bir bezle mekanik olarak toz- 
lardan arındırılır. Hacmen %10 -15 oranında su ile inceltilerek 
iki kat olarak fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir.

numune çalışması yapılmalıdır.

Bu ürünün; hastane, ameliyathane, okul, kreş, restoran, mutfak vb. iç mekanlar için            olarak özel üretimi yapılmaktadır.

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

2.5 Lt - 7.5 Lt - 15 Lt

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 - 20
Su İle İnceltiniz

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 - 15
Su İle İnceltiniz
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ACRYTECH PRIMER DIŞ CEPHE ASTARI

SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra hacmen %10 oranında suyla 
inceltilir ve rulo ile tek kat uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Uygula-
ma yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt ile CUBO 

ACRYTECH PRIMER DIŞ CEPHE ASTARI ile tek katta ~ 10-12 m² (*) 
alan astarlanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul-
larına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen 

sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için 
kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emi-
ciliğine ve yapısına göre 1 Kg CUBO SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI ile tek 
katta ~ 7-11 m² (*) alan astarlanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oran-

ları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, %100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dolgulu, 
yapışma gücü (aderans) yüksek, elastik dış cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CUBO tarafından geliştirilmiş Formülasyonu sayesinde 
her türlü yüzeye yüksek aderans sağlar. Kolay 
uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci 
yüksektir. Uygulanan yüzey ile son kat boya 
arasında köprü vazifesi sağlar ve boyanın 
yüzeye yapışmasını güçlendirir, boya 
sarfiyatını azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, 
dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzeylere 
ve eski boyalı yüzeylere boya öncesi astar 
olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir 
edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dolgulu dış 
cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.
Kolay uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci 
yüksektir. Uygulanan yüzey ile son kat boya 
arasında köprü vazifesi yaparak boyanın 
yüzeye yapışmasını arttırmasının yanında 
sarfiyatını da azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, 
dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzey-
lere ve eski boyalı yüzeylere boya öncesi 
astar olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, 
çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan 
sonra hacmen %10 oranında suyla inceltilir ve rulo ile tek kat uygulanır. 

ma yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt ile CUBO 
ACRYTECH PRIMER DIŞ CEPHE ASTARI ile tek katta ~ 10-12 m² (*) 

alan astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşul

CUBO tarafından geliştirilmiş Formülasyonu sayesinde 
her türlü yüzeye yüksek aderans sağlar. Kolay 

yüksektir. Uygulanan yüzey ile son kat boya 

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 Su İle 
İnceltiniz

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 Su İle 
İnceltiniz

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

2.5 Lt - 15 Lt

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

20 Kg

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS
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AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg 
CUBO AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI ile tek katta ~ 7-11 m² (*) alan 
astarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat 
oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kon-

trollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, dolgulu dış cephe 
astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Kolay uygula-
nabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksektir. Uygulanan 
yüzey ile son kat boya arasInda köprü vazifesi yaparak 
boyanın yüzeye yapışmasını arttırmasının yanında 
sarfiyatını da azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, de-
koratif sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski 
boyalı yüzeylere son kat boya öncesi astar olarak 
uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak 
zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan 
sonra hacmen %10 oranında suyla inceltilir ve rulo ile tek kat uygu-
lanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında  olmasına dikkat edilmelidir.

DEKORATİF SIVA ASTARI

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg 
CUBO DEKORATİF SIVA ASTARI ile tek katta ~ 7-11 m² (*) alan as-
tarlanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oran-
ları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dolgulu 
dekoratif sıva astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Kolay uygula-
nabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksektir. Uygulanan 
yüzey ile son kat boya arasInda köprü vazifesi yaparak 
boyanın yüzeye yapışmasını arttırmasının yanında 
sarfiyatını da azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Dış cephe duvarlarındaki dekoratif sıva yüzey-
lerine son kat boya öncesi astar olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve 
tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, ka-
barmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip 
sağlamlaştırıldıktan sonra %10-15 oranında suyla inceltilir ve 
rulo ile tek kat uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir.

numune çalışması yapılmalıdır.yüzey ile son kat boya arasInda köprü vazifesi yaparak 

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 Su İle 
İnceltiniz

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%10 - 15
Su İle İnceltiniz

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

20 Kg

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS

Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Beyaz

Mat

20 Kg

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Su
MSDS



ASTARLAR&MACUNLAR
BRÜT BETON ASTARI

Yüzey temizlenip sağlamlaştırıldıktan sonra hacmen %25-30 su ile incel- 
tilerek, rulo ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında aralıklarla 
karıştırılarak çökmesi önlenir. Yüzeyin pürüzlendirilme derecesine göre 
inceltilmesi ayarlanabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 

+5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg 

CUBO BRÜT BETON ASTARI ile tek katta ~ 4-5 m² (*) alan 
astarlanabilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, 
belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapıl-
malıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, brüt beton yüzeyler için geliştirilmiş, 
aderans arttırıcı, mat, renkli astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Kolay 
uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksek-
tir. Uygulanan yüzey ve üzerine uygulanacak 
olan alçı, sıva veya çimento esaslı diğer 
kaplamaların arasında köprü vazifesi 
yaparak yüzeye tutunmayı arttırır. Alçı 
ve çimento esaslı sıvaların, karışım 
suyunun yüzey tarafından emilmesini 
önler.

KULLANIM ALANLARI
Brüt beton yüzeylerde özellikle alçı ve sıva 
uygulamalarından önce yüzeyin pürüzlendi-
rilmesi amacı ile kullanılan astardır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. 

inceltilmesi ayarlanabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama 

yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg 
CUBO BRÜT BETON ASTARI ile tek katta ~ 4-5 m² (*) alan 

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Kolay 
uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksek-

UNIVERSAL PRIMER
İÇ - DIŞ CEPHE ASTARI

     Boyanın yüzeye
mükemmel yapışmasını sağlar. 

     Kolay uygulanabilir.

     Alkali direnci yüksektir. 

     Köprü vazifesi yaparak
boya sarfiyatını azaltır.
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Renk:

Parlaklık:

Ambalaj: 

Kuruma Süresi:
Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Kırmızı - Yeşil

Mat

3.5 Kg - 12 Kg - 24 Kg

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC
Su
MSDS

Rulo
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

%25 - 30
Su İle İnceltiniz
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ACRYLIC PUTTY - INT (İÇ CEPHE MACUNU)

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 

çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı ince iç cephe macunudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
İç cephe sıva yüzeylerindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç cephe sıva yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
İşlem görecek yüzey çatlakları uygun aletle 
açılmalı ve temizlenmelidir. Daha sonra CUBO 
ACRYLIC PUTTY - INT iç cephe macunu mala veya 
spatula yardımıyla uygulanmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Sıva üzeri yüzey 
düzgünleştirilmesi ise mala kullanılarak gerçekleştirilir. 
CUBO ACRYLIC PUTTY - INT iç cephe macunu kullanıma hazırdır 
ve inceltme yapılmaz.

ACRYLIC PUTTY - EXT (İÇ-DIŞ CEPHE MACUNU)

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune  çalışması 

yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı iç ve dış cephe macunudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Dış cephe ve iç cephe sıva yüzeylerindeki çatlakları doldurarak düzgün 
bir yüzey sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Dış ve iç cephe sıva yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
İşlem görecek yüzey çatlakları uygun aletle 
açılmalı ve temizlenmelidir. Daha sonra CUBO 
ACRYLIC PUTTY-EXT iç ve dış cephe macunu mala 
veya spatula yardımıyla uygulanmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında  olmasına dikkat edilmelidir. Sıva üzeri yüzey 
düzgünleştirilmesi ise mala kullanılarak gerçekleştirilir. 
CUBO ACRYLIC PUTTY-EXT kullanıma hazırdır ve inceltme yapılmaz.

Parlaklık:

Ambalaj:

Desen: 

Kuruma Süresi:
Uygulama 
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

-

3.5 Kg - 25 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Mala İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Mala İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj:

Desen: 

Kuruma Süresi:
Uygulama 
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

-

3.5 Kg - 25 Kg

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır
MSDS



LIGHT PUTTY (İÇ VE DIŞ CEPHE MACUNU)

CUBO AKRİLİK MACUN kullanıma hazırdır ve inceltme yapılmaz. 
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, hafif iç ve dış cephe 
macunudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Dış cephe ve iç cephe sıva yüzeylerindeki çatlakları 
doldurarak düzgün bir yüzey sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Dış ve iç cephe sıva yüzeylerinde 
kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
İşlem görecek yüzey çatlakları uygun 
aletle açılmalı ve temizlenmelidir. Daha 
sonra CUBO LIGHT PUTTY iç ve dış cephe 
macunu mala veya spatula yardımıyla 
uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında  olmasına 
dikkat edilmelidir. Sıva üzeri yüzey düzgünleştirilmesi ise mala 
kullanılarak gerçekleştirilir.

çalışması yapılmalıdır.
Dış cephe ve iç cephe sıva yüzeylerindeki çatlakları 

MACUNLAR&TUTKALLAR

46cubo.com.tr

SÜPER PLASTİK TUTKAL

Uygulama sonrası taşan kısımlar, nemli bezle temizlenebilir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC 
arasında  olmasına dikkat edilmelidir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, sağlam ve esnek film oluşturan, vinil asetat homo polimer 
esaslı üstün nitelikli yapıştırıcıdır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kokusuzdur. Suda çözünür. Ilık su ve sabun ile 
kolayca temizlenir. 

KULLANIM ALANLARI
Karton, kâğıt, kumaş ve ahşap mal-
zemelerin yapıştırılmasında, çiçek ve 
maket yapımında güvenle kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulanacak yüzey temiz ve kuru ol-
malıdır. Kağıt ve karton işlerinde kumaş 
ve ahşap için daha kalın tabakalar halinde 
sürülüp, birleştirilir ve kurumaya bırakılır. 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre (*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 

çalışması yapılmalıdır.çalışması yapılmalıdır.
Kokusuzdur. Suda çözünür. Ilık su ve sabun ile 

Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:

Mat
350 Gr - 800 Gr 
3 Kg - 20 Kg

-

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Mala İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Parlaklık:

Ambalaj:

Desen: 

Kuruma Süresi:

Uygulama Sıcaklığı: 

İnceltici:

Güvenlik:

Mat

0.75 Lt- 2.5 Lt

Düz

Tam kuruma 24 saat

+5 ºC - +30 ºC

Kullanıma Hazır

MSDS



İÇ CEPHE VE TAVAN BOYALARI TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER
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 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.

* Sarfiyat m
iktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulam

a koşullarında göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat m
iktarları öneri am

açlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü num
une çalışm

ası yapılm
alıdır. 

 

** Bu ürün grubunda yer alan ürünler sadece projeye özel olarak üretilm
ektedir.

  



SENTETİK- METAL VE AHŞAP BOYALARI
TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER
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AHŞAP KORUYUCU ÜRÜNLER, VERNİKLER VE BOYALAR
TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER



SU VE SOLVENT BAZLI ASTARLAR TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER
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 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.  * Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat miktarları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.   ** Bu ürün grubunda yer alan ürünler sadece projeye özel olarak üretilmektedir.

Kullanım
a Hazırdır.

Kullanım
a Hazırdır.



ENDÜSTRİYEL BOYA GRUBU
SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA GRUBU 
SOLVENTLİ EPOKSİ BOYA GRUBU 
AKRİLİK PU GRUBU
SERA ÜRÜN GRUBU

SANAYİ
BOYALARI



Profesyonel Kullanım
Kaliteli Ürünler

52
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ENDÜSTRİYEL
BOYA
GRUBU

ÇİMEN YEȘİLİ
RAL 6001
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ENDÜSTRİYEL BOYA GRUBU

ENDÜSTRİYEL SON KAT

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı 
dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı 

dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Stryen alkid bağlayıcı esaslı, hızlı hava kurumalı, yüksek parlaklıkta son 
kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, hızlı kuruma, yüzeye yapışma özelliği ve UV dayanımı çok iyi 
olan bir endüstriyel son kattır.
KULLANIM ALANLARI
İş makineleri, zirai aletler, traktörler, muhtelif 
tip elektrikli aletler ve mekanik donanımların 
boyama işlemlerinde son kat boya olarak 
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temizlenmeli ve yüzey 
tamamen kuru olmalıdır. Temizlik 
işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER 
(ASTAR) ile astarlanarak son kat boya 
için hazırlanmalıdır. CUBO ENDÜSTRİ-
YEL HG SON KAT kullanmadan önce çok iyi 
karıştırılarak %10-15 oranında endüstriyel tiner 
ile inceltilir ve hava tabancası ile yüzeye 2 kat olarak 
uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ENDÜSTRİYEL HG 
SON KAT ile tek katta ~14-16 m² (*) alan boyanabilmektedir.

ÜRÜN TANIMI
Stryen alkid bağlayıcı esaslı, hızlı hava kurumalı, parlak son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, hızlı kuruma, yüzeye yapışma özelliği ve UV dayanımı çok iyi 
olan bir endüstriyel son kattır.

KULLANIM ALANLARI
Örtücülüğü, hızlı kuruma, yüzeye yapışma özelliği 
ve UV dayanımı çok iyi olan bir endüstriyel son 
kattır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temizlenmeli ve yüzey 
tamamen kuru olmalıdır. Temizlik 
işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER 
(ASTAR) ile astarlanarak son kat boya 
için hazırlanmalıdır. CUBO ENDÜSTRİ-
YEL SON KAT kullanmadan önce çok iyi 
karıştırılarak %10 - 15 oranında endüstriyel 
tiner ile inceltilir ve hava tabancası ile yüzeye 
2 kat olarak uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emi-
ciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ENDÜSTRİYEL SON KAT ile tek katta 
~10-12 m² (*) alan boyanabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL HG SON KAT

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:

Kuruma Süresi:

Yüzey Uygulama 
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:
Sarfiyat
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Cubo Endüstriyel
Kartela Renkleri
> 85 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Kg

Düz
Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 10-12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Endüstriyel Tiner (Rapid)

MSDS
90 - 115 gr/m²
75 - 85 ml/m²
175 - 205 gr/m²
140 - 160 ml/m²

cubo.com.tr

Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:

Kuruma Süresi:

Yüzey Uygulama 
Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Cubo Endüstriyel
Kartela Renkleri
60-70 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Kg

Düz
Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 10-12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Endüstriyel Tiner (Rapid)

MSDS

110 - 120 gr/m²
80 - 90 ml/m²

210 - 230 gr/m²
150 - 170 ml/m²



ENDÜSTRİYEL MAT SON KAT

Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı 
dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Stryen alkid bağlayıcı esaslı, hızlı hava kurumalı, mat son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, hızlı kuruma, yüzeye yapışma özelliği ve UV dayanımı çok iyi 
olan bir endüstriyel son kattır.

KULLANIM ALANLARI
İş makineleri, zirai aletler, traktörler, muhtelif tip elektrikli 
aletler ve mekanik donanımların boyama işlemlerinde son 
kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Temizlik işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER (ASTAR) 
ile astarlanarak son kat boya için hazırlanma-
lıdır. CUBO ENDÜSTRİYEL MAT SON KAT kullan-
madan önce çok iyi karıştırılarak %10-15 oranında 
endüstriyel tiner ile inceltilir ve hava tabancası ile 
yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında olması-
na dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emi-
ciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ENDÜSTRİYEL MAT SON KAT ile tek 
katta ~10-12 m² (*) alan boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır.

EXPO ENDÜSTRİYEL SON KAT

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

          PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC 

- 50 ºC ısı dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran 
sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Stryen alkid bağlayıcı esaslı, hızlı hava kurumalı, rapid endüstriyel 
ekonomik, yarı mat son kat boyadır. Beyaz, Siyah ve Gri (7042) 
olarak üretilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, hızlı kuruma, yüzeye yapışma özelliği ve UV dayanımı çok 
iyi olan bir endüstriyel son kattır.

KULLANIM ALANLARI
İş makineleri, zirai aletler, traktörler, muhtelif tip 
elektrikli aletler ve mekanik donanımların boyama 
işlemlerinde son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Temizlik işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER (ASTAR) ile 
astarlanarak son kat boya için hazırlanmalıdır. CUBO 
EXPO ENDÜSTRİYEL SON KAT kullanmadan önce çok 
iyi karıştırılarak %10-15 oranında endüstriyel tiner 
ile inceltilir ve hava tabancası ile yüzeye 2 kat olarak 
uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 ºC - +30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1Lt CUBO 
EXPO ENDÜSTRİYEL SON KAT ile tek katta ~10-12 m² (*) alan bo- 
yanabilmektedir.

sıvıları kapsar.
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Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma
Süresi:
Yüzey
Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:
Sarfiyat
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Cubo Endüstriyel
Kartela Renkleri
Mat < 10 Gloss
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Kg

Düz
Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 8-10 saat

+5 ºC - +30 ºC

Endüstriyel Tiner (Rapid)

MSDS
110 - 130 gr/m²
80 - 95 ml/m²
175 - 205 gr/m²
140 - 160 ml/m²

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:
Kuruma
Süresi:
Yüzey
Uygulama
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Beyaz, Siyah
ve Gri (Ral 7042)

Yarı Mat
2.5 Lt - 15 Kg

Düz
Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 8-10 saat

+5 ºC - +30 ºC

Endüstriyel Tiner (Rapid)

MSDS
110 - 130 gr/m²
80 - 95 ml/m²

210 - 250 gr/m²
155 - 180 ml/m²
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HAMMERTON SON KAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt 
CUBO HAMMERTON SON KAT Boya ile tek katta ~12-14 m² (*) alan 
boyanabilmektedir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 

amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC 

ısı dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Modifiye alkid esaslı, hava kurumalı, çekiç dövme desenli dekoratif, metal 
görünümlü endüstriyel son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Mükemmel kapatıcılığa ve metal yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahiptir. 
Parlak ve dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
Mekanik donanımların, muhtelif metal yüzey-
lerinde ve asansörlerin yüzey boyama 
işlerinde son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temizlenmeli ve yüzey 
tamamen kuru olmalıdır. Temizlik 
işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER 
(ASTAR) ile astarlanarak son kat boya 
için hazırlanmalıdır. CUBO HAMMERTON 
SON KAT boya kullanmadan önce çok iyi 
karıştırılarak %10 oranında endüstriyel tiner ile 
inceltilir ve hava tabancası ile uygulanır. Tabancada 
hava ayarı yapılarak farklı desenlerde uygulama yapılabilir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - +30 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.

ENDÜSTRİYEL PRIMER (ASTAR)

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri 
amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı 

dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

ÜRÜN TANIMI
Stryen alkid esaslı, hava kurumalı sanayi boyası astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Hızlı kuruyan ve yüzeye yapışma özelliği çok iyi olan ve mukavemeti 
yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI
İş makineleri, zirai aletler, traktörler, muhtelif 
tip elektrikli aletler ve mekanik donanım-
ların boyama işlemlerinde son kat boya 
öncesi astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temizlenmeli ve yüzey 
tamamen kuru olmalıdır. Temizlik 
işlemini takiben en geç 6 saat içinde  
yüzeyler CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER 
(ASTAR) ile astarlanarak son kat boya için 
hazırlanmalıdır. CUBO ENDÜSTRİYEL PRIM-
ER (ASTAR) %15-20 oranında rapid tiner ile 
inceltilerek rulo veya havalı tabanca ile uygulanır. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC - 
+30 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt CUBO ENDÜSTRİYEL 
PRIMER ile tek katta ~8-10 m² (*) alan astarlanabilmektedir.

cubo.com.tr

ENDÜSTRİYEL BOYA GRUBU

Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Solmaya Karşı 
Dirençli

Tabanca
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 Rapid
Tiner İle İnceltiniz

Renk:
Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen:

Kuruma Süresi:

Yüzey Uygulama 
Sıcaklığı:

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Beyaz

-

0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Kg

Düz

Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 2-3 saat

+5 ºC - +30 ºC

Rapid Tiner

MSDS

130 - 165 gr/m²
85 - 105 ml/m²

160 - 200 gr/m²
250 - 320 ml/m²

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:

Kuruma Süresi:

Yüzey Uygulama 
Sıcaklığı:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Hammerton
Kartela Renkleri
Parlak Gloss > 85
0.75 Lt - 2.5 Lt - 15 Kg
Çekiç Desen
Dokunma 10-15 Dk
Sert Kuruma 10-12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Rapid Tiner

MSDS
80 - 95 gr/m²
80 - 95 ml/m²
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EPOXY BOYA GRUBU/SOLVENTSİZ

EPOXY SELF LEVELLING

veya rulo ile ve katlar arasında en az 24 saat beklenerek, en geç 36 saat 
içerisinde en az 2 kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcak-
lığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde çiğlenme 
olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama 
yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
KAP ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)

B Komponenti ilave edilmiş Epoxy boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi 
%4’ü geçmemelidir.

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama 
yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
KAP ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi zemin kaplama 45 dakika içinde 

kullanılmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi 
%4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiye sikloalifatik poliamin ile kürlenen 
reaksiyon kurumalı, parlak, hijyenik ve sert film özelliği veren iki bileşenli son 
kat epoksi boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika, sanayi tesisleri, hastane ve sağlık tesisleri, gıda üretim tesisleri ve li-
man tesislerinde ahşap, çelik, metal, beton ve mineral yüzeylerde 
özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen zayıf asit, deniz 
suyu, tabii ve madeni yağların etkilerine karşı akaryakıt 
tankları, içme suyu tanklarının iç yüzeylerinde me- 
talin korozyona direncini arttırmak amacıyla ve 
yüzme havuzlarında güvenli olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Beton Yüzeyler: Eski beton üzerindeki 
yağ, toz ve gevşek tabakalar mekanik 
yöntemlerle temizlenir, yeni atılmış beton 
yüzeylerde ise betonun tam priz alması 
gereken 28 günlük süre tamamlandıktan 
sonra uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan 
yüzeye CUBO EPOXY SF ASTAR uygulanarak 
son kat boya ile beton arasında aderans 
köprüsü oluşturulur. 24 saat sonra CUBO EPOXY 
SF SON KAT uygulamasına geçilebilir. 
Çelik, Metal Yüzeyler: Sa 2,5 İsveç kumlama 
standardına göre kum püskürtme ile temizliği yapılan 
metal yüzeylere 50 mikron kuru film tabakası oluşturacak 
şekilde CUBO EPOXY EP PRIMER veya CUBO EPOXY SF SON KAT, 
ametal yüzeyler için ise CUBO SINGLE PRIMER kullanılabilir. 
Ana malzemesi olan A komponent ile sertleştiricisi olan B komponent ağırlıkça 
4/1 oranında karıştırılır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak inceltme yapmadan fırça 

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz, üç bileşenli, reaksiyon kürlenmeli, parlak, hijyenik amaçlı epoksi 
esaslı son kat zemin kaplama malzemesidir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Özellikle ilaç ve gıda gibi hijyen istenen fabrika ve sanayi tesislerinin 
zeminlerinde, hastane ve sağlık kurumlarında sağlığa uygunluk şartlarının 
sağlanması için kullanılan koruyucu ve antibakteriyel özellikte 
bir zemin kaplama malzemesidir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış mater- 
yaller temiz bir yüzey elde edilene kadar temiz- 
lenmelidir. Yeni atılmış beton yüzeylerde ise 
betonun tam priz alması gereken 28 günlük 
süre tamamlandıktan sonra uygulamaya 
geçilmelidir. Sertleştirici ana malzemeye 
ilave edilerek homojen duruma gelinceye 
kadar düşük devirli bir mikser veya el ile 
karıştırılır. Karıştırma işlemi devam eder-
ken karışıma orantılı olarak hazırlanmış, 
istenilen uygulama kalınlığına bağlı olarak 
(~10 - 12 kg) silis kumu ilave edilir. Karıştır-
ma işlemi bittikten sonra hava kabarcıklarının 
çıkması için 10 dk. beklenir. Oluşturulan harç 45 
dakika içinde önceden CUBO EPOKSİ SF ASTAR ile 
astarlaması yapılmış yüzeye mala ile yaklaşık 3 mm'lik bir 
kalınlık oluşturacak şekilde yayılır. Uygulanan kaplamada hava 
kabarcığı kalmayıncaya kadar üzerinden bir çok kez kirpi rulo ile geçilir. 
İstendiği taktirde yeni uygulanmış CUBO EPOXY SELF LEVELLING üzerine henüz 
işlenebilir iken (ilk 10-15 dk içinde) m² ye 0.5-1 kg sarf edilecek şekilde silis kumu 
serpilerek yüzey pürüzlendirilir ve kaymazlık elde edilir.

EPOXY SF SON KAT

cubo.com.tr

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi 

köprüsü oluşturulur. 24 saat sonra CUBO EPOXY 

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi 

betonun tam priz alması gereken 28 günlük 

istenilen uygulama kalınlığına bağlı olarak 
(~10 - 12 kg) silis kumu ilave edilir. Karıştır-
ma işlemi bittikten sonra hava kabarcıklarının 

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Çevre Dostu

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Mala
İle Uygulayınız

Silinebilir

Antibakteriyel

Çevre Dostu

Donmaktan 
Koruyunuz

Ral Kartela Renkleri
Parlak
(16+4) Kg, (3+0.75) Kg
Düz
Toz Kuruma 1-2 Saat
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 7 Gün
-
MSDS
130-155 gr/m²
80-90 ml/m²
250-300 gr/m²
150-170 ml/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:

Güvenlik:

Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri

Parlak
(16+4) Kg

Düz

Dokunma 24 Saat
Tam kuruma 7 Gün

-

MSDS

1-2 mm için 2-2,5 kg/m²
2-3 mm için 3-3,5 kg/m²
3-4 mm için 4-4,5 kg/m²

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız
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EPOXY PORTAKAL KABUĞU

EPOXY SF ASTAR - VERNİK

arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenleri-
nin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında 
olması sağlanmalıdır.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 bağıl nem)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi zemin kaplama 1 saat 

içinde kullanılmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü 

geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz, iki bileşenli, reaksiyon kürlenmeli, parlak, hijyenik, epoksi 
reçine esaslı son kat portakal kabuğu desenli zemin kaplama malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Özellikle ilaç ve gıda gibi hijyen istenen fabrika ve sanayi tesislerinin 
zeminlerinde, hastane ve sağlık kurumlarında sağlığa uygunluk şartlarının 
sağlanması için kullanılan koruyucu ve antibakteriyel özellikte bir 
zemin kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller 
temiz bir yüzey elde edilene kadar temizlenmelidir. 
Yeni atılmış beton yüzeylerde ise betonun tam priz 
alması gereken 28 günlük süre tamamlandık-
tan sonra uygulamaya geçilmelidir. Sertleştirici 
ana malzemeye ilave edilerek homojen duruma 
gelinceye kadar düşük devirli bir mikser veya el ile 
karıştırılır. Karıştırma işlemi devam ederken karışı-
ma orantılı olarak hazırlanmış, istenilen uygulama 
kalınlığına bağlı olarak (~10 - 12 kg) silis kumu 
ilave edilir. Karıştırma işlemi bittikten sonra hava ka-
barcıklarının çıkması için 10 dk. beklenir. Oluşturulan 
harç 45 dakika içinde önceden CUBO EPOXY SF ASTAR ile as-
tarlaması yapılmış yüzeye mala ile yaklaşık 3 mm'lik bir kalınlık 
oluşturacak şekilde yayılır. Uygulanan kaplamaya desen rulosu ile şekil 
verilir. İstendiği taktirde yeni uygulanmış CUBO EPOXY PORTAKAL KA-
BUĞU henüz ıslak iken (ilk 10-15 dk içinde) m² ye 0.5-1 kg sarf edilecek 
şekilde silis kumu serpilerek yüzey pürüzlendirilir ve kaymazlık elde 
edilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC 

Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 
gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
KAP ÖMRÜ (20 °C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi astar 30-60 dk. içinde kullanılmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey 
nemi %4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz, çift bileşenli, epoksi esaslı sikloalifatik poliamin sertleştiriciden 
oluşmuş, poroz yüzeylere çok iyi nüfuz eden solventsiz bir şeffaf astar - 
verniktir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Emici beton yüzeylerin emprenye edilerek astarlanmasında - 
verniklenmesinde, cam elyaf takviyeli laminasyonda bağlayıcı 
olarak kullanılmasında, mineral halı yüzeylerde sızdır-
mazlık malzemesi olarak mükemmel sonuçlar verir. 
Düşük viskozite özelliğinden penetrasyon özelliği 
mükemmeldir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey yağsız ve şapsız olarak hazırlanmalı. Gere-
kiyorsa kumla veya tel fırça ile kazınarak vakumla 
temizlenmelidir. Şap atılmış yüzeyler %10’luk HCl 
(hidroklorik asit) çözeltisi ile yıkanarak durulanır 
ve yüzeyin nemi alınarak uygulamaya hazır hale 
getirilir. Yeni atılmış beton yüzeylerde betonun prizini 
alması gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir. Sertleştirici ve ana malzeme 
karıştırılarak homojen hale getirilir ve rulo veya fırça ile yü-
zeye uygulanır. İkinci kat gereken yüksek emici yüzeylerde ilk kat 
tam kürünü almadan ve ilk kat ile açı oluşturacak şekilde bir kat daha 
uygulanır. İzleyen kat uygulaması yapılırken katlar arası en az 12 saat en 
çok 24 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Mala
İle Uygulayınız

Antibakteriyel

Çevre Dostu

Donmaktan 
Koruyunuz

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Çevre Dostu

Donmaktan 
Koruyunuz

olarak kullanılmasında, mineral halı yüzeylerde sızdır-

uygulamaya geçilmelidir. Sertleştirici ve ana malzeme 

Şeffaf

Parlak
(6.5+3.5) Kg, (10+5,3) Kg

Düz
Toz Kuruma 1-2 Saat
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 7 Gün

-
MSDS
105 - 130 gr/m²
100 - 120 ml/m²
200 - 250 gr/m²
195 - 245 ml/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma 
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem)

İnceltici:

Güvenlik:

Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Parlak
(18+2) Kg

Portakal Kabuğu

Dokunma 24 Saat
Tam kuruma 7 Gün

-

MSDS

1-2 mm için 2-2,5 kg/m²
2-3 mm için 3-3,5 kg/m²
3-4 mm için 4-4,5 kg/m²

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız
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EPOXY BOYA GRUBU/SOLVENTSİZ

DOLGULU EPOXY PRIMER (ASTAR)

Çok hassas çalışmalarda kirpi rulo uygulaması sonrası yüzeye pürmüz 
alevi tutularak da hava kabarcıklarının alınması sağlanabilir. 3D efekti 
almak içinen az 3 mm kalınlık uygulaması önerilir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak 

ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 bağıl nem)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi 30-60 dk. içinde 

kullanılmalıdır.
Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-

mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 
yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Uygula-
ma yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına 
göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi astar 30-60 dk. içinde kullanıl-

malıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz, çift bileşenli, epoksi esaslı sikloalifatik poliamin sertleştiriciden 
oluşmuş, poroz yüzeylere çok iyi nüfuz eden, 3D zemin kaplamaları için 
kullanılan, şeffaf solventsiz epoksi kaplama malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Emici beton yüzeylerin emprenye edilerek astarlanmasında, cam 
elyaf takviyeli laminasyonda bağlayıcı olarak kullanıl-
masında, mineral halı yüzeylerde sızdırmazlık mal-
zemesi olarak mükemmel sonuçlar verir. Düşük 
viskozite özelliğinden penetrasyon özelliği 
mükemmeldir. 3D Zemin kaplamalarında 
mükemmel bir görüntü verir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temiz bir yüzey elde edilene 
kadar temizlenmeli gerekiyorsa kumla 
veya tel fırça ile kazınarak vakumla 
temizlenmelidir. Şap atılmış yüzeyler 
%10'luk HCl (hidroklorik asit) çözeltisi 
ile yıkanarak durulanır ve yüzeyin nemi 
alınarak uygulamaya hazır hale getirilir. Yeni 
atılmış beton yüzeylerde betonun prizini alması 
gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir. 3D kaplaması yüzeye hava ka-
barcığı kalmayacak şekilde yapıştırılır. Hazırlanan yüzey üzerine CUBO 
EPOXY 3D KAPLAMA sertleştirici ve ana malzeme karıştırılarak homojen 
hale getirilen ürün kaplama üzerine dökülür yüzeyde oluşabilecek hava 
kabarcıklarını almak için yüzey kirpi rulo ile taranır.

ÜRÜN TANIMI
Solventsiz, çift bileşenli, epoksi esaslı sikloalifatik poliamin sertleştiriciden 
oluşmuş, poroz yüzeylere çok iyi nüfuz eden solventsiz bir dolgulu astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Emici beton yüzeylerin emprenye edilerek astarlanmasında ve 
pürüzsüz yüzeyleri son kata hazırlamak için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey yağsız ve şapsız olarak hazırlanmalı ge-
rekiyorsa kumla veya tel fırça ile kazınarak 
vakumla temizlenmelidir. Şap atılmış 
yüzeyler %10’luk HCl (hidroklorik asit) 
çözeltisi ile yıkanarak durulanır ve yüze-
yin nemi alınarak uygulamaya hazır 
hale getirilir. Yeni atılmış beton yüzey-
lerde betonun prizini alması gereken 
28 günlük süre tamamlandıktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir. Sertleştirici 
ve ana malzeme karıştırılarak homojen 
hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye 
uygulanır. İkinci kat gerektiği yerlerde ilk kat 
tam kürünü almadan ve ilk kat ile açı oluştura-
cak şekilde uygulanır. İzleyen kat uygulaması 
yapılırken 24 saati geçmemelidir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak 
ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

EPOXY 3D KAPLAMA 

cubo.com.tr

B Komponenti ilave edilmiş Epoksi 30-60 dk. içinde 
kullanılmalıdır.

Çiğlenme

ile yıkanarak durulanır ve yüzeyin nemi 
alınarak uygulamaya hazır hale getirilir. Yeni 

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye 
uygulanır. İkinci kat gerektiği yerlerde ilk kat 
hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye 
uygulanır. İkinci kat gerektiği yerlerde ilk kat 
hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye 

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo
İle Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Çevre Dostu

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Çevre Dostu

Beyaz

Yarı Mat
(21+4)Kg
Düz
Toz Kuruma 1-2 Saat
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 7 Gün
-
MSDS

-

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)

Şeffaf

Parlak
(6,5+3,5) Kg
Düz
Toz Kuruma 1-2 Saat
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 7 Gün
-
MSDS
0,600-1,25 gr/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)



ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki bileşenli, fiziksel ve kimyasal 
etkilere dayanıklı, solventli son kat parlak boyadır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, ahşap, metal, özellikle yüzeyde kimyasal 
direnç istenilen zayıf asit, deniz suyu, tabii madeni yağların etkile-
rine ve korozyona karşı epoksi astar veya epoksi arakat işlem 
görmüş her türlü metal yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış materyaller 
mekanik yada kimyasal yöntemlerle temizlenmeli 
ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Çelik yüzeylere 
Sa 2,5 İsveç kumlama standardına göre kumla-
ma temizliği yapılması tavsiye olunur. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir. En iyi sonucu 
almak için epoksi macun ve epoksi astar uygulaması 
yapılmış yüzeylerde son kat uygulanması, yüzeyde 
uzun süreli mükemmel koruma sağlar. Ana malzeme-
si olan A komponent ile sertleştiricisi olan B komponent 
ağırlıkça 4/1 oranında karıştırılır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak 
hacmen %15-20 oranında epoksi tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya 
tabanca ile katlar arasında en az 24 saat beklenerek 2 kat uygulanma-
lıdır. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama 
~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

61

EPOXY HG

ALYA EPOXY HG

EPOXY BOYA GRUBU/SOLVENTLİ

KAP ÖMRÜ (20° C %65 bağıl nem)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri 
arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan 

iyi havalandırmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ve Epoksi Tiner ilave edilmiş astar 2-4 saat içinde 
kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve 21 ºC - 50 ºC ısı 

dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü 
geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki bileşenli, fiziksel ve kimyasal 
etkilere mükemmel dayanıklı antikorozif, koruyucu son kat yarı mat boyadır.

KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, ahşap, metal, beton ve mineral yüzey-
lerde, özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen zayıf asit, deniz 
suyu, tabii madeni yağların etkilerine ve korozyona karşı 
epoksi astar veya epoksi arakat işlemi görmüş her türlü 
metal yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış materyaller 
mekanik yada kimyasal yöntemlerle temizlenmeli 
ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Çelik yüzeylere 
Sa 2,5 İsveç kumlama standardına göre kumla-
ma temizliği yapılması tavsiye olunur. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir. En iyi sonucu 
almak için epoksi macun ve epoksi astar uygulaması 
yapılmış yüzeylerde son kat uygulanması, yüzeyde 
uzun süreli mükemmel koruma sağlar. Ana malzeme-
si olan A komponent ile sertleştiricisi olan B komponent 
ağırlıkça 4/1 oranında karıştırılır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak 
hacmen %15-20 oranında epoksi tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya 
tabanca ile katlar arasında en az 24 saat beklenerek 2 kat uygulanmalıdır. 
Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün 
bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

epoksi astar veya epoksi arakat işlemi görmüş her türlü 

si olan A komponent ile sertleştiricisi olan B komponent 

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

%15 - 20 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

%15 - 20 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Ral Kartela Renkleri
Yarı Mat
(20+5) Kg
Düz
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 1-2 Saat
Tam kuruma 7 Gün

Epoksi Tiner
MSDS
130 - 165 gr/m²
80 - 100 ml/m²
250 - 320 gr/m²
155 - 195 ml/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)

Ral Kartela Renkleri
Parlak
(16+4) Kg, (15+5) Kg
(3+0,75) Kg +(3+1) Kg
-
Toz Kuruma 1-2 Saat
Dokunma 2-3 Saat
Tam kuruma 7 Gün

Epoksi Tiner
MSDS
105 - 120 gr/m²
90 - 100 ml/m²
200 - 230 gr/m²
170 - 190 ml/m²

Renk:
Parlaklık:

Ambalaj: 

Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)
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EPOXY BOYA GRUBU/SOLVENTLİ

SHOP PRIMER (ASTAR)

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri 
arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.
Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun ku-

ruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

Metal Yüzey Sa 2,5 İsveç kumlama standardı derecesinde aşındırıcı kum 
- grit raspası ile hazırlanmalıdır. Tüm yüzey bozuklukları giderilmelidir. 
Yüzey hazırlığı bittikten sonra 1 - 2 saat içerisinde astarlanmalıdır. 
Komponent A ile Komponent B homojen bir karışım elde edilene ka-
dar karıştırılır. Belirtilen oranlarda karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon 

için uygulama öncesi 15-20 dakika beklenmelidir. Uygulama önce-
si ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün 

bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı: Uygulama yapılacak yüzey ve 

ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.
Önerilen Film Kalınlığı;
Yaş Film Kalınlığı (mikron): 35-50
Kuru Film Kalınlığı (mikron): 10-15
Sarfiyat (m²/L): 16-17
Sarfiyat (m²/kg): 11-12

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

UYGULAMA EKİPMANLARI
Küçük alanlarda fırça kullanılabilir. Havalı (Airmix) Sprey Meme 

çapı Memedeki basınç 1.5 -2 mm 3-4 bar Airles Sprey kullanılabilir.
     Ambalaj: (16+4)Kg
     Renk: Oksit Kırmızı

ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki bileşenli, fiziksel ve kimyasal 
etkilere mükemmel dayanıklı, antikorozif, koruyucu son kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, ahşap, metal, beton ve mineral yüzeylerde, 
özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen zayıf asit, deniz suyu, tabii madeni 
yağların etkilerine ve korozyona karşı epoksi astar veya epoksi 
arakat işlem görmüş her türlü metal yüzeylerde güvenle 
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış ma-
teryaller mekanik yada kimyasal yöntem-
lerle temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru 
olmalıdır. Çelik yüzeylere Sa 2,5 İsveç 
kumlama standardına göre kumlama 
temizliği yapılması tavsiye olunur. Uygu-
lama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+10 ºC - +27 ºC arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. En iyi sonucu almak için 
epoksi macun ve epoksi astar uygulaması 
yapılmış yüzeylerde son kat uygulanması, 
yüzeyde uzun süreli mükemmel koruma sağlar. 
Ana malzemesi olan A komponent ile sertleştiricisi 
olan B komponent ağırlıkça 4/1 oranında karıştırılır.  
Yüzey emiciliğine bağlı olarak hacmen %15-20 oranın-
da epoksi tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya tabanca ile katlar 
arasında en az 24 saat beklenerek 2 kat uygulanmalıdır. Uygulama yapıla-
cak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama 
~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Aşındırıcı kum - grit raspası yapılmış çelik yüzeylerin korozyona karşı 
korunması amacı ile kullanılan çift bileşenli, epoksi reçine esaslı ve 
poliamid sertleştiricisi ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat pigment 
içeren ön imalat astarıdır. Kaynak havlarına karşı dayanımlıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Çok iyi yapışma özelliğine sahip olması nedeni ile 
üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir 
zemin oluşturur. Güçlü yapışma, yüksek 
korozyon dayanım özelliğine sahiptir. 
Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya 
maruz kalan her türlü metal yüzeylerde 
genel sanayi ve makinelerde metal 
korunumunda kullanılır. Kaynak hav-
larına karşı dayanımlı. 
Reçine Tipi: PVB ve epoksi reçine
Katı Madde: (% ağırlıkça) 57 ± 2 (A+B)
Katı Madde: (% hacimce) 37 ± 2 (A+B)
Yoğunluk: 1.47 gr/ml
Kuruma Süreleri;
Dokunma kuruması: 4-5 dk
Katlar arası bekleme: 7-10 saat
Kimyasal kuruma: 7 gün

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırınız.

yapılmış yüzeylerde son kat uygulanması, 
yüzeyde uzun süreli mükemmel koruma sağlar. 

bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı:

ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına 

mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 
yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Uygulama 

yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

EXPO EPOXY

cubo.com.tr

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

%15 - 20 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:

Kuruma Süresi:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*) Tek Kat:

Sarfiyat 
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Beyaz, Gri (Ral 7042) 
ve Siyah (Ral 9005)

Yarı Mat
(16+4) Kg

Düz
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 1-2 Saat
Tam kuruma 7 Gün
Epoksi Tiner
MSDS
130-165 gr/m²
80-100 ml/m²
250-320 gr/m²
155-195 ml/m²
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EPOXY EP PRIMER (ASTAR)

ALYA EPOXY PRIMER (ASTAR)

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı 

dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü 

geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki bileşenli, fiziksel ve kimyasal 
etkilere mükemmel dayanıklı, antikorozif, koruyucu astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, her türlü ahşap, metal, beton ve 
mineral yüzeylerde, özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen 
zayıf asit, deniz suyu, tabii madeni yağların etkilerine ve 
korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır. İçeriğinde 
bulunan çinko fosfat ve antikorozif pigmentler 
sayesinde metal yüzeyleri mükemmel korur.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir, pas ve kabarmış ma-
teryaller mekanik yada kimyasal yöntemlerle 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Çelik yüzeylere Sa 2,5 İsveç kumlama standardı-
na göre kumlama temizliği yapılması tavsiye 
olunur. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcak-
lığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Ana malzemesi olan A komponent ile 
sertleştiricisi olan B komponent ağırlıkça 4/1 oranın-
da karıştırılır. Uygulama yöntemine bağlı olarak rulo 
veya fırça uygulaması için %10-15; tabanca uygulaması için 
%20-25 oranında epoksi tiner ile inceltilerek tek kat uygulanır. 
İki kat uygulama yapılması, durumunda, katlar arasında en az 12 
saat beklenmesi tavsiye olunur. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin 
uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında 
olması sağlanmalıdır.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı 

dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü 

geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki bileşenli, fiziksel ve 
kimyasal etkilere dayanıklı, antikorozif, koruyucu astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, her türlü ahşap, metal, beton ve 
mineral yüzeylerde, özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen 
zayıf asit, deniz suyu, tabii madeni yağların etkilerine ve 
korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır. İçeriğinde 
bulunan çinko fosfat ve antikorozif pigmentler 
sayesinde metal yüzeyleri mükemmel korur.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir, pas ve kabarmış ma-
teryaller mekanik yada kimyasal yöntemlerle 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Çelik yüzeylere Sa 2,5 İsveç kumlama standardı-
na göre kumlama temizliği yapılması tavsiye 
olunur. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcak-
lığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.Ana malzemesi olan A komponent ile 
sertleştiricisi olan B komponent ağırlıkça 7/1 oranın-
da karıştırılır. Uygulama yöntemine bağlı olarak rulo 
veya fırça uygulaması için %10-15; tabanca uygulaması için 
%20-25 oranında epoksi tiner ile inceltilerek tek kat uygulanır. 
İki kat uygulama yapılması durumunda, katlar arasında en az 12 
saat beklenmesi tavsiye olunur. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin 
uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında 
olması sağlanmalıdır.

korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır. İçeriğinde 

da karıştırılır. Uygulama yöntemine bağlı olarak rulo 

korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır. İçeriğinde 

da karıştırılır. Uygulama yöntemine bağlı olarak rulo 

Beyaz ve Gri (Ral 7042)

-
(16+4) Kg, (3+0,75) Kg
Düz
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 1-2 Saat
Tam kuruma 7 Gün

Epoksi Tiner
MSDS
130 - 165 gr/m²
80 - 100 ml/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

%10 - 15 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

%10 - 15 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Beyaz (Ral 9010)

-
(24.5+3.5) Kg
Düz
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 1-2 Saat
Tam kuruma 7 Gün

Epoksi Tiner
MSDS
130 - 165 gr/m²
80 - 100 ml/m²

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 
Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye bağlı 
olarak)



64

EPOXY BOYA GRUBU/SOLVENTLİ

EPOXY ZINC RICH (ASTAR)

Galvanizli çelik; Yüzey temiz, kuru, oldukça pürüzlü ve mat bir görünüme 
sahip olmalıdır.
Alüminyum; Elle veya makinelerle metalik olmayan aşındırıcılar kullanarak 
yüzeydeki parlaklığı gidermek ve belirli ölçüde pürüzlülük oluşturmak.
Ön imalat astarlı çelik; Kuru, temiz ve onaylanmış inorganik çinko shop 
primer astarlı.
Boyalı yüzeyler; Temiz, kuru ve hasarsız yüzeylerde sprey, airless sprey ile 

kullanınız. Fırça, kestirme fırça ve küçük alanlarda önerilir. Belirtilen kuru 
film kalınlığına ulaşmak için özen gösterilmelidir.

Karışım Oranı: A Komp 4 birim - B Komp 1 Birim, 
Kap Ömrü: 2 saat (23°)

Epoksi tiner ile inceltilir.
Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 
yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey nemi %4’ü geçmemelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırınız.
Metal Yüzey: Metal yüzeyler Sa 2 veya Sa 2,5 İsveç kumlama standardı 
derecesinde aşındırıcı kum - grit raspası ile hazırlanmalıdır. Kaynak 
çapakları - sıçrantılar ve boya filmi üzerinde kalabilecek tüm yüzey 
bozuklukları giderilmelidir. Yüzey hazırlığı bittikten sonra tercihen he-

men en geç 1 - 2 saat içerisinde CUBO EPOXY ZINC RICH ASTAR 
ile astarlanmalıdır. Komponent A ile Komponent B homojen bir 

karışım elde edilene kadar karıştırılır. Belirtilen oranlarda 
karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi 10 

dakika beklenmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenle- 
rinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek 
ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı: Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.
Önerilen Film Kalınlığı;
Yaş Film Kalınlığı (mikron): 140-180

Kuru Film Kalınlığı (mikron): 60-80
Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-

mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 
yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl 

nem içeriği %4’ü geçmemelidir.
      Ambalaj: (19+2,5)Kg

          Renk: Gri (Ral 7042)

ÜRÜN TANIMI
Çift bileşenli, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Hızlı kuruyan, yüksek 
katı maddeli ve yüksek yapılı bir üründür.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Özellikle hızlı kat boyası uygulamaları ve hızlı malzeme transferi gerektiren 
ürünlere yönelik tasarlanmıştır. Atmosferik ortamlarda astar, ara kat ve son kat 
veya tek katlı sistem olarak kullanılabilir. Uygun şekilde hazır-
lanmış karbon çeliği, alüminyum, beton ve galvanizli çelik 
yüzeyler için uygundur. Sıfırın altındaki yüzey sıcak-
lıklarında da uygulanabilir.
Hacimce Katı Madde: 74±2%
Parlaklık Derecesi (GU 60°): mat ( 0-35)
Parlama Noktası: 32°C
Yoğunluk (Yaklaşık Olarak): 1.6 Kg/L
Çok yüksek korozyon seviyesindeki ortam-
lara maruz kalacak yapısal çelikler ve boru 
devreleri için Offshore ortamları, rafineri- 
ler, enerji santralleri, köprüler, binalar ve 
maden ekipmanları için tavsiye edilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Airless Sprey kullanınız, fırça kullanımını 
kestirme ve küçük alanlarda kullanılmasını 
öneririz. Yapışma seviyesinin korunabilmesi için 
bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her 
türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama 
yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
Airless sprey uygulaması değerleri;
Meme tipi (inch/1000): 17-23. memedeki basınç (en düşük): 150 bar/2100 psi

ÜRÜN TANIMI
Aşındırıcı kum-grit raspası yapılmış çelik yüzeylerin korozyona karşı korun-
ması amacı ile kullanılan çift bileşenli, epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleş-
tiricisi ile kürlenen, %45 oranında çinko tozu içeren antikorozif astarıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Çok iyi yapışma özelliğine sahip olması nedeni ile üzerine uygu-
lanacak boyalar için sağlam bir zemin oluşturur. Yüksek 
korozyon dayanımına sahiptir. Su, deniz suyu, kim-
yasallar ve aşınmaya maruz kalan çelik yüzeylerin 
astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı 
istenen alanlarda antikorozif ön imalat astarı 
olarak kullanılır. Gemi sanayi marin uygu-
lamalarında, yapısal çelik sanayi, diğer 
çelik yüzeylerin korozyona karşı korun-
masında kullanılır. Belirtilen katı madde, 
viskozite ve yoğunluk değerleri renge 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
*Belirtilen kuruma süreleri;
23 ºC ortam sıcaklığı ve %50±2 bağıl 
nem koşullarında geçerlidir.
Standart Reçine Tipi: Epoksi reçine
Katı Madde (% ağırlıkça): 77 ± 2 (A+B)
Katı Madde (% hacimce): 44 ± 2 (A+B)
Yoğunluk (g/ml): 2,2-2,3
Kap Ömrü (saat): 6-8
Kuruma Süreleri;
Dokunma kuruması: 20-30 dk - Katlar arası bekleme: 1-2 saat
Kimyasal kuruma: 7 gün - Montaj Kuruması: 24 saat

karışım elde edilene kadar karıştırılır. Belirtilen oranlarda 
karı

dakika beklenmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşenle- 

Çiğlenme
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

 77 ± 2 (A+B)

CUBOGUARD

Karışım Oranı:
Kap Ömrü:

Epoksi tiner ile inceltilir.

kestirme ve küçük alanlarda kullanılmasını 
öneririz. Yapışma seviyesinin korunabilmesi için 

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Renkler:
Ambalaj: 
Kuru film kalınlıkları:

Yaş film kalınlıkları:
Teorik Yayılma Oranı:

Oksit Kırmızı, Gri (Ral 7042)
(21+3,5) Kg
75-250 μm

100-340 μm
9.9-3m²/l

Yüzey Sıcaklığı:

Yüzey Kuruması:

Sert kuruma:
Üzerine kat 
uygulama
minimum

Tam kürlenme/
servise alma süresi

-5 °C

16 saat

38 saat

24 saat

0 °C

11 saat

24 saat

14 saat

21 gün

10 °C

2 Saat

6 Saat

4 Saat

8 Gün

5 °C

4 saat

10 saat

8 saat

13 gün

23 °C

1 saat

3 saat

2 saat

4 gün

40 °C

30 dk

2 saat

1 saat

3 gün

cubo.com.tr

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Epoxy Tiner İle 
İnceltiniz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Epoxy Tiner İle 
İnceltiniz



SINGLE PRIMER (ASTAR)

PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri 
arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun 
kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandır-

malıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi %4’ü 
geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Epoksi reçine esaslı, tek bileşenli, polivinil reçine takviyeli antikorozif 
astardır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, her türlü metal ve ametal yüzeylerde 
(alüminyum, galvaniz gibi) özellikle yüzeyde kimyasal direnç iste-
nilen zayıf asit, deniz suyu, tabii ve madeni yağların etkilerine 
ve korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır. İçeriğinde 
bulunan çinko fosfat ve antikorozif pigmentler sayesinde 
metal yüzeyleri mükemmel korur. Isı direnci istenilen 
yüzeylerde de mükemmel koruma sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir, pas ve kabarmış ma-
teryaller mekanik yada kimyasal yöntemlerle 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Yüzey emiciliğine bağlı olarak inceltme yapmadan 
veya hacmen %15-20 oranında epoksi tiner ile 
inceltilerek pistole ile uygulanır. Katlar arasında en 
az 24 saat beklenerek minimum 2 kat uygulanmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesi ürün bileşen-
lerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında 
olması sağlanmalıdır.

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.

Zemin Uygulamalarına
KUSURSUZ ÇÖZÜMLER

Renk: 

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma
Süresi:
(20°C %65
Bağıl Nem

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
Sarfiyat 
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Beyaz (Ral 9010)
Gri (Ral 7042)

Mat
18Kg - 3 Kg
-

Toz Kuruma 15-20 Dk
Dokunma 2-3 Saat
Tam kuruma 24 Saat

Epoksi Tiner

MSDS

155-180 gr/m²
105-120 ml/m²

200-250 gr/m²
195-245 ml/m²

65

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Epoksi
Tiner İle İnceltiniz
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AKRİLİK PU GRUBU

ACRYLIC TOP COAT

Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişken-
lik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
KAP ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ve akrilik tiner ilave edilmiş boya 3-4 saat içinde kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dere-
celeri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 

yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Yüzeydeki 
bağıl nem içeriği %4’ü geçmemelidir. 

KAP ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ve Akrilik Tiner ilave edilmiş boya, 3-4 saat içinde kullanıl-
malıdır.
PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri 
arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl nem içeriği 
%4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Alifatik Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, reaksiyon kurumalı, mekanik 
ve kimyasal direnci yüksek parlak son kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, özellikle kimyasal direnç istenilen açık 
atmosferik şartlara maruz sanayi yapıları, gemi güverteleri, makine 
ekipmanları ve taşıt üstü ekipmanlarının korunmasında 
güvenle kullanılır. Hijyenik, mekanik, kimyasal ve 
atmosferik şartlara son derece dayanıklı, yüksek 
ve kalıcı parlaklıkta son kat boyadır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış ma-
teryaller temizlenmeli ve yüzey tamamen 
kuru olmalıdır. Paslı yüzeyler Sa 2,5 İsveç 
kumlama standardına göre temizlenir. 
Astar uygulaması yapılacak yüzeylere 
CUBO Poliüretan Astar veya CUBO 
Epoksi Astar önerilir. Poliüretan astar 
uygulamasından hemen sonra, epoksi 
astar uygulamasından ise 8 saat sonra son 
kat uygulamasına geçilebilir. Soğuk hava-
larda boyanın %2 si kadar hızlandırıcı ilave 
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Ana malzeme olan A komponenti ile sertleş-
tiricisi olan B komponenti 2/1 oranında karıştırılır. Ortam ve 
hava şartlarına bağlı olarak hacmen %15-20 oranında akrilik tiner ile 
inceltilerek fırça, rulo veya havalı tabanca ile 2 kat halinde uygulanır.
Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün 
bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, reaksiyon kurumalı, 
mekanik ve kimyasal direnci yüksek parlak son kat boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, özellikle kimyasal direnç istenilen açık 
atmosferik şartlara maruz sanayi yapıları, gemi güverteleri, ma-
kine ekipmanları ve taşıt üstü ekipmanlarının korunmasın-
da güvenle kullanılır. Hijyenik, mekanik, kimyasal ve 
atmosferik şartlara son derece dayanıklı, yüksek 
ve kalıcı parlaklıkta son kat boyadır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış 
materyaller temizlenmeli ve yüzey tama-
men kuru olmalıdır. Paslı yüzeyler Sa 
2,5 İsveç kumlama standardına göre 
temizlenir. Astar uygulaması yapılacak 
yüzeylere CUBO Poliüretan Astar veya 
CUBO Epoksi Astar önerilir. Poliüretan as-
tar uygulamasından hemen sonra, epoksi 
astar uygulamasından ise 8 saat sonra son 
kat uygulamasına geçilebilir. Soğuk hava-
larda boyanın %2’si kadar hızlandırıcı ilave 
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dik-
kat edilmelidir. Ana malzeme olan A komponenti ile 
sertleştiricisi olan B komponenti 4/1 oranında karıştırılır. Or-
tam ve hava şartlarına bağlı olarak hacmen %15-20 oranında Akrilik Tiner 
ile inceltilerek fırça , rulo veya havalı tabanca ile 2 kat halinde uygulanır. 
Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün 
bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

atmosferik şartlara son derece dayanıklı, yüksek 

-
larda boyanın %2 si kadar hızlandırıcı ilave 
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 

havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl nem içeriği 
%4’ü geçmemelidir.

-
larda boyanın %2’si kadar hızlandırıcı ilave 

ACRYLIC 2K P.U. TOP COAT

mamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın 
yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. Yüzeydeki 
bağıl nem içeriği %4’ü geçmemelidir. 

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma
Süresi:

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat 
(*) Tek Kat:

Sarfiyat 
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Parlak 70-80 Gloss
(18+4.5) Kg

-
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 12 Saat

Akrilik Tiner

MSDS
115-140 gr/m²
85-105 ml/m²
220-270 gr/m²
165-200 ml/m²

cubo.com.tr

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Akrilik
Tiner İle İnceltiniz

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Akrilik
Tiner İle İnceltiniz

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma
Süresi:

İnceltici:
Güvenlik:
Sarfiyat 
(*) Tek Kat:
Sarfiyat 
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Parlak
(14+7) Kg - (18+9) Kg
-
Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 24 Saat
Akrilik Tiner
MSDS
115-140 gr/m²
85-105 ml/m²
220-270 gr/m²
165-200 ml/m²
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ACRYLIC 1K P.U.

Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 
gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.
Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun 
kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 

Yüzeydeki bağıl nem içeriği %4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik poliüretan reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli son kat 
boyadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Çok hızlı kuruması ve DKP, alüminyum, PA gibi yüzeylere yapışması 
belirgin özelliklerindendir. Elektrik motor ve redüktör imalat sanayi, 
otomotiv yan sanayi sektörlerinde kullanılabilir.
Renk: Ral Renkleri
Ambalaj Viskozitesi: 14±2 (sn) (DINCup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu: 0,9±0,20 (g/ml)
Ambalaj Katı Madde : 28±5 (%w/w)
Uygulama Viskozitesi: ~14 (sn) (DINCup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı: 15-20 (μ)
Uygulama Yöntemleri: Havalı Püskürtme
UYGULAMA ŞEKLİ
Boyanacak tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. 
Raspalama veya fosfatlama gibi yüzey hazırlama 
işlemleri performans artışı sağlar. CUBO 1K PU 
tek bileşenli bir son kattır. Ürün kendi ambalajında 
uygulama viskozitesindedir. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dik-
kat edilmelidir. Ortam ve hava şartlarına bağlı olarak hacmen 
%15-20 oranında akrilik tiner ile inceltilerek havalı püskürtmede 
1,4-1,8 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir. 
Hazırlanacak boyanın minimum 15 °C’de olmasına dikkat edilmelidir.

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65 
Bağıl Nem)
(20 Mikron Kuru 
Film Kalınlığında)

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat
(*)Tek Kat:

Sarfiyat
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Parlak
20 Kg

-

Toz Kuruma 5 Dk
Dokunma 10 Dk

Akrilik Tiner

MSDS

115-140 gr/m²
85-105 ml/m²

220-270 gr/m²
165-200 ml/m²

ACRYLIC 2K P.U. VARNISH

Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 
değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.
KAP ÖMRÜ (20° C %65 bağıl nem)
B Komponenti ve Poliüretan Tiner ilave edilen boya, 3-4 saat içinde 

kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 
21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri arasında yanıcı bu-

har çıkaran sıvıları kapsar.
Çiğlenme noktası civarında uygula-
ma yapılmamalıdır. Uygun kuruma 
için uygulamanın yapıldığı alan iyi 
havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl 
nem içeriği %4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, UV dirençli, reaksiyon 
kurumalı, mekanik ve kimyasal direnci yüksek, parlak, şeffaf, son kat ve 
astar verniktir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, özellikle kimyasal direnç istenilen açık 
atmosferik şartlara maruz sanayi yapıları, gemi güverteleri, ma-
kine ekipmanları ve taşıt üstü ekipmanlarının korunmasında 
güvenle kullanılır. Hijyenik, mekanik, kimyasal ve atmos-
ferik şartlara son derece dayanıklı, yüksek ve kalıcı 
parlaklıkta son kat boyadır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Paslı yüzeyler Sa 2,5 İsveç kumlama standardına 
göre temizlenir. Astar uygulaması yapılacak yüzey-
lere CUBO Poliüretan Astar veya CUBO Epoksi Astar 
önerilir. Poliüretan astar uygulamasından hemen 
sonra, epoksi astar uygulamasından ise 8 saat sonra 
son kat uygulamasına geçilebilir. Soğuk havalarda bo-
yanın %2 si kadar hızlandırıcı ilave edilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.  Ana malzeme olan A komponenti ile 
sertleştiricisi olan B komponenti 1,5/1 oranında karıştırılır. Ortam ve hava 
şartlarına bağlı olarak hacmen %15-20 oranında akrilik tiner ile incelti- 
lerek fırça, rulo veya havalı tabanca ile 2 kat halinde uygulanır. Uygulama 
öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekleti- 
lerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri arasında yanıcı bu
har çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme
ma yapılmamalıdır. Uygun kuruma 
için uygulamanın yapıldığı alan iyi 
havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl 
nem içeriği %4’ü geçmemelidir.

güvenle kullanılır. Hijyenik, mekanik, kimyasal ve atmos
ferik şartlara son derece dayanıklı, yüksek ve kalıcı 

Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller 
temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. 
Paslı yüzeyler Sa 2,5 İsveç kumlama standardına 
göre temizlenir. Astar uygulaması yapılacak yüzey-
lere CUBO Poliüretan Astar veya CUBO Epoksi Astar 
önerilir. Poliüretan astar uygulamasından hemen 
sonra, epoksi astar uygulamasından ise 8 saat sonra 
son kat uygulamasına geçilebilir. Soğuk havalarda bo-
yanın %2 si kadar hızlandırıcı ilave edilmelidir. Uygulama 

Renk: 

Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma
Süresi:

İnceltici:

Güvenlik:

Şeffaf

Parlak
(15+10) Kg
-

Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 3-4 Saat
Tam kuruma 12 Saat

Akrilik Tiner

MSDS

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Akrilik 
Tiner İle İnceltiniz

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Akrilik
Tiner İle İnceltiniz



AKRİLİK PU GRUBU

KAP ÖMRÜ (20° C %65 BAĞIL NEM)
B Komponenti ve Poliüretan Tiner ilave edilen boya, 3-4 saat içinde 
kullanılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, 21 ºC - 50 ºC ısı dereceleri 
arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. 
Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi 

havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl nem içeriği 
%4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı iki bileşenli, reaksiyon kurumalı, 
antikorozif astardır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Fabrika ve sanayi tesislerinde, özellikle kimyasal direnç istenilen açık 
atmosferik şartlara maruz sanayi yapıları, gemi güverteleri, makine 
ekipmanları ve taşıt üstü ekipmanlarının korunmasında, 
bütün son kat boya sistemlerinin (Epoksi, Akrilik, 
Poliüretan vs) uygulamasından önce koruyucu 
astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış 
materyaller mekanik yada kimyasal yön-
temlerle temizlenmeli ve yüzey tamamen 
kuru olmalıdır. Çelik yüzeylere Sa 2,5 
İsveç kumlama standardına göre kum-
lama temizliği yapılması tavsiye olunur. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında ol-
masına dikkat edilmelidir. CUBO ACRYLIC 
2K PRIMER uygulamasından hemen son-
ra, son kat uygulamasına geçilebilir. Soğuk 
havalarda boyanın %2’si kadar hızlandırıcı 
ilave edilmelidir. Ana malzeme olan A kompo-
nenti ile sertleştiricisi olan B komponenti 4/1 oranında 
karıştırılır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak hacmen %15-
20 oranında akrilik tiner ile inceltilerek fırça rulo, havalı püskürtme 
yapılarak 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 10 dk beklen-
melidir. Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama 
~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

ACRYLIC 2K PRIMER (ASTAR)

ACRYLIC 1K PRIMER (ASTAR)

Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama 
~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun 
kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırmalıdır. 

Yüzeydeki bağıl nem içeriği %4’ü geçmemelidir.

ÜRÜN TANIMI
Tek bileşenli, akrilik poliüretan reçine esaslı, hızlı kuruyan ve metal 
yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. 
Dış kullanımlı makine ve cihazlarda astar kat olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Özellikle oto tamir sektörü için geliştirilmiş tabanca 
ile uygulanan tek bileşenli bir dolgu astarıdır. 
Formülündeki yapısı sayesinde macun ve eski 
boyalı yüzeylere uygulanabilir. Koruyucu 
özelliğine sahip, çabuk kuruyan, kolay 
zımpara edilebilen, üzerine uygulanacak 
son kat boyanın parlaklığını emmeyen 
bir astardır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Püskürtme şeklinde tatbik edilir. Uygu-
lanacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. 
Akrilik tiner ile %10 -15 inceltilerek 2-3 kat, 
katlar arasında 5-10 dakika beklenmelidir. Uygu-
lama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
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Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma 
Süresi:
(20°C %65
Bağıl Nem)

İnceltici:

Güvenlik:

Sarfiyat 
(*)Tek Kat:

Sarfiyat 
(*)Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Mat
20 Kg
-

Toz Kuruma 10-15 Dk
Dokunma 2-3 Saat

Akrilik Tiner

MSDS

130-165 gr/m²
85-105 ml/m

250-320 gr/m²
160-200 ml/m²

havalandırmalıdır. Yüzeydeki bağıl nem içeriği 
%4’ü geçmemelidir.

ilave edilmelidir. Ana malzeme olan A kompo

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%15 - 20 Akrilik
Tiner İle İnceltiniz

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10 - 15 Akrilik
Tiner İle İnceltiniz

Renk:
Parlaklık:
Ambalaj: 

Desen:

Kuruma
Süresi:

İnceltici:

Güvenlik:
Sarfiyat
(*) Tek Kat:

Sarfiyat 
(*) Çift Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

Ral Kartela Renkleri
Mat
(20+5) Kg

-

Toz Kuruma 30-60 Dk
Dokunma 1-2 Saat
Tam kuruma 12 Saat

Akrilik Tiner

MSDS

130-155 gr/m²
85-105 ml/m²

250-300 gr/m²
165-200 ml/m²



ÜRÜN TANIMI
Alkid bağlayıcı esaslı, kurşunsuz, astar ve son kat uygulamasını bir 
arada sağlayan yüksek örtme gücüne sahip, mat antikorozif boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı mükemmeldir. Demir 
aksamda paslanmayı önler. Sera demirlerinin ve deniz suyu 
ile direkt teması olmayan metal aksamların pasa karşı 
korunmasında kullanılır. Uygulandığı yüzeye son kat 
gerektirmez, sararma yapmaz, fiziksel ve kimyasal 
etkilere karşı direnci yüksektir. Beyaz, Gri, Parlak 
Kırmızı ve Oksit Kırmızı renklerinde üretilir.

KULLANIM ALANLARI
Her türlü demir ve metal aksamlarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, pas ve 
yağdan temizlenmiş kuru ve tozsuz olmalıdır. Eski 
metal yüzeyler üzerinde bulunan pas, eski boyalar tel 
fırça veya kum raspası ile giderilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dik-
kat edilmelidir. 2 kat olarak uygulanır. 
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ÖZEL SERA BOYASI

GÖLGE TOZU

SERA ÜRÜN GRUBU

İkinci kat uygulaması için 1 gün beklenmesi tavsiye edilir. Uygulama 
viskozitesine getirmek için sentetik tiner ile hacmen %10-15 oranında 
inceltilerek kullanılır.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre 

değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI
>38 ºC Su ile karışmayan yanıcı buharlar 

içerir.

ÜRÜN AVANTAJLARI  
Güneşin zararlı ışınlarını engeller ve Sera içerisinde püskürtmenin 
yoğunluğuna göre gölge meydana gelir. Böylelikle bitkiler güneş 

yanığından korunur istenilen atmosfer sağlanır. Uygulamadan 
olumlu sonuç alınabilmesi için uygulama (püskürtme) işlemi 

kuru, rüzgârsız ve yağışsız havada yapılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

1 torba (25 kg) CUBOFIX GÖLGE TOZU
1 dönüm (1.000 m²) alana uygulanabilir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve 
uygulama koşullarına göre değişkenlik 
gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Naylon ve cam seralarda güneş ışığını kırarak mahsülleri güneş 
ışığından korumak için geliştirilmiş toz malzemedir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
CUBOFIX GÖLGE TOZU ekonomik bir gölge tozudur. Yağış yoğunluğuna 
bağlı olarak (8-10) hafta sera yüzeyinde kalır. 1.5 dönüm ile mak-
simum 2 dönüm arasına uygulanır. Tamamen doğal olması 
sebebiyle hem cam hem naylon seralara uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Pülverizatör tankın içerisine ortalama 70 - 100 litre 
su doldurularak tankın karıştırıcısı çalıştırılır ve 
gölge tozunun yarısı yavaş yavaş katılır daha son-
ra 70 - 100 litre su daha ekleyerek gölge tozunun 
kalanı ilave edilir. Totalde 150 ile 200 litre arası 
su kullanılmalıdır. 10-20 dakika arası karıştırılır. 
Sera yüzeyine uygulama süresince karıştırmaya 
devam edilir. Uygulanacak olan sera yüzeyi kuru ve 
temiz olmalıdır. Uygulama sonrasında 3 - 5 saat ku-
ruma zamanı sağlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

Renk:

Parlaklık:
Ambalaj:
Kuruma
Süresi:
(20°C %65
Bağıl Nem 
Ortamında) 

Uygulama 
Sıcaklığı: 

İnceltici:
Güvenlik:

Kar Beyazı, Gri,
Oksit Kırmızı
Mat
18 Kg - 20 Kg

Dokunma 1-2 saat
Toz Tutmama 3-4 saat
Tam Kuruma 12 saat

+5 ºC - +30 ºC

Sentetik Tiner
MSDS

Fırça/Airless Sprey
İle Uygulayınız

%10 - 15 Sentetik 
Tiner İle İnceltiniz

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

ile direkt teması olmayan metal aksamların pasa karşı 

25 kg’lık kraft torba

Donmaktan 
Koruyunuz



SERA ÜRÜN GRUBU
EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZU

CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZU  çok ince mikronize edildiğinden 
(5 mikron) pulverizatörde tıkanma yapmaz. Uygulanacak Sera yüzeyi 
kuru ve temiz olmalıdır. Çiğ varken ve yağmur yağarken uygulanmaz. 
Uygulama sonrasında en az 4 saat kuruma zamanı sağlanmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 

olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN AVANTAJLARI  
CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZU güneşin 

zararlı ışınlarını seraya girmesini engelleyerek 
bitkiyi ve meyveyi güneş yanıklarından korur. 
Ürün kalitesini ve verimliliği artırır. Çıkmayan 
gölge tozu olması sebebiyle işçilikten tasarruf 
sağlar.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

1 torba (25 kg) CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE 
TOZU 1 dönüm (1.000 m²) alana uygulanabilir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama 
koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyat için 

kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Naylon ve cam seralarda güneş ışığını kırarak mahsülleri güneş 
ışığından korumak için geliştirilmiş toz malzemedir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZU çıkmayan gölge tozudur. 
Hava durumuna (yağış yoğunluğuna) bağlı olarak yak-
laşık 8-10 hafta sera yüzeyinde kalır. Tamamen 
doğal üründür. Kesinlikle kimyasal madde ve 
boya kimyasalları içermez. Doğal olması se-
bebiyle hem cam hemde naylon seralarda 
güvenli bir şekilde kullanılır. 

ÜRÜN UYGULAMASI    
Pülverizatör tankının içerisine 75-100 lt su 
doldurularak tankın karıştırıcısı çalıştırılır 
ve CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZU  
torbasının yarısı yavaş yavaş dökülür. 
Daha sonra 75-100 lt daha su ilave edilerek 
CUBOFIX EXTRA BEYAZ GÖLGE TOZUNUN geri 
kalan yarısı yavaş yavaş dökülür. Yaklaşık 10-15 
dk karıştırılmaya devam edilir. Sera yüzeyine uygulama 
süresince karıştırılmaya devam edilir. 

Donmaktan 
Koruyunuz

TOZU 1 dönüm (1.000 m²) alana uygulanabilir.
(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama kalan yarısı yavaş yavaş dökülür. Yaklaşık 10-15 
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CUBOARTE SABBIOSO
Sedef Efektli, Özel Kum Tanecikli Dekoratif Kaplama

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak 
ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, fırça ve rulo ile uygulanan, güderi tampon ile 
desen verilen dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeye parlak, sedefli görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, 
su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Fırça, rulo ve/veya güderi tampon (desen 
vermek için) ile 1 - 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara 
sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırıl-
malıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden 
uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO 
SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse 
CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey 
elde edilmelidir. Ardından CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI veya 
CUBO UNIVERSAL PRIMER ile yüzey 1 kat astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra zeminde fon oluşturması için 
istenilen renkte CUBOMATT veya CUBOPLAST iç cephe boyası 
BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek 
yüzeye 2 kat uygulanır. Yüzey kuruduktan sonra yüzeye PERLATO 
inceltme yapmadan posteki rulo ile homojen şekilde uygulanır ve he-
men arkasından güderi tampon mala ile istenilen doku ve desen verilir. 
Uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo ile 1- 2 kat uygulanır. 2 kat uygu-
lamalarda ilk kat uygulamasından önce istenirse ürün maksimum %5-10 inceltilir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak 
ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedef pigmentli, kumlu, fırça ile uygulanan dekoratif 
iç cephe son kat kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyde parlak, sedefli ve dokulu görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, 
su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Verilmek istenen desene uygun fırça ile 1 kat 
uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara 
sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı 
yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilme-
si için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer 
yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli 
ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ardından CUBO 
DÖNÜŞÜM ASTARI veya CUBO UNIVERSAL PRIMER ile 
yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra ze-
minde fon oluşturması için istenilen renkte CUBOMATT veya 
CUBOPLAST iç cephe boyası BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME 
SİSTEMİ ile renklendirilerek yüzeye 2 kat uygulanır. Yüzey ku-
ruduktan sonra yüzeye SABBIOSO inceltme yapmadan istenilen 
uygulama tipine göre fırça ile uygulanır ve ürün kurumadan istenilen 
desen fırça yardımıyla elde edilir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Rulo/Fırça/Güderi 
Tampon İle
Uygulayınız

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,15±0,02

8,5-9

55±2

Kullanıma hazır
Gold, Silver, Bronze 
ve Copper renklerinde 
üretilir. Gold ve
Silver'dan ürünün 
kartela renkleri Boyacı 
Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~6-8 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt
Dokunma: 4-5 saat
Tam Kuruma: 24 saat

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

CUBOARTE PERLATO
Sedef Efektli Dekoratif Boya

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,05±0,02

8,5-9

32±2

Kullanıma hazır
Gold ve Silver
renklerinde üretilir. 
Gold ve Silver'dan 
ürünün kartela
renkleri Boyacı 
Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~6-7 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma: 2-3 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Fırça İle 
Uygulayınız

Çevre Dostu
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CUBOARTE PERLA

Sedef Efektli, Özel Cam Kürecikli Dekoratif Kaplama
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- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve 
soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve 
soğuktan korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedef pigmentli, özel cam kürecikler içeren, fırça ile 
uygulanan dekoratif iç cephe son kat kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeyde parlak, sedefli ve dokulu görünüm verir. Buhar geçirgenliği 
yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.  Verilmek istenen desene 
uygun fırça ile 1 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 
beton, alçı, kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir 
ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski 
boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzak-
laştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi 
için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN 
ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Ardından DECO FONDO (ASTAR) ze-
minde fon oluşturması için istenilen renkte BOYACI 
KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek  
yüzey 1 kat astarlanır. Yüzey kuruduktan sonra yüzeye 
PERLA inceltme yapmadan istenilen uygulama tipine göre 
fırça ile uygulanır ve ürün kurumadan istenilen desen fırça 
yardımıyla elde edilir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, mala, spatula ve fırça ile uygulanan, uygu-
landığı yüzeye kadifemsi bir doku ve soft mat bir görünüm veren macun kıvamında 
dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeye soft mat, sedefli ve kadifemsi görünüm verir. Buhar geçirgenliği 
yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Fırça, 
mala veya spatula ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 
beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir 
ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski 
boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzak-
laştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi 
için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN 
ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Ardından zeminde fon oluşturması 
için istenilen renkte DECO FONDO (ASTAR) BOYACI 
KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek 
yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Yüzey kuruduktan sonra 
yüzeye VELLUTO inceltme yapılmadan fırça veya mala ile 1 kat 
uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra mala veya spatula ile asimetrik 
dairesel desenler oluşturularak 2. kat uygulanır. Katlar arasında hava şartlarına bağlı 
olarak 4-6 saat beklenmelidir.

soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir

yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.  Verilmek istenen desene 
uygun fırça ile 1 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 
beton, alçı, kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere 

ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Ardından DECO FONDO (ASTAR) ze-
minde fon oluşturması için istenilen renkte BOYACI 
KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek  
yüzey 1 kat astarlanır. Yüzey kuruduktan sonra yüzeye 
PERLA inceltme yapmadan istenilen uygulama tipine göre 
fırça ile uygulanır ve ürün kurumadan istenilen desen fırça 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,1±0,02

8,5-9

42±2

Kullanıma hazır
Gold, Silver, Bronze ve Copper 
renklerinde üretilir. Gold ve 
Silver'dan ürünün kartela renkleri 
Boyacı Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~8-10 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt
Dokunma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

0,85±0,02

8,5-9

50±2

Kullanıma hazır
Gold, Silver, Bronze ve Copper 
renklerinde üretilir. Gold ve
Silver'dan ürünün kartela renkleri 
Boyacı Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~6-7 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt
Dokunma: 4-5 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Fırça İle 
Uygulayınız

Çevre Dostu

PERLA
Sedef Efektli, Özel Cam Kürecikli Dekoratif Kaplama

CUBOARTE VELLUTO
Kadife Dokulu, Sedefli, Soft Mat Dekoratif Boya

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Spatula/Mala/Fırça
İle Uygulayınız
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- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve 
soğuk etkilerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, fırça, mala veya spatula ile uygulanarak 
yüzeye kadifemsi bir doku ve ışıltılı bir parlaklık veren macun kıvamında dekoratif 
iç cephe son kat boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı yüzeye ışıltılı, parlak, sedefli ve kadifemsi görünüm verir. Buhar 
geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. 
Fırça, mala veya spatula ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, 
kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tama-
mı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde 
edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile dü-
zeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ardından 
zeminde fon oluşturması için istenilen renkte DECO FONDO 
(ASTAR) BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renk- 
lendirilerek yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Yüzey kuruduktan 
sonra yüzeye VISO DIVERSO inceltme yapılmadan fırça veya 
mala ile 1 kat uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra mala veya spatu-
la ile asimetrik dairesel desenler oluşturularak 2. kat uygulanır. Katlar 
arasında hava şartlarına bağlı olarak 4-6 saat beklenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.

- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat 
süreyle aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su 
ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, iki renk reflekte ve sedef pigmentli, ışığa ve bakış 
açısına göre renk değişimi yapabilen, içerisindeki özel dolgular sayesinde dalga efekti 
verebilen, fırça ile uygulanan dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeye, parlak, reflekte, sedefli ve dokulu görünüm verir. Buhar geçirgenliği 
yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Çift başlıklı fırça ile 2 farklı 
renkte 1 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara 
sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı 
yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilme-
si için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer 
yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli 
ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ardından CUBO 
DÖNÜŞÜM ASTARI veya CUBO UNIVERSAL PRIMER ile yüzey 
1 kat astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra zeminde 
fon oluşturması için istenilen renkte  CUBOMATT  iç cephe boyası 
BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek yüze-
ye 2 kat uygulanır. Yüzey kuruduktan sonra son kat uygulaması için 
seçilen 2 farklı renkte ONDA EFFETTO ambalajına çift başlıklı fırça aynı 
anda batırılır ve tüm yönlere fırça darbeleri yapılarak yüzeye uygulanır. Ürün-
den istenilen görünümün elde edilebilmesi için 2 farklı renkte uygulanmasına ve uygu-
lama esnasında 2 rengin üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak 
yüzeye ONDA EFFETTO inceltme yapılmadan uygulanır.

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,1±0,02

8,5-9

55±2

Kullanıma hazır
Gold ve Silver
renklerinde üretilir. 
Gold ve Silver'dan 
ürünün kartela
renkleri Boyacı 
Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~6-7 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt
Dokunma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Spatula/Mala/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Fırça İle 
Uygulayınız

Çevre Dostu

CUBOARTE VISO DIVERSO
Kadife Dokulu, Sedefli, Işıltılı Dekoratif Boya

CUBOARTE ONDA EFFETTO
İki Boyutlu, Reflekteli ve Sedefli Dekoratif Boya

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,1±0,02

8,5-9

42±2

Kullanıma hazır
Altın, Mavi, Yeşil,
Violet ve Kırmızı 
reflekte renklerinde 
üretilir.

1 Lt ile ~8-9 m²

2 yıl

1 Lt
Dokunma: 4-5 saat
Tam Kuruma: 24 saat
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UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Ürün, Boyacı Küpü Renklendirilme Sisteminde renklendirilmiş ise sistemdeki karıştırıcıya 
ilave olarak homojen hale gelinceye kadar mikser yardımı ile iyice karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve 

soğuk etkilerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temiz- 

lenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, 
don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, özel dolgular ve pigment içeren macun kıvamında, mala 
ve spatula ile uygulanarak mermer deseni verilen dekoratif iç cephe son kat kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Mermer efektli yapısı, parlak, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde 
çatlamayan, buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu 
bir üründür. Çelik mala ve/veya spatula ile minimum 2 kat uygulanır. Kullanı-
ma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, 
kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı 
yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı 
ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO 
SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer 
yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN 
ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Ardından DECO FONDO (ASTAR) 
ile yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Yüzey kuruduk-
tan sonra yüzeye MARMORIZZARE inceltilmeden 
iyice karıştırılarak çelik mala ya da spatula 
yardımı ile minimum 2 kat halinde  uygulanır. Kat-
lar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 4-6 
saat beklenmelidir. Farklı renkler üst üste çalışılabilir. 
Uygulama yapılırken desen vermek için spatula veya çe-
lik mala ile çapraz ve yatay-düşey kesikli darbelerle malzeme 
yüzeye desen verilerek ve pürüzsüz yüzey elde edilerek uygulanır. Son 
işlem olarak malaya baskı uygulamak suretiyle sağa-sola, yukarı-aşağı ve dairesel 
hareketlerle tüm yüzey perdahlanarak parlatılır. Yüzeyin daha parlak görünmesi 
istenir ise DECOWAX (CİLA) ürünü yüzeye uygulanarak polisaj keçesi ile parlatma 
işlemi yapılır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kuvars, kalker ve pigment içeren macun kıvamında, 
mala ve spatula ile uygulanarak desen verilen ve üzerine istenilen renkte EFFECTO 
FINISH uygulanan dekoratif bir kaplamadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Dokulu, parlak, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, 
buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu 
bir üründür. Çelik mala veya plastik dekoratif aparat ile 1 kat 
uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 
beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir 
ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski 
boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzak-
laştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi 
için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN 
ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Ardından DECO FONDO (ASTAR) ile 
yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Yüzey kuruduktan son-
ra SOMNIUM inceltilmeden iyice karıştırılarak yüzeye 
mala ya da spatula yardımı ile 1-2 m² alanda 1 kat 
halinde uygulanır. Uygulanan yüzey kuruma yapmadan 
mala veya özel plastik effect aparatlarıyla istenilen desen veri-
lir. 24 saat beklendikten sonra yüzey (220’lik zımpara ile) zımpara-
lanır, yüzeyin tozu alınır ve yüzeye istenilen renk EFFECTO FINISH uygulanır, 
3-4 saat sonra istenilen diğer renk EFFECTO FINISH uygulanır.

- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline gör
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve 

soğuk etkilerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temiz- 

lenmelidir.

bir üründür. Çelik mala ve/veya spatula ile minimum 2 kat uygulanır. Kullanı-

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Spatula/Mala
İle Uygulayınız

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yoğunluk (g/cm³):
Ph:
Katı Madde % wt:
İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,60±0,02
7,5-9
68±2
Kullanıma hazır
Beyaz renkte üretilir.
Beyaz bazdan ürünün kartela 
renkleri Boyacı Küpü'nde 
yapılabilir.

1 Kg ile ~3-4 m²
2 yıl
4 Kg - 10 Kg - 20 Kg
Dokunma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 24 saat

CUBOARTE MARMORIZZARE
Mermer Görünümlü Dekoratif Kaplama

PERLA
Sedef Efektli, Özel Cam Kürecikli Dekoratif Kaplama

CUBOARTE SOMNIUM
Macun Kıvamında Dekoratif Kaplama

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,65±0,02

8,5-9

79±2

Kullanıma hazır
Beyaz renkte üretilir.
Beyaz bazdan, ürünün Boyacı 
Küpü'ndeki tanımlı renkleri 
yapılabilir.

1 Kg ile ~1,5-2 m²

2 yıl
4 Kg
Dokunma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Çelik Mala
İle Uygulayınız

Su Bazlı

Çevre Dostu

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu
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UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre 
yapılmalıdır.

- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 
saat süreyle aşırı sıcak ve soğuk etkilerden korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar 
su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kuvars, kalker ve pigment içeren, macun 
kıvamında, mala ve spatula ile brüt beton efekti verilen dekoratif iç cephe 
son kat kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İnce ve kalın olmak üzere 2 farklı doku seçeneği bulunur. Macunsu yapısı, yüksek 
kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, buhar geçirgenliği 
yüksek, boyanabilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Çelik 
mala yada spatula ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, 
kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tama-
mı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde 
edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile dü-
zeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ardından 
zeminde fon oluşturması için istenilen renkte DECO FONDO 
(ASTAR) BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendi-
rilerek yüzey 2 kat astarlanır. Yüzey kuruduktan sonra yüzeye 
ARTDECO inceltilmeden iyice karıştırılarak çelik mala ya da spatula 
yardımı ile 2 kat uygulanır ve desen verilir. Katlar arasında hava sıcak-
lığına bağlı olarak en az 6 saat beklenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.

- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat 
süreyle aşırı sıcak ve soğuk gibi etkilerden korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar 
su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kuvars, kalker ve pigment ihtiva eden macun 
kıvamında, mala ve spatula ile istenilen dokular verilerek değişik efektler veren 
dekoratif iç cephe kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Macunsu yapısı, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, 
buhar geçirgenliği yüksek, boyanabilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir 
üründür. Çelik mala yada spatula ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, 
kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tama-
mı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde 
edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. 
Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile dü-
zeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ardından 
DECO FONDO (ASTAR) ile yüzey 1 kat astarlanır. Yüzey 
kuruduktan sonra yüzeye TRAVERTINI inceltilmeden iyice 
karıştırılarak yüzeye çelik mala ya da spatula yardımı ile 2 kat 
halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak 
en az 6 saat beklenmelidir. 2. kat uygulama yapılırken desen için 
çelik mala, sünger, tarak vb. aletlerle istenilen desenler verilir. Desen 
uygulamasından sonra yüzey istenilen renkte BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME 
SİSTEMİ'nde renklendirilmiş EFFECTO FINISH veya VERNICE STORICA ile sünger ve 
rulo yardımıyla boyanabilir. 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,70±0,02

7,5-9

80±2

Kullanıma hazır
Beyaz, açık gri, gri 
ve koyu gri renkleri 
üretilir.

1 Kg ile ~1-1,5 m²

2 yıl

10 Kg - 20 Kg

Dokunma: 5-6 saat
Tam Kuruma: 24 saat

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Spatula/Mala
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Spatula/Mala
İle Uygulayınız

Su Bazlı

Çevre Dostu

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,80±0,02

7,5-9

80±2

Kullanıma hazır
Beyaz renkte üretilir.
Üzerine EFFECTO 
FINISH ve VERNICE 
STORICA ürünleri 
uygulanarak yüzey 
renklendirilebilir.

1 Kg ile ~1-1,5 m²

2 yıl
10 Kg - 20 Kg
Dokunma: 5-6 saat
Tam Kuruma: 24 saat

CUBOARTE ARTE DECO
Brüt Beton Görünümlü Dekoratif Kaplama

CUBOARTE TRAVERTINI
Traverten Görünümlü Dekoratif Kaplama

Çevre Dostu
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- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak 
ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, rulo ve fırça ile uygulanan, güderi tampon 
ile desen verilen, yarı transparan dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeye parlak ve sedefli görünüm verir. Reflekte görünümlü 5 renk 
seçeneği de bulunmaktadır. Yarı transparan olduğu için alttaki dokuyu gösterir. Buhar 
geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. 
Fırça veya rulo ile 1 - 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 
beton, alçı, kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir 
ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski 
boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzak-
laştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi 
için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanma-
lıdır. Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK 
MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey 
elde edilmelidir. Ardından CUBO DÖNÜŞÜM 
ASTARI veya CUBO UNIVERSAL PRIMER ile 
yüzey 1 kat astarlanmalıdır. Astarlama işleminden 
sonra zeminde fon oluşturması için istenilen renkte 
CUBOMATT veya CUBOPLAST iç cephe boyası BOYACI 
KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek yü-
zeye 2 kat uygulanır. Yüzey kuruduktan sonra yüzeye EFFECTO 
FINISH inceltme yapmadan fırça veya rulo ile 1- 2 kat uygulanır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırıl-
malıdır.
- +5 °C’nin altındaki, +35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

seçeneği de bulunmaktadır. Yarı transparan olduğu için alttaki dokuyu gösterir. Buhar 
geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. 
Fırça veya rulo ile 1 - 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, 

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Rulo/Fırça/Sünger 
İle Uygulayınız

Çevre Dostu

CUBOARTE EFFECTO FINISH
Sedef Efektli, Yarı Transparan Dekoratif Boya

PERLA
Sedef Efektli, Özel Cam Kürecikli Dekoratif Kaplama

CUBOARTE VERNICE STORICA
Eskitme Görünümlü Son Kat Boya

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulama esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı 
sıcak ve soğuk gibi etkilerden korunmalıdır.

- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, eskitme desenli, rulo, fırça ve dekoratif 
aparatlar ile uygulanan dekoratif iç cephe son kat boyasıdır. Mat görünüme 
sahiptir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeye eskitme efekti verir. Yarı transparan olduğu için 
alttaki dokuyu gösterir. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı 
olduğu için çevre dostu bir üründür. Rulo, fırça veya 
diğer dekoratif aparatlar ile 1 - 2 kat uygulanır. 
Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Dekoratif sıva ve macun yüzeylere uygula-
nabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
TRAVERTINI uygulanmış yüzeylere ürünler 
tamamen kuruma yaptıktan sonra VERNICE 
STORICA istenilen renkte BOYACI KÜPÜ 
RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendiri- 
lerek uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeye 
VERNICE STORICA inceltme yapmadan rulo, 
fırça veya diğer dekoratif aparatlar ile 1 - 2 kat 
uygulanır. 

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Silinebilir

Çevre Dostu

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,05±0,02

8,5-9

32±2

Kullanıma hazır
Gold ve Silver ile Altın, 
Mavi, Yeşil, Violet ve Kırmızı 
reflekte renklerinde üretilir. 
Gold ve Silver'dan ürünün 
kartela renkleri Boyacı 
Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~6-7 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt
Dokunma: 2-3 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,30±0,02

8,5-9

50±2

Kullanıma hazır
Beyaz renkte üretilir.
Beyaz bazdan, ürünün 
Boyacı Küpü'ndeki 
renkleri yapılabilir.

1 Lt ile ~14-18 m²
2 yıl

1 Lt
Dokunma: 2-3 saat
Tam Kuruma: 24 saat



İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:

Ambalaj:

Kuruma Süresi:

Kullanıma hazır

Şeffaf

1 Lt ile ~25-30 m²

2 yıl

0,5 Lt

Dokunma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 48 saat

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Mala İle 
Uygulayınız

Su Bazlı

Çevre Dostu
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UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce ürün ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre 
yapılmalıdır.

- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden 
ve 24 saat süreyle aşırı soğuk ve sıcak etkilerden ko-

runmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm 

ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
MARMORIZZARE ürünü üzerine, yüzeye parlak bir mermer görüntüsü kazan-
dırmak amacıyla uygulanan parlatma cilasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Uygulandığı ürün yüzeyini parlatmak için kullanılır ve uygulanan yüzeye 
hidrofobik özellik kazandırır. Su bazlı olduğu için çevre dostudur. 
Çelik mala ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI
Mermer desen veren MARMORIZZARE ürün üzerine 
uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Tam kuruması gerçekleşmiş MARMORIZZARE yüzeyine 
çelik mala yardımı ile 2  kat uygulanır ve polisaj keçesi 
ile parlatma işlemi yapılır. Katlar arasında 30 dk. - 1 sa. 
arasında beklenmelidir.

Yoğunluk (g/cm³):

Ph:

Katı Madde % wt:

İnceltme:

Renk:

Sarfiyat (Tek Katta):

Raf Ömrü:
Ambalaj:

Kuruma Süresi:

1,50±0,02

8,5-9

60±2

%10-15
Beyaz renkte
Beyaz renk baz olarak 
kullanarak CuboArte 
kartela renkleri Boyacı 
Küpü'nde yapılabilir.

1 Lt ile ~10-15 m²

2 yıl

1 Lt - 2.5 Lt - 15 Lt
Dokunma: 1-2 saat
Tam Kuruma: 4-6 saat

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

%10-15 Su İle 
İnceltiniz

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü 
Renklendirme Sistemi’nde renklendirilebilmektedir.

CUBOARTE DECOWAX
Su Bazlı Son Kat Parlatma Cilası (Wax)

(*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

CUBOARTE DECO FONDO
Su Bazlı Dekoratif Boya ve Kaplama Astarı

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizleyiniz.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, özel dolgular ihtiva eden, fırça ve rulo ile 
uygulanan dekoratif iç ve dış cephe boya astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Dekoratif boyalarda yüzey hazırlığı ve ürün uygulama ve tutunma perfor-
mansını arttırmak için kullanılır. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu 
için çevre dostu bir üründür. Rulo veya fırça ile 1 - 2 kat uygulanır. Su ile 
%10-15 oranında inceltilir.

KULLANIM ALANLARI
Dekoratif boyalarda zemin hazırlığı için uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin 
tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey 
elde edilmelidir. Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİ-
LİK MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde 
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeye DECO FONDO 
(ASTAR) %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça ve 
rulo ile uygulanır. DECO FONDO (ASTAR) yüzeye bir fon 
oluşturmak için kullanılacaksa BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME 
SİSTEMİ'nde istenilen renkte renklendirilebilir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılmalıdır.
- +5° C’nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.



* Sarfiyat m
iktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulam

a esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulam
a koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları Ar-Ge laboratuvar ortam

ında elde edildiğinden, öneri am
açlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü num

une çalışm
ası yapılabilir.

Ürünler için önerilen uygulam
a aparatları, ürün teknik bilgileri dikkate alınarak belirtilm

iştir. İstenilen desene bağlı olarak, ürün yapısına uygun farklı aparatlar kullanılabilir.

Başergün A.Ş.; ürün çeşitliliğinde, renginde ve am
balaj dolum

larında, pazarın ihtiyaçlarını dikkate alarak yıl içinde değişlik yapm
a hakkını saklı tutar.

CUBOARTE AKRİLİK DEKORATİF BOYA VE KAPLAMALAR TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER
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Boya uygulaması için uygulama yapılan yüzeye uygun ürün seçilerek, istenilen renkte CUBO BOYACI KÜPÜ 
Renklendirme Sisteminde renklendirilip yüzey boyanabilir. Uygulama yapılan yüzey eğer dış mekan ise 
CUBO Dış Cephe Son Kat Boyaları, iç mekan ise CUBO İç Cephe Son Kat Boyaları veya CUBOARTE Akrilik 
Esaslı Dekoratif Boyalar uygulanabilir. Yüzeye bu boyalar ile renk ve desen vermek için, istenilen desene 
uygun dekoratif aparatlar kullanılmalıdır. 
Yüzeye boya uygulanırsa boya uygulamasından 24 saat sonra, boya uygulanmaz doğal görünümü ile 
bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Mal-
zemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan 
sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir.

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş, erimekte olan ya da 24 saat içerisinde 

don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT
10 - 20 kg’lık plastik kovada 1 cm kalınlık elde etmek için ~4 - 5 kg/m²

Boya uygulaması için uygulama yapılan yüzeye uygun ürün seçilerek, istenilen renkte CUBO BOYACI KÜPÜ 
Renklendirme Sisteminde renklendirilip yüzey boyanabilir. Uygulama yapılan yüzey eğer dış mekan ise 
CUBO Dış Cephe Son Kat Boyaları, iç mekan ise CUBO İç Cephe Son Kat Boyaları veya CUBOARTE Akrilik 
Esaslı Dekoratif Boyalar uygulanabilir. Yüzeye bu boyalar ile renk ve desen vermek için, istenilen desene 
uygun dekoratif aparatlar kullanılmalıdır.
Yüzeye boya uygulanırsa boya uygulamasından 24 saat sonra, boya uygulanmaz doğal görünümü ile 
bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Mal-
zemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış 
olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir. 

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat içerisinde 

don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT
10 - 20 kg’lık plastik kovada 1 cm kalınlık elde etmek için ~ 9 – 10 kg/m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Mineral esaslı, özel katkılı, ultra hafif, yüksek mukavemetli, dekoratif dış ve iç cephe yüzey kaplamasıdır. 
Yapısına uygun olarak çelik mala ve dekoratif mala kullanılarak, istenilen uygulama teknikleriyle yüzey-
de çeşitli dokularda doğal taş, kaya görünümler elde edilebilir.
Özel yapısı sayesinde çok hafiftir, büyük dokular elde edilebilmesine rağmen binaya fazla yük getirmez. 
Organik uçucular içermez. Bu da ona ekstra çevre dostu özellik kazandırır. Yüksek su buharı geçirgen-
liğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Özel katkılar sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Su 
geçirmezlik özelliğine sahiptir. Yüksek mukavemet ve aşınma dayanımı sağlar. Kolay hazırlanır ve uygu-
lanır. Doğal ve dekoratif bir görünümdedir. Uygulandığı alana yekpare bir görünüm kazandırır. 
İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu 
cepheye (iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile 
istenilen renkte boyanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, resto-
ran ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif görünüm 
elde etmek amacı ile tercih edilebilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, 
kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırıl-
malıdır. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygu-
lama yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile 
astarlanmalı, astar uygulamasından 24 saat sonra, plaka 
birleşim yerlerine flex derz bandı uygulaması yapılmalıdır. 
Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento 
esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 
20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve 
yüzey düzeltilmelidir.
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 
rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık CUBOARTE STONE LIGHT - 500C ortalama 16-17 lt 
(10 kg’lık CUBOARTE STONE LIGHT - 500C ortalama 8-9 lt) temiz su ile düşük 
devirli mikser yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama 
öncesi harç 10 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır.
Ardından paslanmaz çelik mala ile yüzeye istenilen taş, kaya dokusuna göre CUBOARTE STONE 
LIGHT - 500C uygulaması yapılır. Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır.
Arzu edilirse, yüzey kuruduktan sonra, üzerine istenen taş yapısına ve renge göre son kat boya 
uygulaması yapılabilir.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Mineral esaslı, özel katkılı, yüksek mukavemetli, dekoratif dış ve iç cephe yüzey kaplamasıdır. Yapısına 
uygun olarak çelik mala ve dekoratif mala kullanılarak, istenilen uygulama teknikleriyle yüzeyde çeşitli 
dokularda doğal taş görünümler elde edilebilir.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Özel katkılar sayesinde dış 
etkenlere karşı dayanıklıdır. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Yüksek mukavemet ve aşınma dayanımı 
sağlar. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve dekoratif bir görünümdedir. Uygulandığı alana yekpare 
bir görünüm kazandırır. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cepheye 
(iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen renkte 
boyanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran 
ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif görünüm elde et-
mek amacı ile tercih edilebilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, 
kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırıl-
malıdır. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygulama 
yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile astarlan-
malı, astar uygulamasından 24 saat sonra, plaka birleşim 
yerlerine flex derz bandı uygulaması yapılmalıdır. Yüzey-
de gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento esaslı 
CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 
(kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve 
yüzey düzeltilmelidir.
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 
rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık STONE - 300C ortalama 6-6,5 lt (10 kg’lık 
STONE - 300C ortalama 3-3,20 lt) temiz su ile düşük devirli mikser 
yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama 
öncesi harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. Ardından paslan-
maz çelik mala ile yüzeye istenilen taş dokusuna göre STONE - 300C uygulaması yapılır. Desen 
verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır.
Arzu edilirse, yüzey kuruduktan sonra, üzerine istenen taş yapısına ve renge göre son kat boya uygu-
laması yapılabilir.

 *  Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

CUBOARTE STONE LIGHT - 500C
Taş Görünümlü, Ultra Hafif, Ekolojik Mineral Kaplama

(*) Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 
- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan 

sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil 
- +5°C altında +35°C üstünde uygulama 

- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş, erimekte olan ya da 24 saat içerisinde 
don tehlikesi olan yüzeylerde 

UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.

İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu 
cepheye (iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile 

Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 

Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, resto-

Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento 
esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 
20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve 

Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 

20 kg’lık CUBOARTE STONE LIGHT - 500C ortalama 16-17 lt 
(10 kg’lık CUBOARTE STONE LIGHT - 500C ortalama 8-9 lt) temiz su ile düşük 

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın Dinlenme Süresi:
Tüketim Miktarı:
2. Kat Uygulama
Öncesi Bekleme Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti:
Yapışma Mukavemeti: Beton: 
Eğilme Dayanımı:

Mineral esaslı
Beyaz (istenildiği takdirde
renkli üretilebilir)
1000 ±100 kg/m²

+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 16-17 lt su
10 kg toz için 8-9 lt su

10 Dakika
4-5 kg/m² (1 cm kalınlık için) 

4 saat

2-3 Gün
≥ 2 N/mm²
≥ 0,8 N/mm²
≥ 1 N/mm²

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın Dinlenme Süresi:

Tüketim Miktarı:
2. Kat Uygulama Öncesi 
Bekleme Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti:
Yapışma Mukavemeti: Beton: 
Eğilme Dayanımı:

Mineral esaslı
Beyaz (istenildiği takdirde
renkli üretilebilir)

 1300±100 kg/m²

+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 6-6,5 lt su
10 kg toz için 3-3,20 lt su
5 Dakika
9-10 kg/m² (1 cm kalınlık için) 

4 saat

2-3 Gün
≥ 5 N/mm²
≥ 0,8 N/mm²
≥ 2 N/mm²

bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Mal
zemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış 
olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil 

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat içerisinde 

don tehlikesi olan yüzeylerde 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.

bir görünüm kazandırır. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cepheye 
bir görünüm kazandırır. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cepheye 
bir görünüm kazandırır. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.

(iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen renkte 

Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 
yüzeylerine uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Dekoratif kaplama yapılması istenen dış ve iç mekanların mineral 

Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran 
ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif görünüm elde et-

de gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento esaslı 
CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 
(kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve 

Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 

20 kg’lık STONE - 300C ortalama 6-6,5 lt (10 kg’lık 
STONE - 300C ortalama 3-3,20 lt) temiz su ile düşük devirli mikser 
yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama 

PERLA
Sedef Efektli, Özel Cam Kürecikli Dekoratif Kaplama

CUBOARTE STONE – 300C
Taş Görünümlü Mineral Kaplama

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Dekoratif Mala 
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Dekoratif Mala 
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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CUBOARTE Akrilik Esaslı Dekoratif Boyalar uygulanabilir. Yüzeye bu boyalar ile renk ve desen vermek için, 
istenilen desene uygun dekoratif aparatlar kullanılmalıdır.
Yüzeye boya uygulanırsa boya uygulamasından 24 saat sonra, boya uygulanmaz doğal görünümü ile 
bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Mal-
zemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.
UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan 
sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir. 

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT

10-20 kg’lık plastik kovada 
2-3 mm kalınlık elde etmek için ~ 2-2,5 kg/m ²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Mineral esaslı, özel katkılı, yüksek mukavemetli, dekoratif dış ve iç cephe yüzey kaplamasıdır. Yüzeyde 
beton görünüm sağlar. Yapısına uygun olarak çelik mala, dekoratif mala veya özel rulolar kullanılarak, 
istenilen uygulama teknikleriyle yüzeyde çeşitli doku ve görünümler elde edilebilir.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek 
aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez. Özel katkılar sayesinde 
dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Hafiftir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve dekoratif bir görünüm-
dedir. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cepheye (iç veya dış cephe) 
uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen renkte boyanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, outdoor 
plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzeylerde 
ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak uygula-
nabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur. 
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran ve kafeler ile 
otel ve konutlarda, dekoratif görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış ta-
bakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey temiz, düzgün 
ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygulama yapılırken 
plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile astarlanmalı, astar uygulamasın-
dan 24 saat sonra, plaka birleşim yerlerine flex derz bandı uygulaması 
yapılmalıdır. Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento 
esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) 
Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı hava- 
larda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık CONCRETE - 200C ortalama 6-6,5 lt. (10 kg’lık CONCRETE 
- 200C ortalama 3-3,20 lt) temiz su ile düşük devirli mikser yardımıyla homojen bir 
kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi harç 5 dakika dinlendiril- 
meli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. Ardından CONCRETE - 200C paslanmaz çelik mala 
ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanma-
lıdır. Birinci kat uygulandıktan 4 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. İstenilen beton 
desen görünümlerinin sağlanması, uygulama yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği için 
sınırsızdır. Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır.
Arzu edilirse, yüzey kuruduktan sonra, üzerine istenen desen yapısına ve renge göre son kat boya uygu-
laması yapılabilir. Boya uygulaması için uygulama yapılan yüzeye uygun ürün seçilerek, istenilen renkte 
CUBO BOYACI KÜPÜ Renklendirme Sisteminde renklendirilip yüzey boyanabilir. Uygulama yapılan yüzey 
eğer dış mekan ise CUBO Dış Cephe Son Kat Boyaları, iç mekan ise CUBO İç Cephe Son Kat Boyaları veya 

Esaslı Dekoratif Boyalar uygulanabilir. Yüzeye bu boyalar ile renk ve desen vermek için, istenilen 
desene uygun dekoratif aparatlar kullanılmalıdır. Yüzeye boya uygulanırsa boya uygulamasından 24 
saat sonra, boya uygulanmaz doğal görünümü ile bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üze-
rine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.
UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 
- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan sertleşmiş 
malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir.

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT

10 - 20 kg’lık plastik kovada
1-2 mm kalınlık elde etmek için ~ 1 - 1,5 kg/m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Mineral esaslı, özel katkılı, yüksek mukavemetli, dekoratif dış ve iç cephe yüzey kaplamasıdır. İçeriğinde-
ki özel tanecik yapısı sayesinde, yüzeyde kendinden desenli ince bir beton görünümü sağlar. Yapısına 
uygun olarak çelik mala, dekoratif mala veya özel rulolar kullanılarak, istenilen uygulama teknikleriyle 
yüzeyde çeşitli doku ve görünümler elde edilebilir. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların 
nefes almasını sağlar. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. 
Isı farklılıklarından etkilenmez. Özel katkılar sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Hafiftir. Kolay 
hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve dekoratif bir görünümdedir. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur. İste-
nildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cepheye (iç veya dış cephe) 
uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen renkte boyanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, outdoor 
plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzey-
lerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak 
uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur. Mağazalar, alışveriş merkez- 
leri, showroomlar, ofisler, restoran ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif 
görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış ta-
bakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey temiz, düzgün ve 
sağlam olmalıdır. Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygu-
lama yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile astarlanmalı, astar 
uygulamasından 24 saat sonra, plaka birleşim yerlerine flex derz bandı 
uygulaması yapılmalıdır. Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler var-
sa; çimento esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 
20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey dü-
zeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 
rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık CONCRETE UNIQUE - 100C ortalama 5,5-6 lt. (10 kg’lık 
CONCRETE UNIQUE - 100C ortalama 2,5 – 3 lt) temiz su ile düşük devirli mikser 
yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi 
harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. Ardından CONCRETE 
UNIQUE-100C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalın-
lığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan 4 saat sonra ikinci kat 
uygulamasına geçilmelidir. Ürüne özel desen için, dekoratif mala ile dairesel hareketler yapılarak 
istenilen doku elde edilir. Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır. Arzu edilirse, yüzey ku-
ruduktan sonra, üzerine istenen desen yapısına ve renge göre son kat boya uygulaması yapılabilir. Boya 
uygulaması için uygulama yapılan yüzeye uygun ürün seçilerek, istenilen renkte CUBO BOYACI KÜPÜ 
Renklendirme Sisteminde renklendirilip yüzey boyanabilir. Uygulama yapılan yüzey eğer dış mekan ise 
CUBO Dış Cephe Son Kat Boyaları, iç mekan ise CUBO İç Cephe Son Kat Boyaları veya CUBOARTE Akrilik 

(*) Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

CUBOARTE CONCRETE - 200C
Beton Görünümlü Mineral Kaplama

 *  Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın
Dinlenme Süresi:

Tüketim Miktarı:

2. Kat Uygulama
Öncesi Bekleme
Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti:
Yapışma Mukavemeti: 
Beton:
Eğilme Dayanımı:

Mineral esaslı
Beton Grisi (istenildiği
takdirde renkli üretilebilir)
1200 ±100 kg/m²

+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 6-6,5 lt su
10 kg toz için 3-3,20 lt su

5 Dakika

2-2,5 kg/m²
(2-3 mm kalınlık için)

4 saat

2-3 Gün
≥ 5 N/mm²

≥ 2 N/mm²

≥ 3 N/mm²

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın
Dinlenme Süresi:

Tüketim Miktarı:

2. Kat Uygulama
Öncesi Bekleme
Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti:
Yapışma Mukavemeti: 
Beton: 
Eğilme Dayanımı:

Mineral esaslı
Beyaz (istenildiği takdirde
renkli üretilebilir)
1100 ±200 kg/m²

+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 5,5-6 lt su
10 kg toz için 2,5-3 lt su

5 Dakika

1-1,5 kg/m²
(1-2 mm kalınlık için) 

4 saat

2-3 Gün
≥ 5 N/mm²

≥ 2 N/mm²

≥ 2 N/mm²

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT

10-20 kg’lık plastik kovada 
2-3 mm kalınlık elde etmek için ~ 2-2,5 kg/m ²

Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, outdoor 
plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzeylerde 
ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak uygula-

Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran ve kafeler ile 
otel ve konutlarda, dekoratif görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.

Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı hava- 

20 kg’lık CONCRETE - 200C ortalama 6-6,5 lt. (10 kg’lık CONCRETE 
- 200C ortalama 3-3,20 lt) temiz su ile düşük devirli mikser yardımıyla homojen bir 
kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi harç 5 dakika dinlendiril- 
meli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. Ardından CONCRETE - 200C paslanmaz çelik mala 
ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanma-
lıdır. Birinci kat uygulandıktan 4 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. İstenilen beton 
ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanma
lıdır. Birinci kat uygulandıktan 4 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. İstenilen beton 
ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanma

içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT

10 - 20 kg’lık plastik kovada
1-2 mm kalınlık elde etmek için ~ 1 - 1,5 kg/m²

Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, outdoor 
plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzey-
lerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak 
uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur. Mağazalar, alışveriş merkez- 
lerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak 
uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur. Mağazalar, alışveriş merkez- 
lerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak 

leri, showroomlar, ofisler, restoran ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif 

zeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 

20 kg’lık CONCRETE UNIQUE - 100C ortalama 5,5-6 lt. (10 kg’lık 
CONCRETE UNIQUE - 100C ortalama 2,5 – 3 lt) temiz su ile düşük devirli mikser 
yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi 
harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. Ardından CONCRETE 
UNIQUE-100C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalın-
lığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan 4 saat sonra ikinci kat 

CUBOARTE CONCRETE UNIQUE - 100C
İnce Beton Görünümlü, Kendinden Özel Desenli Mineral Kaplama

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Dekoratif Mala 
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Dekoratif Mala 
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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Arzu edilirse, yüzey kuruduktan sonra, üzerine istenen desen yapısına ve renge göre son kat boya uygula-
ması yapılabilir. Boya uygulaması için uygulama yapılan yüzeye uygun ürün seçilerek, istenilen renkte CUBO 
BOYACI KÜPÜ Renklendirme Sisteminde renklendirilip yüzey boyanabilir.
Uygulama yapılan yüzey eğer dış mekan ise CUBO Dış Cephe Son Kat Boyaları, iç mekan ise CUBO İç Cephe 
Son Kat Boyaları veya CUBOARTE Akrilik Esaslı Dekoratif Boyalar uygulanabilir. Yüzeye bu boyalar ile renk 
ve desen vermek için, istenilen desene uygun dekoratif aparatlar kullanılmalıdır.
Yüzeye boya uygulanırsa boya uygulamasından 24 saat sonra, boya uygulanmaz doğal görünümü ile 
bırakılır ise mineral yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Mal-

zemesi, inceltilmeden 2 kat uygulanmalıdır.
UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 
- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış 

olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir. 
- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 

- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat 
içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Çelik mala, dekoratif mala, el mikseri.
AMBALAJ VE SARFİYAT
10 - 20 kg’lık plastik kovada 1 cm kalınlık elde etmek için ~ 9 – 10 kg/m²

Birinci kat uygulandıktan 2 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. Uygulamadan 24 saat sonra 
yüzey zımparalanabilir.
Yüzey kuruduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi, inceltil-
meden 2 kat uygulanmalıdır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 
- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan sertleşmiş 
malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir. 

- +5 °C altında +35 °C üstünde uygulama yapılmamalıdır. 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat içerisinde don 

tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Çelik mala, plastik mala, dekoratif mala, el mikseri.

AMBALAJ VE SARFİYAT
10 - 20 kg’lık plastik kovada 3-4 mm kalınlık elde etmek için ~ 1,5 - 2 kg/m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Mineral esaslı, özel katkılı, yüksek mukavemetli, dekoratif dış ve iç cephe yüzey kaplamasıdır. İçeriğindeki 
tanecik yapısı sayesinde, yüzeyde daha ince bir beton görünümü sağlar. Yapısına uygun olarak çelik mala, 
dekoratif mala veya özel rulolar kullanılarak, istenilen uygulama teknikleriyle yüzeyde çeşitli doku ve 
görünümler elde edilebilir.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek 
aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez. Özel katkılar sayesinde 
dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Hafiftir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve dekoratif bir görünüm-
dedir. İnsan sağlığına ve çevreye dosttur.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir veya yüzeyin bulunduğu cep- 
heye (iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen 
renkte boyanabilir. 
KULLANIM ALANLARI
Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva 
yüzeylerinde, outdoor plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım 
sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzeylerde ve alçıpan 
plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi 
olarak uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, 
restoran ve kafeler ile otel ve konutlarda, dekoratif 
görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü 
toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden 
arındırılmalıdır. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygulama 
yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile astarlan-
malı, astar uygulanmasından 24 saat sonra, plaka birleşim 
yerlerine flex derz bandı uygulaması yapılmalıdır. Yüzeyde 
gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento esaslı CUBO-
TECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) Tamir 
Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. 
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı 
havalarda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık CONCRETE FINE - 50C ortalama 6-6,5 lt. (10 kg’lık CONCRETE 
FINE - 50C ortalama 3-3,20 lt) temiz su ile düşük devirli mikser yardımıyla homojen bir 
kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar 
karıştırılmalıdır. Ardından CONCRETE FINE - 50C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, 
uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan 4-6 saat sonra ikinci 
kat uygulamasına geçilmelidir. İstenilen beton desen görünümlerinin sağlanması, uygulama yöntemine 
bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği için sınırsızdır. Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Çimento ve mineral esaslı, polimer takviyeli, iç mekanlarda her türlü yüzeye uygulanabilen, yüksek 
mukavemetli ve aşınmaya dayanımlı dekoratif yüzey kaplamasıdır.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Özel katkılar sayesinde dış 
etkenlere karşı dayanıklıdır. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve 
dekoratif bir görünümdedir. Uygulandığı yüzeye yekpare bir görünüm kazandırır.
İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir.

KULLANIM ALANLARI
Tüm binaların iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, mi- 
neral yüzeylerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama 
malzemesi olarak uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran 
ve kafeler ile otel ve konutların iç mekanlarında, dekoratif 
görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü 
toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden 
arındırılmalıdır. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam ol-
malıdır.
Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygu-
lama yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile 
astarlanmalı, astar uygulanmasından 24 saat sonra, 
plaka birleşim yerlerine flex derz bandı uygulaması 
yapılmalıdır. Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler 
varsa; çimento esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya 
CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki 
çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 
rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. 
Uygulama: 20 kg’lık CONCRETE FINE SATIN - 50C, ortalama 5.0-5.5 
lt. (10 kg’lık CONCRETE FINE SATIN-50C ortalama 2,5-2,75 lt) temiz su ile 
düşük devirli mikser yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırıl-
malıdır. Uygulama öncesi harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. 
Ardından CONCRETE FINE SATIN - 50C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, 
uygun yüzey dokusuna göre kalınlık ayarlanmalıdır. 

 *  Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

(*) Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. 

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış 
olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil 

- +5°C altında +35°C üstünde uygulama 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde 
UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

heye (iç veya dış cephe) uygun olarak üzeri CUBO Son Kat Boyaları ile istenilen 

Tüm binaların dış ve iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva 
yüzeylerinde, outdoor plakalar üstüne, dış cephede ısı yalıtım 
sistemleri üzerinde, iç cephe mineral yüzeylerde ve alçıpan 
plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi 

malı, astar uygulanmasından 24 saat sonra, plaka birleşim 
yerlerine flex derz bandı uygulaması yapılmalıdır. Yüzeyde 
gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento esaslı CUBO-
TECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) Tamir 
Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir
Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı 

20 kg’lık CONCRETE FINE - 50C ortalama 6-6,5 lt. (10 kg’lık CONCRETE 

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın Dinlenme Süresi:
Tüketim Miktarı:
2. Kat Uygulama
Öncesi Bekleme Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti:
Yapışma Mukavemeti: 
Beton:
Eğilme Dayanımı:

Mineral esaslı
Beyaz (istenildiği takdirde
renkli üretilebilir)
1300 ±100 kg/m²

+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 6-6,5 lt su
10 kg toz için 3-3,20 lt su
5 Dakika
9-10 kg/m² (1 cm kalınlık için)

4-6 saat

2-3 Gün
≥ 5 N/mm²

≥ 2 N/mm²

≥ 3 N/mm²

- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan sertleşmiş 
malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil 

- +5 °C altında +35 °C üstünde uygulama 
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat içerisinde don 

tehlikesi olan yüzeylerde 

UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Çelik mala, plastik mala, dekoratif mala, el mikseri.

AMBALAJ VE SARFİYAT
10 - 20 kg’lık plastik kovada 3-4 mm kalınlık elde etmek için ~ 1,5 - 2 kg/m²

Tüm binaların iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, mi- 
neral yüzeylerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama 
malzemesi olarak uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur.
Mağazalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, ofisler, restoran 
ve kafeler ile otel ve konutların iç mekanlarında, dekoratif 

Uygulama yapılacak yüzey her türlü 

yapılmalıdır. Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler 
varsa; çimento esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya 
CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki 

Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve 

20 kg’lık CONCRETE FINE SATIN - 50C, ortalama 5.0-5.5 
lt. (10 kg’lık CONCRETE FINE SATIN-50C ortalama 2,5-2,75 lt) temiz su ile 

Yapısı:

Renk:

Kuru Harç Yoğunluğu:
Uygulama Sıcaklığı:

Karışım Oranı:

Harcın Dinlenme Süresi:
Uygulama Kalınlığı:
Tüketim Miktarı:

2. Kat Uygulama Öncesi 
Bekleme Süresi:
Tam Kuruma:
Basma Mukavemeti: 28 gün:
Yapışma Mukavemeti: Beton: 
Eğilme Mukavemeti: 28 gün:

Mineral esaslı
Beyaz (istenildiği takdirde
renkli üretilebilir)

1200 ±100 kg/m²
+5 °C ile +35 °C arası
20 kg toz için 5-5,5 lt su
10 kg toz için 2,5-2,75 lt su
5 Dakika
3-4 mm
1,5-2 kg/m² (3-4 mm kalınlık için)

2 saat

24 saat
≥ 10 N/mm²
≥ 2 N/mm²
≥ 5 N/mm²

CUBOARTE CONCRETE FINE - 50C
Ultra İnce Beton Görünümlü Mineral Kaplama

CUBOARTE CONCRETE FINE SATIN-50C
Saten Dokulu, Ultra İnce Beton Görünümlü Mineral Kaplama

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Dekoratif Mala 
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Çelik/Plastik/
Dekoratif Mala ile 

Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL



UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kullanıma hazır olan ürün homojen bir hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 
- +5 °C’ nin altında ve +35 °C’ nin üstünde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. 
- +23 °C’ de yüzey kuruması 5-6 saat, kürünü alması 9 saat, tam kuruma ise 24 saattir. 
- Deri ile temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

            UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR
Fırça veya rulo.

AMBALAJ VE SARFİYAT
1L – 2,5L – 15L plastik kovada.

1 L ile ~ 9 – 10 m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Havadaki CO² ile reaksiyona girdikten sonra yüksek su itici özelliği kazanan, su bazlı, mat ve parlak 
görünüm seçenekleri olan, şeffaf, koruyucu kaplama malzemesidir. Kullanıldığı son kat yüzeylere, tercih 
edilen görünüm seçeneğine göre matlık/parlaklık ve dayanım kazandırmaktadır. Su bazlıdır. Uygu-
landığı akrilik ve mineral dekoratif ürünlerin uzun süreli su geçirimsizlik kazanmasını sağlarken neme 
karşı da dayanımı artırmaktadır. Su buharı geçirgenliği vardır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephede kullanılan akrilik boyaların, dekoratif ürün grubu akrilik ve mineral kaplama-
ların koruyucu katmanı olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış tabakalar, 
kir, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. 

Uygulama: Ürün kullanıma hazırdır. Düzgün bir şekilde karıştırıldıktan 
sonra iki kat şeklinde fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır. Katlar 
arasında 6 saat beklenmelidir.

(*) Belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise süre uzar.

CUBOARTE PROTECTO
Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi

AMBALAJ VE SARFİYAT
1L – 2,5L – 15L plastik kovada.

1 L ile ~ 9 – 10 m

İç ve dış cephede kullanılan akrilik boyaların, dekoratif ürün grubu akrilik ve mineral kaplama-

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış tabakalar, 

Yapısı:

Renk:

Uygulama Sıcaklığı:

İnceltme:

PH:

Yoğunluğu:

Tüketim Miktarı:
2. Kat Uygulama
Öncesi Bekleme Süresi:

Kuruma Süresi:

Su Bazlı, sıvı
Şeffaf
(Parlak ve Mat görünümlü)

+5 °C ile +35 °C arası

Kullanıma hazır

8,0 - 9,0

1,03±0,02

1 Litre ile ~ 9-10 m² 

6 saat

Dokunma: 6 saat
Tam Kuruma 24 saat

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Rulo/Fırça İle 
Uygulayınız
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Duvarlarınıza 

Özel Estetik Dokunușlar



CUBOARTE MİNERAL DEKORATİF KAPLAMALAR TEKNİK & GENEL ÖZELLİKLER
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* Ürünler belirtilen renklerde üretilm
ektedir. Ancak, istenildiği takdirde özel olarak renkli üretilebilir. 

 

* Sarfiyat m
iktarı yüzey, yüzeye verilecek desen, uygulam

a esnasındaki hava sıcaklığı ve uygulam
a koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen sarfiyat oranları Ar-Ge laboratuvar ortam

ında elde edildiğinden, öneri am
açlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü num

une çalışm
ası yapılabilir.

* 

Ürünler için önerilen uygulam
a aparatları, ürün teknik bilgileri dikkate alınarak belirtilm

iştir. İstenilen desene bağlı olarak, ürün yapısına uygun farklı aparatlar kullanılabilir. 
 

Başergün A.Ş.; ürün çeşitliliğinde, 

renginde ve am
balaj dolum

larında, pazarın ihtiyaçlarını dikkate alarak yıl içinde değişiklik yapm
a hakkını saklı tutar. 

 

KULLANIM
YÜZEYLERİ

Dış ve İç Cephe

İç Cephe



TEKNİK
ÜRÜNLER

YAPI
KİMYASALLARI

ZEMİN
SİSTEMLERİ



SERAMİK VE YAPIŞTIRMA GRUBU
DERZ GRUBU

YAPI
KİMYASALLARI



CUBOFIX CTA-300
SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C1TE
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CUBOFIX CTA-310
ULTRA SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2T

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran, kayma özelliği 
azaltılmış fayans, seramik, granit ve mermer yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Fayans, seramik, mozaik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak ıslak hacimlerde, beton, sıva ve 
şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat  
edilmelidir. Yüzey boya, yağ ve deterjan vb. yapışmayı  engelleyecek 
her türlü maddeden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar uygun bir 
CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmeli ve yüzey nemlendi- 
rilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin arkasındaki 
toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-310 ULTRA SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI 
6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç  
5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 2-3 
saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan ürün, seramik ebadına 
uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve 
lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yü-
zeye yapıştırılır. Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne 
ve zeminin düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun 
yapılması tavsiye edilir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kul-
lanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba - 3-5 kg/m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran, kayma özelliği 
azaltılmış fayans, seramik, granit ve mermer yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Fayans, seramik, mozaik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak ıslak hacimlerde, beton, sıva ve şap 
yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey; 
kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka 
arındırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun 
bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi 
gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermer-
lerin arkasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-300 SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI 6-7 lt 
temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile 
içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 
dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 2-3 
saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan ürün, seramik ebadına 
uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. Lastik tok-
mak yardımı ile seramik ve fayanslar terazisi alınarak yüzeye 
yapıştırılır. Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve 
zeminin düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun 
yapılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcak-
lığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş 
malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve 
ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba -  3-5 kg/m²

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
30 dakika:

Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

6-7 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 6 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C1TE

-40 ºC ile +80 ºC

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
30 dakika:

Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

6-7 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 3 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C1TE

-40 ºC ile +80 ºC



SERAMİK VE YAPIŞTIRMA GRUBU
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ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, küçük boyutlu fayanslar için yatay ve dikey yüzeylerde kullanılan seramik yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekanlarda bulunan fayans, seramik, mozaik gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak ıslak hacimlerde, 
beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan ekonomik seramik yapıştırma harcıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey boya, yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleye-
cek her türlü maddeden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar 
uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmeli 
ve yüzey nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve 
mermerlerin arkasındaki toz su ile nemlendirilerek 
temizlenmelidir.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-200 FAYANS SERAMİK 
YAPIŞTIRMA HARCI 5,5-6,5 lt temiz suya ilave 
edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde 
topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan 
harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırıl-
malı ve karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir. 
Hazırlanan ürün, seramik ebadına uygun taraklı 
mala yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve 
lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi 
alınarak yüzeye yapıştırılır. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak 
kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan 
kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba - 3-5 kg/m²

CUBOFIX CTA-200
FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C1T

CUBOFIX CTA-600S
FLEX SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2TE

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, polimer katkılı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği 
kolaylaştıran, kayma özelliği azaltılmış, esnekliği artırılmış iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş max. 
60x60 cm ebatlarında fayans, seramik, granit ve mermer yapıştırma harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, fayans, seramik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey 
olarak beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, 
esnek ve sağlam yapışma sağlar.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve 
aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzeydeki çatlaklar ve delikler 
uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir 
edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile 
nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve 
mermerlerin arkasındaki toz su ile nemlendiri- 
lerek temizlenmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-600S FLEX SERAMİK 
YAPIŞTIRMA HARCI 6-7 lt temiz suya ilave edilerek 
düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak 
kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 dk 
dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 
3-4 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan ürün, seramik 
ebadına uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. 
Taraklanarak ve lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans 
terazi alınarak yüzeye yapıştırılır. Kullanılan seramik veya fa-
yansların büyüklüğüne ve zeminin düzgünlüğüne göre “çift taraflı 
yapıştırma” metodunun yapılması tavsiye edilir. Seramik üstü seramik 
uygulamalarında mevcut seramik yüzey sağlam ise yüzeye CUBOFIX CTP-001 
ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladıktan sonra CUBOFIX CTA-600S FLEX SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI ile 
uygulama yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Don-
muş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba. 3-5 kg/m²

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
30 dakika:

Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

6-7 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 4 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C2TE

-40 ºC ile +80 ºC

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³
5,5-6,5 lt su/
25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 3 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C1T

-30 ºC ile +70 ºC

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Suya Daldırıldıktan 
Sonra 
Yapışma Mukavemeti:
Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:
Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:
Açık Bekletme Süresi 
20 dakika:
Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:



CUBOFIX CTA-600H
HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2TES1

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği 
kolaylaştıran, su geçirimsizliği ve esnekliği artırılmış fayans, seramik, granit ve mermer yapıştırma 
harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, havuz, süs havuzu, sauna ve hamamlarda fayans, 
seramik, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak beton, sıva ve şap yüzeylere 
yapıştırılmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden 
etkilenmez. Esnek ve sağlam yapışma sağlar.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans 
azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi 
yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun bir CuboTech serisi tamir 
harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile 
nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin ar-
kasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-600H HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI 
6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 
5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 
3-4 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan ürün, seramik ebadına 
uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve 
lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye 
yapıştırılır. Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve zeminin 
düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun yapılması tavsiye 
edilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kul-
lanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - 3-5 kg/m²
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CUBOFIX CTA-F500
HIZLI SERTLEŞEN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2FT

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, hızlı sertleşen, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, kayma özelliği azaltılmış, fayans, 
seramik, granit ve mermer yapıştırma harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, gün içerisinde kullanıma açılması istenilen durumlarda fayans, seramik, 
mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kul-
lanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Yerden ısıtma 
sistemlerinde de kullanılır. Esnek ve sağlam yapışma sağlar.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans 
azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi 
yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun bir CuboTech serisi tamir 
harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile 
nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin ar-
kasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-F500 HIZLI SERTLEŞEN SERAMİK 
YAPIŞTIRMA HARCI 5,5-6,5 lt temiz suya ilave edilerek düşük 
devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde 
karıştırılır. Hazırlanan harç 5 dk dinlendirildikten sonra tekrar 
karıştırılmalı ve karışım 45 dakika içinde tüketilmelidir. Hazır-
lanan ürün, seramik ebadına uygun taraklı mala yardımıyla 
uygulanmalıdır. Taraklanarak ve lastik tokmak yardımı ile sera-
mik ve fayans terazi alınarak yüzeye yapıştırılır. Kullanılan seramik 
veya fayansların büyüklüğüne ve zeminin düzgünlüğüne göre “çift 
taraflı yapıştırma” metodunun yapılması tavsiye edilir. Seramik üstü 
seramik uygulamalarında mevcut seramik yüzey sağlam ise yüzeye CUBO-
FIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladıktan sonra 
CUBOFIX CTA-F500 HIZLI SERTLEŞEN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI ile uygulama 
yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zemin-
lerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - 4-6 kg/m²

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:
Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
10 dakika:

Kayma:

Derz Doldurma Süresi:

Erken Çekme Yapışma
Mukavemeti 6 saat: 

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

5,5-6,5 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 45 dk

4 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

3-4 Saat

≥ 0,5 N/mm² 

A1

C2FT

-40 ºC ile +80 ºC

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
30 dakika:

Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

6-7 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 4 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C2TE

-40 ºC ile +80 ºC



SERAMİK VE YAPIŞTIRMA GRUBU
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ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran, esnekliği artırılmış 
büyük ebatlı fayans, seramik, granit, mermer, doğal taş ve klinker yapıştırma harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri ve alttan ısıtmalı sistemler gibi sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu alanlarda kullanılır. İç ve dış mekânlarda, 
yatay ve dikey yüzeylerde, fayans, seramik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak beton, sıva ve şap yüzeylere 
yapıştırılmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Yukarıdan aşağı uygulama yapılabilir. Yapıştırılan 
plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Çok esnek ve sağlam yapışma 
sağlar. Enine şekil değiştirebilme özelliğine sahiptir.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve 
ade- rans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun 
bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmelidir.  
Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. 
Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin arkasındaki toz 
su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-600G GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI 
6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 
Hazırlanan harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar 
karıştırılmalı ve karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir. 
Hazırlanan ürün, seramik ebadına uygun taraklı mala 
yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve lastik tokmak 
yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye yapıştırılır. 
Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve zeminin 
düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun yapılması tav-
siye edilir. Yapıştırma harcının seramiğin arka tarafının en az %80’ine temas 
etmesi sağlanmalıdır. Seramik üstü seramik uygulamalarında mevcut seramik yüzey 
sağlam ise yüzeye CUBOFIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladıktan sonra CUBOFIX CTA-600G GRANİT YAPIŞTIR-
MA HARCI ile uygulama yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. 
Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - 4-6 kg/m²

CUBOFIX CTA-600G
GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI - C2TE

CUBOFIX CTA-700GM
GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCI - C2TES1

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran, esnekliği artırılmış 
büyük ebatlı fayans, seramik, granit, mermer, doğal taş ve klinker yapıştırma harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri ve alttan ısıtmalı sistemler gibi sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu alanlarda kullanılır. İç ve 
dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, fayans, seramik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak beton, 
sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, Yukarıdan aşağı uygulama 
yapılabilir. Yapıştırılan plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Çok esnek ve sağlam yapışma sağlar. Enine şekil değiştirebilme 
özelliğine sahiptir.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans 
azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi 
yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun bir CuboTech serisi tamir 
harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile 
nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin 
arkasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-700GM GRANİT & MERMER FLEX 
YAPIŞTIRMA HARCI 5-6 lt temiz suya ilave edilerek 
düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak 
kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 
dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve 
karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan 
ürün, seramik ebadına uygun taraklı mala yardımıyla 
uygulanmalıdır. Taraklanarak ve lastik tokmak yardımı 
ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye yapıştırılır. 
Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve zemi-
nin düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun 
yapılması tavsiye edilir. Yapıştırma harcının seramiğin arka 
tarafının en az %80’ine temas etmesi sağlanmalıdır. Seramik üstü 
seramik uygulamalarında mevcut seramik yüzey sağlam ise yüzeye 
CUBOFIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladık-
tan sonra CUBOFIX CTA-700GM GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCI ile uygu-
lama yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş 
malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’ lık kraft torba - 4-6 kg/m² 

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

6-7 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 4 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

A1

C2TE

-40 ºC ile +80 ºC

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Suya Daldırıldıktan 
Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:
Açık Bekletme Süresi 
30 dakika:

Kayma:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

5-6 lt su/25 kg toz

5° C ile 35° C

Max. 4 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

≥2,5 mm ve <0,5 mm

A1

C2TES1

-40 ºC ile +80 ºC

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma
Mukavemeti:

Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme Süresi 
30 dakika:
Kayma:

Esneklik:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:



CUBOFIX CGB-100
GAZ BETON ÖRGÜ HARCI

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yapışma özelliği çok yüksek gaz beton örgü 
harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, su emme oranı yüksek olan gaz beton gibi ürünlerin örülmesinde 
kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey boya, yağ, kalıp yağ ve deterjan vb. yapışmayı 
engelleyecek her türlü maddeden arındırılmalıdır. Örgü işlemi 
yapılacak olan yüzey ıslatılmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CGB-100 GAZ BETON ÖRGÜ HARCI 6-7 lt 
temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan 
harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve 
karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç 
gaz beton üzerine 10 mm diş genişliğinde taraklı mala 
ile uygulanmalıdır. Gaz betonlar lastik tokmak yardımı 
ile sabitlenir. Derzler max. 3 mm bırakılmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - Sarfiyat Tablosuna Bakınız.
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CUBOFIX CTA-900GM
GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCI - C2TES2

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksek, uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran, esnekliği artırılmış 
büyük ebatlı fayans, seramik, granit, mermer, doğal taş ve klinker yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri ve alttan ısıtmalı sistemler gibi sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu alanlarda  kullanılır. İç ve dış 
mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, fayans, seramik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay 
ve dikey olarak beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, 
sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Yukarıdan aşağı uygulama yapılabilir.Yapıştırılan 
plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Çok esnek ve sağlam yapışma sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. 
Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans azaltıcı maddelerden 
mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeydeki çatlaklar ve delikler 
uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama 
yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve 
mermerlerin arkasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTA-900GM GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA 
HARCI 5-6 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan 
harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 
3-4 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan ürün, seramik ebadına 
uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve 
lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye 
yapıştırılır. Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve ze-
minin düzgünlüğüne göre “çift taraflı yapıştırma” metodunun yapılması 
tavsiye edilir.Yapıştırma harcının seramiğin arka tarafının en az %80’ine 
temas etmesi sağlanmalıdır. Seramik üstü seramik uygulamalarında mevcut 
seramik yüzey sağlam ise yüzeye CUBOFIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK 
ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladıktan sonra CUBOFIX CTA-900GM GRANİT & MERMER 
FLEX YAPIŞTIRMA HARCI ile uygulama yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sı-
caklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi 
yapılarak kullanılmamalıdır. Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba - 4-6 kg/m²

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Klorür İçeriği %:

Kap Ömrü:

Agrega Tane Boyutu:

Basınç Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Hava İçeriği:

Kapiler Su Emme:

İşlenebilme Süresi:

Düzeltilebilme Süresi:

Su Buharı Geçirgenliği:

Isıl İletkenliği (P=%50):

Yangına Tepki:

TS EN 998-2-2017:

Gri Toz
1400 ± 100 kg / m³

6-7 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

< 0,1

Max. 3 saat

Max. 1 mm

M5; ≥ 5 N/mm²

≥ 0,3 N/mm²

< %20

≤ 0,40 kg/m² dk0,5

≥ 90 dk

≥ 5 dk

5/20

≤ 0,67 W/m.K

A1

T

C (cm)

20
20
15
15
20
20

B (cm)

50
70
50
70
50
70

A (cm)

20
20
30
30
30
30

Ort. Tüketim (kg/m²)

5-8
5-7
3-5
3-4
4-6
4-6

A

B

C

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:
Suya Daldırıldıktan 
Sonra Yapışma 
Mukavemeti:

Başlangıç Yapışma 
Mukavemeti:

Donma Çözülme 
Çevriminden Sonra 
Yapışma Mukavemeti:

Açık Bekletme süresi 
30 dakika:

Kayma:

Esneklik:

Yangına Tepki:

TS EN 12004-1/2017:

Sıcaklık Dayanımı:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg/m³

5-6 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 4 saat

Zeminde 24 saat
Duvarda 8 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

< 0,5 mm

≥ 5 mm

A2

C2TES2

-40 ºC ile +80 ºC
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CUBOFIX CTB-100
TUĞLA VE BİMS TUĞLA YAPIŞTIRMA HARCI

CUBOFIX CMK-100
MAHYA KİREMİDİ YAPIŞTIRMA HARCI

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
ile Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:
Klorür İçeriği %:
Kap Ömrü:
Agrega Tane Boyutu:

Basınç Dayanımı:
Bağ Dayanımı:

Hava İçeriği:
Kapiler Su Emme:

İşlenebilme Süresi:

Düzeltilebilme Süresi:
Su Buharı Geçirgenliği:
Isıl İletkenliği 
(P=%50):

Yangına Tepki:

TS EN 998-2-2017:

Gri veya Beyaz Toz
1500 ± 100 kg / m³
5,5-6,5 lt su / 
25 kg toz
+5 °C ile +35 °C
< 0,1
Max. 1 saat
Max. 2 mm

M5; ≥ 5 N/mm²
≥ 0,3 N/mm²

< %20
≤ 0,40 kg/m² dk0,5

≥ 60 dk

≥ 5 dk
5/20

≤ 0,67 W/m.K

A1
T

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açma Süresi:

Sıcaklık Dayanımı:  

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 998-2-2017:

Kırmızı ve Siyah 
Renkli Toz

1500 ± 100 kg / m³

5,5-6lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 2-3 saat

24 Saat

-30 ºC ile +80 ºC

≥2,5 N/mm²

≥ 10 N/mm²

≥ 0,3 N/mm²

A1

T

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yapışma özelliği çok yüksek tuğla ve 
bims tuğla yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, su emme oranı yüksek olan tuğla ve bims tuğla 
gibi ürünlerin örülmesinde kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam 
olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey boya, yağ, bitüm, 
kalıp yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleyecek 
her türlü maddeden arındırılmalıdır. Örgü işlemi 
yapılacak olan yüzey ıslatılmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CTB-100 TUĞLA VE BİMS 
TUĞLA YAPIŞTIRMA HARCI 5,5 - 6,5 lt temiz 
suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde 
karıştırılır. Hazırlanan harç 5 dk dinlendirildikten 
sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 2 - 3 saat içinde 
tüketilmelidir. Hazırlanan harç mala yardımı ile yete-
rince yüzeye uygulanmalıdır. Tuğla ve bims tuğlalar lastik 
tokmak yardımı ile sabitlenir. Derzler max 5 - 10 mm bırakıl-
malıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, kimyasal katkılı çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan 
yüksek performans ve stabiliteye sahip yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde çatı mahya kiremitlerinin, su oluklarının 
binaya montajı ve yapıştırılmasında kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam 
olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey boya, yağ, bitüm, 
kalıp yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleyecek 
her türlü maddeden arındırılmalıdır. Örgü işlemi 
yapılacak olan yüzey ıslatılmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOFIX CMK-100 MAHYA KİREMİDİ 
YAPIŞTIRMA HARCI yaklaşık 5,5-6 lt temiz suya 
ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 
Hazırlanan harç 5-10 dk dinlendirildikten sonra 
tekrar 2-3 dk karıştırılmalı ve karışım 2-3 saat 
içinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç uygulama 
yapılacak yüzeye yayılır. Mahyanın birleşim kenarında 
boşluk kalmayacak şekilde sürülür. Nemli bir sünger ile son 
şekli verilir. Sıcak, aşırı rüzgarlı ve güneşe direkt maruz kalan 
yüzeylerde uygulamadan sonra 24 saat süreyle yüzey nemlendirilmelidir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba 5-10 kg/m² (tuğla boyutuna göre değişkenlik gösterir.)

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg lık’kraft torba 600-650 gr (1 adet Mahya Kiremidi)
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CUBOFIX CTP-001
ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

Görünüm:

Parlaklık:

Yoğunluk:

Uygulama Sıcaklığı:                  

Kuruma süresi
23 °C, %55 RH:

Raf Ömrü:

Mavi

Yarı Parlak

1,50 ± 0,100 kg / m³

+5 °C ile +35 °C 

45-60 Dakika

Açılmamış ambalajında 
kuru ortamda 12 ay

Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Alçı, şap veya beton 
gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır. Kuruma süresi 45-60 da-

kikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 

olmasına dikkat edilmelidir ve yüzey yağış almamalıdır. 
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su 

ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
5 kg ve 3 kg’lık Plastik Kova
100-150 gr/m² (tek kat için) 

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Seramik üzeri seramik uygulamaları için, akrilik bağlayıcılı, dolgulu astar malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ
Seramik ve Fayans yüzeylerin parlak zeminleri üzerine seramik yapıştırıl-
ması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yüzey aderansını arttırır ve 
üzerine uygulanacak olan ürün için sağlam bir yüzey oluşturur. 
Yüzeylerdeki tozlu kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak 
seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. 
Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Solvent 
içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI 
Seramik, Fayans, Teracota, Brüt beton, mermer, klinker, plywood 
gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi 
emici yüzeylerde astar olarak kullanılır. Sürekli suya maruz 
kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir. Dikey yüzey-
lerde büyük karo ebatlarda kullanılmaz.

UYGULAMA
Ürün kullanıma hazırdır, her türlü rulo veya fırça ile yüzeye bir film 
tabakası oluşturacak şekilde uygulanır. Çok emici yüzeylerde %10-15 su ile 
inceltilmelidir. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzeyi Temizleyiniz

Karıştırınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Su Bazlı

Çevre Dostu

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI TSE EN 12004 STANDARTLARI
YAPIŞTIRICI TİPİ PERFORMANS SINIFI İLAVE ÖZELLİK ESNEKLİK SINIFI

ÇİMENTOLU ESASLI

DİSPERSİYON ESASLI

REAKSİYON REÇİNE ESASLI

HIZLI SERTLEŞEN

KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ

AÇIKTA BEKLEME SÜRESİ UZATILMIŞ

STANDART 

İLAVE ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ

ESNEK

ÇOK ESNEK

F
T
E

1

2

S1

S2

C
D
R

C1
C1F
C1T
C1TE
C1FT
C2
C2F
C2T
C2TE
C2FT
C2TES1
C2FTS1
C2TES2

Çimento Esaslı Standart Yapıştırıcı

Çimento Esaslı Standart Hızlı Sertleşen Yapıştırıcı

Çimento Esaslı Standart Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Çimento Esaslı Standart Kayma Özellikleri Azaltılmış Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştrıcı

Çimento Esaslı Standart Hızlı Sertleşen Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Hızlı Sertleşen Yapışıtırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Hızlı Sertleşen Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış  Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Esnek Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Hızlı Sertleşen Kayma Özelliği Azaltılmış Esnek Yapıştırıcı

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Çok Esnek Yapıştırıcı

D1
D1T
D1E
D1TE
D2
D2T
D2E
D2TE

Dispersiyon Esaslı Standart Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı Standart Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı Standart Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı Standart Kayma Özelliği Azaltılmış Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştırıcı

Dispersiyon Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Açık Bekletme Süresi Uzatılmış Yapıştırıcı

R1
R1T
R2
R2T

Reaksiyon Reçine Esaslı Standart Yapıştırıcı

Reaksiyon Reçine Esaslı Standart Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

Reaksiyon Reçine Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Yapıştırıcı

Reaksiyon Reçine Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Kayma Özelliği Azaltılmış Yapıştırıcı

*SERAMİK YAPIŞTIRICISI TÜKETİM TABLOSU

C1TE
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²

6-7 kg/m²

C1T
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²
_

C1
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²
_

C2TE
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²

6-7 kg/m²

C2TES
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²

6-7 kg/m²

C2TES1
2-3 kg/m²

3-4 kg/m²

4-5 kg/m²

5-6 kg/m²

6-7 kg/m²

TARAK
BOYUTU

3

4

6

8

10

ÜRÜN SINIFI
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ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, silikon ve polimer katkılı, yüksek performansa sahip, kolay işlenebilen ve pürüzsüz yüzey oluşturan 3-10 mm 
kalınlıkta uygulama sağlayan derz dolgusudur.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, kuru, orta ıslak, ıslak zeminlerde, havuzlar, yatay ve düşey yüzeylerde, seramik, fayans ve benzeri yapı malzemel-
erinin 3-10 mm kalınlıklardaki derzlerin doldurulmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, 
esnek ve sağlam bir yapışma sağlar.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Yüzeyin döşeme işleminin tamamlanmış, seramik ve fayansların tam 
yapışmış ve yapıştırıcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. 
Derz boşlukları toz, kir, çimento, alçı vb. inşaat artıklarından 
temizlenmelidir. Uygulamadan önce derz boşlukları bir 
sünger yardımıyla hafifçe nemlendirilmelidir.
UYGULAMA
CUBOFIX CDD-S700 SİLİKONLU FLEX DERZ DOL-
GUSU’na %40-%45 oranında temiz su ilavesi 
yapılarak düşük devirli bir mikser ile içinde topak 
kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 
5-10 dk dinlendirildikten sonar tekrar karıştırılarak 
kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım 
yaklaşık 1 saat içerisinde kullanılmalıdır. Harç sert 
kauçuk tabanlı derz malası veya sert kauçuklu çek pas 
ile derzleri dolduracak şekilde yüzeye uygulanır. Uygu-
lama esnasında malzemenin paralel ve çapraz olarak 
çekilmesi harcın derz boşluklarını iyice dolduracağından 
önemlidir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 15 - 30 dakika sonra 
nemli bir sünger ile yüzeydeki fazla harç temizlenmelidir. Kuruma 
süresi dikey uygulamalarda yaklaşık 24 saat, yatay uygulamalarda 48 
saattir. Üzerinde yürünebilme süresi 48 saattir. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz 
veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba - 5 kg’lık Plastik Kova
Derz Ebatına göre sarfiyat değişkenlik gösterir.

CUBOFIX CDD-600 
DERZ DOLGU 1-6 mm - CG2A

CUBOFIX CDD-S700 
SİLİKONLU FLEX DERZ DOLGU 3-10 mm - CG2WA

Yüzeyin döşeme işleminin tamamlanmış, seramik ve fayansların tam 
yapışmış ve yapıştırıcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. 
Derz boşlukları toz, kir, çimento, alçı vb. inşaat artıklarından 
temizlenmelidir. Uygulamadan önce derz boşlukları bir 

lama esnasında malzemenin paralel ve çapraz olarak 

Renk:

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Kuru Depolama Sonrası 
Eğilme Dayanımı:

Kuru Depolama Sonrası
Basınç Dayanımı:

Donma Çözünme Çevrimi 
Sonrası Basınç Dayanımı:

Donma Çözünme Çevrimi
Sonrası Eğilme Dayanımı:

Aşınma Direnci:

Büzülme:

Su Emme:

Sıcaklık Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 13888-2010:

Cubo Derz Kartela Renkleri

Beyaz ve Renkli İnce Toz

1100 ± 100 kg / m ³

8-9 lt Su / 20 kg toz
2-2,25 lt su / 5 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 1 saat

Zeminde 48 Saat
Duvarda 24 Saat

≥ 2,5 N/mm²

≥ 15 N/mm²

≥ 2,5 N/mm²

≥ 15 N/mm²

≤ 1000 N/mm²

≤ 3 mm/m

30 Dk ≤ 2g
240 Dk ≤ 5g

-30 ºC ile +80 ºC

A1

CG2WA

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performansa sahip, kolay işlenebilen ve pürüzsüz yüzey oluşturan 1-6 mm 
kalınlıkta uygulama sağlayan derz dolgusudur.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, kuru ve orta ıslak zeminlerde, yatay ve düşey yüzeylerde, seramik, fayans ve benzeri yapı malzemelerinin 1-6 mm 
kalınlıklardaki derzlerin doldurulmasında kullanılır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, esnek ve sağlam 
bir yapışma sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Yüzeyin döşeme işleminin tamamlanmış, seramik ve fayansların tam 
yapışmış ve yapıştırıcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. 
Derz boşlukları toz, kir, çimento, alçı vb. inşaat artıklarından 
temizlenmelidir. Uygulamadan önce derz boşlukları bir 
sünger yardımıyla hafifçe nemlendirilmelidir.

UYGULAMA
CUBOFIX CDD-600 DERZ DOLGUSU'na %40-%45 
oranında temiz su ilavesi yapılarak düşük devirli 
bir mikser ile içinde topak kalmayacak şekilde 
karıştırılır. Hazırlanan harç 5-10 dk dinlendiril-
dikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır 
hale getirilir. Hazırlanan karışım yaklaşık 1 saat 
içerisinde kullanılmalıdır. Harç sert kauçuk tabanlı 
derz malası veya sert kauçuklu çek pas ile derzleri 
dolduracak şekilde yüzeye uygulanır. Uygulama 
esnasında malzemenin paralel ve çapraz olarak çekilme-
si harcın derz boşluklarını iyice dolduracağından önemlidir. 
Hava sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dakika sonra nemli bir 
sünger ile yüzeydeki fazla harç temizlenmelidir. Kuruma süresi 
dikey uygulamalarda yaklaşık 24 saat, yatay uygulamalarda 48 saattir. 
Üzerinde yürünebilme süresi 48 saattir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz 
veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba - 5 kg’lık Plastik Kova 
Derz Ebatına göre sarfiyat değişkenlik gösterir.

Çekpas/Mala
ile Doldurunuz

Nemli Sünger/Nemli 
Bez ile Siliniz

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çekpas/Mala
ile Doldurunuz

Nemli Sünger/Nemli 
Bez ile Siliniz

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Yüzeyin döşeme işleminin tamamlanmış, seramik ve fayansların tam 
yapışmış ve yapıştırıcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. 
Derz boşlukları toz, kir, çimento, alçı vb. inşaat artıklarından 
temizlenmelidir. Uygulamadan önce derz boşlukları bir 

-

Renk:

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Trafiğe Açılması:

Kuru Depolama Sonrası 
Eğilme Dayanımı:

Kuru Depolama Sonrası
Basınç Dayanımı:

Donma Çözünme Çevrimi 
Sonrası Basınç Dayanımı:

Donma Çözünme Çevrimi
Sonrası Eğilme Dayanımı:

Aşınma Direnci:

Büzülme:

Su Emme:

Sıcaklık Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 13888-2010:

Cubo Derz Kartela Renkleri

Beyaz ve Renkli İnce Toz

1100 ± 100 kg / m ³

8-9 lt Su / 20 kg toz
2-2,25 lt su / 5 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 1 saat

Zeminde 48 Saat
Duvarda 24 Saat

≥ 2,5 N/mm²

≥ 15 N/mm²

≥ 2,5 N/mm²

≥ 15 N/mm²

≤ 1000 N/mm²

≤ 3 mm/m

30 Dk ≤ 2g
240 Dk≤ 5g

-30 ºC ile +80 ºC

A1

CG2A
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DERZ DOLGULARI
TSE EN 13888 STANDARTLARI

DERZ DOLGU TİPİ PERFORMANS SINIFI İLAVE  ÖZELLİK

ÇİMENTO ESASLI

TEPKİME REÇİNE ESASLI

AZALTILMIŞ SU EMME ÖZELLİK

YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI

CG

RG

W

A

STANDART 

İLAVE ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ

1

2

CG1

CG1A

CG1 AW

CG2

CG2 W

CG2 A

CG2 WA

Çimento Esaslı Standart Derz Dolgu 

Çimento Esaslı Standart Yüksek Aşınma Dayanımlı Derz Dolgu

Çimento Esaslı Standart Yüksek Aşınma Dayanımlı Azaltılmış Su Emme Özellikli Derz Dolgu

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Derz Dolgu

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Azaltılmış Su Emme Özellikli Derz Dolgu 

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirlmiş Yüksek Aşınma Dayanımlı Derz Dolgu

Çimento Esaslı İlave Özellikleri Geliştirilmiş Azaltılmış Su Emme Özellikli Yüksek Aşınma Dayanımlı Derz Dolgu

RG Tepkime Reçine Esaslı  Derz Dolgu

3 mm

 560 g/m²

 375 g/m²

 250 g/m²

 225 g/m²

 165 g/m²

 110 g/m²

2 mm

370 g/m²

250 g/m²

 165 g/m²

 150 g/m²

 110 g/m²

75  g/m²

SERAMİK 
DERİNLİĞİ

6 mm

8 mm

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

4 mm

 740 g/m²

 500 g/m²

 330 g/m²

 300 g/m²

 220 g/m²

145 g/m²

6 mm

110 g/m²

 750 g/m²

500 g/m²

450 g/m²

330 g/m²

 220 g/m²

SERAMİK 
BOYUTU

10x10

20x20

25x40

33x33

60x60

60x120

DERZ GENİŞLİĞİ

*DERZ DOLGU TÜKETİM TABLOSU

 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.
* Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat miktarları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

  

CUBOFIX CDD-600 
DERZ DOLGU

CUBOFIX CDD-S700 
SİLİKONLU
FLEX DERZ DOLGU

CUBOSEAL J60

CUBOSEAL 
J40 PU MASTİK

ÇİMENTO
ESASLI

POLİSÜLFİD
ESASLI

POLİÜRETAN
ESASLI

PORSELEN 
SERAMİK, 
GRANİT 

SERAMİK, 
KLİNKER

+

+

+

+

DOĞAL TAŞ, 
MERMER,
DOĞAL 
GRANİT

+

+

+

+

DERZ
ARALIK
ÖLÇÜSÜ

1-6 mm

1-6 mm

10-100 mm

3-30 mm

İÇ 
MEKAN

+

+

+

+

SERAMİK, 
CAM 

MOZAİK

+

+

+

+

BANYO, 
DUŞ,

MUTFAK

+

+

+

  

BALKON, 
TERAS, BAHÇE 

GİBİ DIŞ 
MEKANLAR

  

+

+

+

HAMAM,
SAUNA

  

  

+

  

YOĞUN YAYA
TRAFİĞİ 
OLAN

BİNALAR

  

  

+

+

YÜZME 
HAVUZU,

SU DEPOSU
(İÇME SUYU)

  

  

+

+

DIŞ CEPHE 
KAPLAMALARI 

ZEMİNLER 
ALTTAN 

ISITMALI

  

  

  

  

ALTTAN 
ISITMALI

ZEMİNLER

  

  

  

  

ASİT VE
KİMYASALLARA
MARUZ KALAN
ENDÜSTRİYEL
MEKANLAR

  

  

+

  

ÜRÜN 
GRUBU

ÜRÜN

DERZ DOLGU UYGULAMALARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU
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D1001
BEYAZ

D7001
SİDE MAVİSİ

D5001
KREM

D2002
GRİ

D2004
FİL DİŞİ

*Karteladaki renkler bilgi amaçlıdır ve dijital ortamda belirlenmiştir. Gerçek rengin tonu ile farklılık gösterebilir.

Renklere Yelpaze Cubo Derz Kartelasından bakılması önerilir.

D2003
BETON GRİ 

D2005
CUBO BEJ

D6002
ANTRASİT

D3002
LARA BEJ 

D6003
SİYAH

D5002
SOMON

D7002
YÖRÜK YEŞİLİ 

D5003
SÜTLÜ KAHVE

D4002
BURDUR BEJ

D6001
KAHVERENGİ

DERZ DOLGU  
RENK KARTELA

D2001
GÜMÜŞ GRİ



SIVA GRUBU
TEKNİK ÜRÜNLER
BETON VE HARÇ KATKILARI

TEKNİK
ÜRÜNLER
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Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
35 kg’lık kraft torba 
14 - 16 kg/m² (10 mm kalınlık için)

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. 
Kolay ve hızlı uygulama imkânı sunar, su itici malzeme olmasından dolayı yağmura karşı 
daha dayanıklıdır. Yapışma mukavemetinin yüksek olmasından dolayı yüzeye sağlam bir 
şekilde yapışarak sağlam zemin oluşturur. Çatlama riski olan duvar yüzeylerde oluşabi-
lecek gerilimlere karşı dayanıklıdır. İnce sıva olarak el ile uygulaması kolaydır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
35 kg’lık kraft torba

14 - 17 kg/m² (10 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış cephelerde, tuğla, bims, her türlü beton duvar ve 
tavan yüzeylerde kullanılan gri ve beyaz renkli, el ile uygulanabilen kalın sıvadır.

KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerde tuğla, bims, brüt beton, beton, gaz beton duvar ve tavan 
yüzeylere uygulanır. Zamandan ve işçilikten tassarruf sağlar, içeriğindeki elyaf 
sayesinde çatlama riski olan yüzeylerde oluşabilecek gerilimlere karşı 
dayanıklıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyi sağlam ve yapışmayı 
önleyecek her türlü maddeden yağ, boya, toz vs. 
arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve de-
likler uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile 
tamir edilmelidir. Brüt beton yüzeyler üzerine 
sıva uygulamasından önce CUBO BRÜT BETON 
ASTARI uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA
35 kg’lık CUBOTECH HP-100B LİF TAKVİYELİ EL 
SIVASI 6,5 - 7 lt temiz suya katılarak düşük devirli 
bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 
Hazırlanan harç 10 dk dinlendirildikten sonra 1-2 
dk daha karıştırılarak uygulamaya geçilir. Uygulama 
kalınlığı bir katta 10 ile 20 mm arasında olmalıdır. Uygu-
lama kalınlığı 20 mm den fazla ise ikinci kata bir gün sonra 
geçilir ve maksimum toplam kalınlık 30 mm uygulanmalıdır. 
Uygulamalardan sonra mastarlanan sıva yeterince sertleşince perdah-
lanır. Arzu edilirse nemli bir sünger ile yüzey süngerlenerek uygulama sonlandırılır. 
Daha prüzsüz bir yüzey istenilirse üzerine CUBOTECH HP-100T LİF TAKVİYELİ İNCE EL 
SIVASI ile ince sıva yapılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış cephelerde, her türlü sıvalı beton duvar ve tavan yüzey-
lerde kullanılan gri renkli el ile uygulanabilen ince el sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerinde; sıvası yapılmış brüt beton, beton, gaz beton, duvar ve tavan 
yüzeylere uygulanır. Zamandan ve işçilikten tassarruf sağlar, içeriğindeki elyaf 
sayesinde çatlama riski olan yüzeylerde oluşabilecek gerilimlere karşı 
dayanıklıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyi sağlam ve yapışmayı önleye-
cek her türlü maddeden yağ, boya, toz vs. arındırılmış 
olmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun bir 
CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
Brüt beton yüzeyler üzerine sıva uygulamasından 
önce CUBO BRÜT BETON ASTARI uygulaması 
yapılmalıdır.

UYGULAMA
35 kg’lık CUBOTECH HP-100T LİF TAKVİYELİ İNCE EL 
SIVASI 6,5 - 7 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir 
mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazır-
lanan harç 10 dk. dinlendirildikten sonra 1-2 dk. daha 
karıştırılarak çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygu-
lama kalınlığı bir katta 2 ile 3 mm arasında olmalıdır. Uygulama 
kalınlığı 3 mm den fazla ise ikinci kata bir gün sonra geçilir ve maksimum 
2 mm uygulanmalıdır. Uygulamalardan sonra mastarlanan sıva yeterince sertleşince perdah-
lanır. Arzu edilirse nemli bir sünger ile yüzey süngerlenerek uygulama sonlandırılır.

CUBOTECH HP-100B
LİF TAKVİYELİ EL SIVASI

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Basınç Mukavemeti CS IV:

Kılcal (Kapiler) Su Emme:

Su Buharı 
Geçirgenlik Katsayısı (μ):

Ortalama Isıl İletkenlik 
(P=%50):

Tam Kuruma Süresi:

Kullanıma Alma:
Bağ Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 998-1 / 2017

Gri Toz

1450 ± 100 kg/m³

6,5-7 lt su/35 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 1 saat

≥ 6 N/mm²

W1

≤ 35

≤ 0,67 W/m.K

1 - 2 Gün

7 Gün

≥ 0,2 N/mm²

A1

GP

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Basınç Mukavemeti CS IV:

Kılcal (Kapiler) Su Emme:

Su Buharı 
Geçirgenlik Katsayısı (μ):

Ortalama Isıl İletkenlik 
(P=%50):

Tam Kuruma Süresi:

Kullanıma Alma:

Bağ Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 998-1 / 2017

Gri Toz
1600 ± %15 kg/m³

6,5-7 lt su/35 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 1 saat

≥ 6 N/mm²

W0

≤ 35

≤ 0,67 W/m.K

1 - 2 Gün

7 Gün

≥ 0,2 N/mm²

A1

GP

CUBOTECH HP-100T 
LİF TAKVİYELİ İNCE EL SIVASI

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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CUBOTECH MP-200
LİF TAKVİYELİ MAKİNE SIVASI

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Basınç Mukavemeti CS IV:

Kılcal (Kapiler) Su Emme:

Su Buharı 
Geçirgenlik Katsayısı (μ):

Ortalama Isıl İletkenlik 
(P=%50):

Tam Kuruma Süresi:

Kullanıma Alma:

Bağ Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 998-1 / 2017

Gri Toz

1550 ± %15 kg/m³

5,5 - 7 lt su/35 kg toz
8 - 10 lt su/50 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Elle Uygulamada 
Max 1 saat 
Makine 
Uygulamalarında 
makinede 
harç bırakılmamalı 
(Max 30 dk)

≥ 6 N/mm²

W0

15/30 Tablo Değeri

≤ 0,67 W/m.K

1 - 2 Gün

7 Gün

≥ 0,2 N/mm²

A1

GP

AMBALAJ VE SARFİYAT
35 kg’lık ve 50 kg'lık kraft torba 
14 - 16 kg/m² (1 cm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış cephelerde, tuğla, bims, her türlü beton duvar ve 
tavan yüzeylerde kullanılan gri ve beyaz renkli, el ile uygulanabilen kalın sıvadır.

KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerde tuğla, bims, brüt beton, beton, gaz beton duvar ve tavan 
yüzeylere uygulanır. Zamandan ve işçilikten tassarruf sağlar, içeriğindeki elyaf sayesinde 
çatlama riski olan yüzeylerde oluşabilecek gerilimlere karşı dayanıklıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyi sağlam ve yapışmayı önleyecek her türlü 
maddeden yağ, boya, toz vs. arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki çat-
laklar ve delikler uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir 
edilmelidir. Brüt beton yüzeyler üzerine sıva uygulamasından 
önce CUBO BRÜT BETON ASTARI uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA
35 kg'lık CUBOTECH MP-200 LİF TAKVİYELİ MAKİNE SIVASI 
5,5 - 7 lt - 50 kg'lık CUBOTECH MP-200 LİF TAKVİYELI MAKİNE 
SIVASI 8 - 10 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir mikser ile 
topak kalmayacak şekilde karıştırılır.  Hazırlanan harç 10 dk Din-
lendirildikten sonra 1-2 dk daha karıştırılarak uygulamaya geçilir. 
Uygulama kalınlığı bir katta 10 ile 20 mm arasında olmalıdır. Uygu-
lama kalınlığı 20 mm den fazla ise ikinci kata bir gün sonra geçilir ve 
maksimum toplam kalınlık 30 mm uygulanmalıdır. Uygulamalardan sonra 
mastarlanan sıva yeterince sertleşince perdahlanır. Arzu edilirse nemli bir sünger 
ile yüzey süngerlenerek uygulama sonlandırılır. Daha prüzsüz bir yüzey istenilirse üze-
rine CUBOTECH HP-100T LİF TAKVİYELİ İNCE EL SIVASI ile ince sıva yapılmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. 
Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOTECH SP-300
SATEN SIVA

Uygulamadan 12 saat sonra yüzey nemlendirilmeli ve bu işlem 2 gün arayla uygu-
lanmalıdır. Boya uygulamasından önce yüzey zımparalanabilir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

            AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık kraft torba

1 kg/m² (1 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış cephelerde, sıvalı yüzeylerde, beton duvar 
ve tavan yüzeylerde kullanılan gri ve beyaz renkli el ile uygulanabilen saten sıvadır.

KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerde beton duvar ve tavan yüzeyler ile sıvalı yüzeylerde 
uygulanır. Zamandan ve işçilikten tassarruf sağlar, Çimento esaslı olduğundan 
aderans problemi olmaz ve neme karşı dayanıklıdır. Boya sarfiyatını 
düşürür.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyi sağlam ve yapışmayı 
önleyecek her türlü maddeden yağ, boya, toz vs. 
arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve de-
likler uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir 
edilmelidir. Uygulanacak olan yüzeyin prizini almış 
olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak olan 
yüzey nemlendirilmelidir.

UYGULAMA
20 kg'lık CUBOTECH SP-300 SATEN SIVA 7,5-8,5 lt temiz 
suya katılarak düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak 
şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 10 dk. dinlendirildikten son-
ra 1-2 dk. daha karıştırılarak çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. 
Uygulama kalınlığı max. 1 ile 3 mm arasında olmalıdır. Uygulama kalınlığı 3 
mm den fazla ise ikinci kata en az 3-4 saat sonra geçilir. Farklı ürünlerin birleşim 
yerlerinde çatlama olmaması için ince donatı filesi uygulanmalıdır. 

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Basınç Mukavemeti:
Eğilme Mukavemeti:
Uygulama Kalınlığı:
Tam Kuruma Süresi:
Yüzeyde 
İşlenebilme Süresi:

Bağ Dayanımı:
Yangına Tepki:

Beyaz Toz
1600 ± %15 kg/m³
7,5-8,5 lt su/20 kg toz
+5 °C ile +35 °C
Max. 1 saat
≥ 10 N/mm²
≥ 2,5 N/mm²
1 - 3 mm
1 - 2 Gün

≥ 20 Dk

≥ 0,3N/mm²
A1

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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TEKNİK ÜRÜNLER
CUBOTECH HG MORTAR 5 

İNCE TAMİR HARCI - R2

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. 

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

1,5 - 2,0 kg/m² (1 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, özel agregalı, polimer takviyeli yüzey düzeltme ve 
tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Binaların iç ve dış cephelerinde tamir amaçlı; sıva, çatlak, beton, 
prefabrik beton, boya, seramik uygulamalarından önce 
düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek için tamir 
amaçlı kullanılır. 

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı 
engelleyecek her türlü malzemeden 
arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması 
sağlanmalıdır. 

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH HG MORTAR 5 İNCE TAMİR 
HARCI - R2 6-7 lt temiz suya katılarak düşük 
devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kal-
mayana kadar karıştırılır. Hazırlanan harç 5-10 dk. 
dinlendirilir sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya 
geçilir. Harç yüzeye mala ile 1 ile 5 mm kalınlığında uygu-
lanır. Hazırlanan malzeme max. 2 saat içinde tüketilmelidir. Daha 
kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın 
tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. 

CUBOTECH HG MORTAR 20 
KALIN TAMİR HARCI - R2

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg'lık kraft torba

2,0 – 2,5 kg / m² ( 1 mm kalınlık için )

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, agregalı, polimer takviyeli yüzey düzeltme ve tamir 
harcıdır. 

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik 
uygulamalarından önce düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek 
için tamir amaçlı kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı 
engelleyecek her türlü malzemeden 
arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması 
sağlanmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH HG MORTAR 20 KALIN TAMİR 
HARCI - R2 5,5 - 6,5 lt temiz suya katılarak 
düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak 
kalmayana kadar karıştırılır. Hazırlanan harç 5-10 
dk dinlendirilir sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya 
geçilir. Harç yüzeye mala 5-30 mm kalınlığında uygulanır. 
Hazırlanan malzeme max 2 saat içinde tüketilmelidir. Daha kalın bir 
uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın tamamen 
kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Yapışma Mukavemeti:

Eğilme Mukavemeti:

Basınç Dayanımı:

Tamir Sistemi
(Çizelge 1):

Yangına Tepki:

TS EN 1504-3 / 2006 
Yapısal Olmayan:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg / m³

6 - 7 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max 2 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 3 N/mm²

≥ 15 N/mm²

Betonun Yenilenmesi

A1

Çizelge 3 R2

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Yapışma Mukavemeti:

Eğilme Mukavemeti:

Basınç Dayanımı:

Tamir Sistemi
(Çizelge 1):

Yangına Tepki:

TS EN 1504-3 / 2006 
Yapısal Olmayan:

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg / m³

5,5 - 6,5 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max 2 saat

≥ 1 N/mm²

≥ 3 N/mm²

≥ 15 N/mm²

Betonun Yenilenmesi

A1

Çizelge 3 R2
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CUBOTECH HG MORTAR 30
YAPISAL TAMİR HARCI - R3

CUBOTECH HG MORTAR 40
YAPISAL TAMİR HARCI - R4

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba
2,0 – 2,5 kg / m² (1 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, polimer takviyeli kolay uygulanabilen iç ve 
dış mekanlarda 5-8 cm kalınlığa kadar uygulanan yapısal tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Çatlak, yıpranmış beton yüzeylerde, kolon, kiriş, temel, istinad duvarları 
ve basamak kenarı tamiratlarında kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü 
malzemeden arındırılmalıdır. Aderansı düşük oynak 
parçalar yüzeyden alınmalıdır. Metal parçalar üzerinde 
oluşan pas temizlenip CUBO ANTİPAS ASTAR ile harç 
teması kesilmelidir. Yüzey nemlendirildikten sonra 
uygulamaya geçilmelidir.

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH HG MORTAR 30 YAPISAL TAMİR HAR-
CI - R3 4-5 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır. Hazırlanan 
harç 5 dk. dinlendirilir sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya geçilir. 
Hazırlanan harç 5 - 8 cm kalınlığın kadar uygulanır. Daha fazla kalınlık isteni-
yorsa 2. Kata 1. Kat yeterince sertleştikten sonra geçilir. Geniş yüzey uygulamalarında 
yüzeyin düzgünlüğü perdah malası yardımı ile yapılır. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:
Kap Ömrü:
Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:
2. Kat İçin Beklenilmesi 
Gereken Süre:
Trafiğe Açılması İçin
Gereken Süre:
Karışım Kıvamı:
Sıcaklık Dayanımı:
Basınç Dayanımı:
Eğilme Dayanımı:
Bağ Dayanımı:
Elastisite Modülü GPa:
Klorür İçeriği %:
Sınırlandırılmış 
Büzülme:
Kapiler Su Emme:
Yangına Tepki:

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz
1400 ± 100 kg / m³
4 - 5 lt su / 25 kg toz
+5 °C ile +35 °C
Max 45 Dk.

Max. 8 cm

2-3 Saat

Min. 24 Saat

Tiksotropik
-30 °C ile +80 °C
≥ 25 N/mm²
≥ 3 N/mm²
≥ 1,5 N/mm²
≥ 15
< 0,05

≥ 1,5 N/mm²

≤ 0,5 kg / m².h0,5

A1

Yapısal R3

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, polimer ve fiber takviyeli kolay 
uygulanabilen yapısal tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Her türlü betonarme yapıların tamiratında, sülfat ve klora karşı dayanaklılık gerektiren 
yapıların tamiratında, toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin tamiratında, 
betonarme yapılardaki gergi demirlerinin (tij) boşluklarının doldurulmasında, deniz 
suyuna karşı koruma gerektiren yapıların tamiratında kullanılır. 5-8 cm yüzey 
bozukluklarının tek seferde tamir edilmesinde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü mal-
zemeden arındırılmalıdır. Aderansı düşük oynak parçalar 
yüzeyden alınmalıdır. Metal parçalar üzerinde oluşan pas 
temizlenip CUBO ANTİPAS ile harç teması kesilmelidir. 
Yüzey nemlendirildikten sonra uygulamaya geçilmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOTECH HG MORTAR 40 YAPISAL TAMİR 
HARCI - R4 harç  4 - 5 lt temiz suya katılarak düşük 
devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayana 
kadar karıştırılır. Hazırlanan harç 2-3 dk dinlendirilir 
sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya geçilir. Hazırla-
nan harç 5 - 8 cm kalınlığın kadar uygulanır. Daha fazla 
kalınlık isteniyorsa 2. Kata 1. Kat yeterince sertleştikten 
sonra geçilir. Geniş yüzey uygulamalarında yüzeyin düzgün-
lüğü perdah malası yardımı ile yapılır. Uygulama öncesinde 
daha iyi yapışma sağlamak için nemlendirilmiş yüzeye 25 kg. 
CUBOTECH HG MORTAR 40 YAPISAL TAMİR HARCI - R4 % 50 oranında 
su ile inceltilip yüzeye fırça ile uygulanması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg lık kraft torba -- 2,0 - 2,5 kg / m² ( 1 mm kalınlık için )

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:
Kap Ömrü:
Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:
2. Kat İçin Beklenilmesi 
Gereken Süre:
Trafiğe Açılması İçin
Gereken Süre:
Karışım Kıvamı:
Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:
Basınçta
Elastisite Modülü GPa:
Klorür İçeriği %:
Sınırlandırılmış 
Büzülme:
Kapiler Su Emme:
Yangına Tepki:

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz
1500 ± 100 kg / m³
4 - 5 lt su / 25 kg toz
+5 °C ile +35 °C
Max 45 Dk.

5-8 cm

2-3 Saat

Min. 24 Saat

Tiksotropik
-30 °C ile +80 °C
≥ 15 (24 Saat)
≥ 35 (7 Gün)
≥ 45 (28 Gün)
≥ 3 (24 Saat)
≥ 5 (7 Gün)
≥ 7 (28 Gün)
≥ 2 N/mm²

≥ 20

< 0,05

≥ 2 N/mm²

≤ 0,5 kg / m².h0,5

A1
Yapısal R4

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız
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CUBOTECH HG MORTAR 40SD
YAPISAL TAMİR HARCI-SÜLFAT DAYANIMLI - R4

CUBOTECH CG-400
AKIŞKAN GROUT HARCI - R4

Gri Toz

1500 ± 100 kg / m³

4 - 5 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max 45 Dk.

5-8 cm

2-3 Saat

Min. 24 Saat

Tiksotropik
-30 °C ile +80 °C
≥ 15 (24 Saat)
≥ 35 (7 Gün)
≥ 45 (28 Gün)

≥ 3 (24 Saat)
≥ 5 (7 Gün)
≥ 7 (28 Gün)

≥ 2 N/mm²

≥ 20

< 0,05

≥ 2 N/mm²

≤ 0,5 kg / m².h0,5

A1
Yapısal R4

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:

2. Kat İçin Beklenilmesi
Gereken Süre:
Trafiğe Açılması İçin
Gereken Süre:
Karışım Kıvamı:
Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:
Basınçta
Elastisite Modülü GPa:
Klorür İçeriği %:
Sınırlandırılmış 
Büzülme:
Kapiler Su Emme:
Yangına Tepki:
TS EN 1504-3 / 2006:

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:

Tane Boyutu Dmax:

İşlenebilme Süresi:

Servise Alma:

Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Priz Başlangıcı:

Yangına Tepki :

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz

1600 ± 100 kg / m³

5,5- 6,5 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 30 Dk

10-60mm

3 mm

Max. 30 Dk

Min. 24 Saat

-30 °C ile +80 °C

≥ 45 N/mm²

≥ 7 N/mm²

≥ 2 N/mm²

Min. 30 dk

A1

Yapısal R4

ÜRÜN TANIMI
Özel çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, tiksotropik, polimer ve fiber takviyeli 
kolay uygulanabilen yapısal tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Tuzlu suya maruz kalan iskele ve marinalarda, arıtma tesisleri, atık çöp arıtma tesisleri ve her türlü 
betonarme yapıların tamiratında, sülfat ve klora karşı dayanaklılık gerektiren yapıların tamiratında, 
toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin tamiratında, betonarme yapılardaki 
gergi demirlerinin (tij) boşluklarının doldurulmasında, deniz suyuna karşı 
koruma gerektiren yapıların tamiratında kullanılır. 5 - 8 cm yüzey 
bozukluklarının tek seferde tamir edilmesinde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her 
türlü malzemeden arındırılmalıdır. Aderansı düşük 
oynak parçalar yüzeyden alınmalıdır. Metal parçalar 
üzerinde oluşan pas temizlenip CUBO ANTİPAS ile 
harç teması kesilmelidir. Yüzey nemlendirildikten 
sonra uygulamaya geçilmelidir.
UYGULAMA
25 kg CUBOTECH HG MORTAR 40SD YAPISAL 
TAMİR HARCI-SÜLFAT DAYANIMLI-R4 4-5 lt temiz 
suya katılarak düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır. 
Hazırlanan harç 2-3 dk dinlendirilir sonra tekrar 
karıştırılarak uygulamaya geçilir. Hazırlanan harç 
5-8 cm kalınlığın kadar uygulanır. Daha fazla kalınlık 
isteniyorsa 2. kata 1. kat yeterince sertleştikten sonra geçil-
ir. Geniş yüzey uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğü perdah 
malası yardımı ile yapılır. Uygulama öncesinde daha iyi yapışma 
sağlamak için nemlendirilmiş yüzeye 25 kg CUBOTECH HG MORTAR 40SD 
YAPISAL TAMİR HARCI-SÜLFAT DAYANIMLI-R4 % 50 oranında su ile inceltilip yüzeye 
fırça ile uygulanması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba  -  2,0 - 2,5 kg / m² ( 1 mm kalınlık için )

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

İkinci bir seçenek ise yüzeye suya doyurulmuş agrega serilir ve su ile karıştırılan 
CUBOTECH CG-400 AKIŞKAN GROUT HARCI - R4 agrega üzerine dökülür ve aralarına 
yayılarak işlem tamamlanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 
+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg lık kraft torba

1 lt harç için 2 kg
20-21 kg/m² (1cm Kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli hızlı dayanım  
kazanan akıcı tipte grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesi, direklerin sabitlenmesi, araç ve yaya 
trafiğine maruz kalan zeminlerin tamiratı, bordür ve kaldırım taşlarının montajında 
kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her 
türlü malzemeden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti 
ve aderansı düşük oynak parçalar yüzeyden alın-
malıdır. Emici yüzeyler suya doyurulmalı fakat su 
birikintisi ve damlalar kalmamalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH CG-400 AKIŞKAN GROUT 
HARCI - R4 5,5 - 6,5 lt temiz suya katılarak 
düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde 
topak kalmayana kadar karıştırılır. Hazırla-
nan harç hızlı bir şekilde yerine yerleştirilir. 
Malzeme reaksiyona girdikten sonra su ilavesi 
yapılmamalıdır. 4 tarafı çevrili ve üstü kapalı olan 
boşlukları doldururken hazırlanan harç doldurularak 
içerdeki havayı dışarı atması sağlanmalıdır. Akıcılığı 
hızlandırmak için tek taraftan dökülürken uzun bir demir 
parçası ile ittirilebilir. Döküm kalınlığı tek seferde 10-60 mm 
arası olmalıdır. 60 mm ‘den kalın uygulamalarda malzeme % 20’si 
oranında 5-12 mm çaplı temiz agrega ilavesi yapılabilir. Agrega ilavesi toz haldeki 
CUBOTECH CG-400 AKIŞKAN GROUT HARCI - R4 kuru halde katılarak karıştırılır ve 
daha sonra su ilavesi yapılarak kullanılır. 
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CUBOTECH CG-400A
SÜPER AKIŞKAN GROUT HARCI - R4

CUBOTECH CG-400F
HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI - R4

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg lık kraft torba
1 lt harç için 2 kg
20-21 kg/m² (1cm Kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli hızlı dayanım kazanan süper 
akışkan ve kendiliğinden yayılma özelliğine sahip grout harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış uygulamalarda, çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde endüstriyel makine yatak-
larının yataklarında, otoyol, metro, baraj gibi mühendislik yapılarında, onarım, tamir ve betonarme 
perdelerinin kiriş ile birleştiği yerlerin güçlendirilmesinde, prefabrik yapıların 
birleşim yerlerinde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü mal-
zemeden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti ve aderansı düşük 
oynak parçalar yüzeyden alınmalıdır. Emici yüzeyler suya 
doyurulmalı fakat su birikintisi ve damlalar kalmamalıdır.
UYGULAMA
25 kg CUBOTECH CG-400A SÜPER AKIŞKAN GROUT 
HARCI - R4 5,5 - 6,5 lt. temiz suya katılarak düşük de-
virli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayana kadar 
karıştırılır. Hazırlanan harç hızlı bir şekilde yerine yerleşti-
rilir. Malzeme reaksiyona girdikten sonra su ilavesi yapıl-
mamalıdır. 4 tarafı çevirili ve üstü kapalı olan boşlukları 
doldururken hazırlanan harç doldurularak içerdeki havayı 
dışarı atması sağlanmalıdır. Akışkan bir malzeme olduğu 
için bütün boşluklara kendisi ulaşır. İhtiyaç duyulursa Akıcılığı 
hızlandırmak için tek taraftan dökülürken uzun bir demir parçası 
ile ittirilebilir. Döküm kalınlığı tek seferde 10-70 mm arası olmalıdır. 
70 mm ‘den kalın uygulamalarda malzeme % 20’si oranında 5-12 mm çaplı 
temiz agrega ilavesi yapılabilir. Agrega ilavesi toz haldeki CUBOTECH CG-400A SÜPER 
AKIŞKAN GROUT HARCI - R4 kuru halde katılarak karıştırılır ve daha sonra su ilavesi yapılarak kullanılır. 
İkinci bir seçenek ise yüzeye suya doyurulmuş agrega serilir ve su ile karıştırılan CUBOTECH CG-400A 
SÜPER AKIŞKAN GROUT HARCI - R4 agrega üzerine dökülür ve aralarına yayılarak işlem tamamlanır. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba
1 lt harç için 2 kg
20-21 kg/m² (1cm Kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli hızlı dayanım kazanan 
akışkan grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Saha betonları, tren yolları inşasında, uçak, helikopter pist tamiratlarında, rögar, menhol kapak-
larının tamiratında ve yükseltilmesinde, çelik kolon ve direklerin sabitlenmesinde, endüstriyel 
makine yataklarının sabitlenmesinde, otoyol, metro, baraj gibi yapılarda onarım, 
tamir ve betonarme perdelerin kiriş ile birleştiği yerlerin güçlendirilme-
sinde, prefabrik elemanları birleşim yerlerinde kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü mal-
zemeden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti ve aderansı düşük 
oynak parçalar yüzeyden alınmalıdır. Emici yüzeyler suya 
doyurulmalı fakat su birikintisi ve damlalar kalmamalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH CG-400F HIZLI PRİZ ALAN GROUT HAR-
CI - R4 4-5 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır. Kap 
içerisinde dinlendirilmeden max. 4 - 5 dk İçerisinde uygu-
lanacak alana boşaltılmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Reaksi-
yona başlayan harca su ilavesi yapılmamalıdır. Döküm kalın-
lığı bir seferde 10-60 mm arasında olmalıdır. 60 mm’den kalın 
uygulamalarda malzemenin %20’si kadar 5-12 mm çaplı temiz 
agrega ilave edilmelidir. Agrega ilavesi toz haldeki CUBOTECH CG-
400F HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI - R4 kuru halde katılarak karıştırılır ve 
daha sonra su ilavesi yapılarak kullanılır. İkinci bir seçenek ise yüzeye suya doyurul-
muş agrega serilir ve su ile karıştırılan CUBOTECH CG-400F HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI - R4 
agrega üzerine dökülür ve aralarına yayılarak işlem tamamlanır. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:

Tane Boyutu Dmax:

İşlenebilme Süresi:

Servise Alma:

Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Priz Başlangıcı:

Kapiler Su Emme:

Yangına Tepki :

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz

1600 ± 100 kg / m³

5,5 - 6,5 lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 30 Dk

10-70mm

3 mm

Max. 30 dk

Min. 6 Saat

-30 °C ile +80 °C

≥ 45 N/mm²

≥ 7 N/mm²

≥ 2 N/mm²

Min. 30 dk

≤ 0,5 kg / (m²h0,5)

A1

Yapısal R4

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:

Tane Boyutu Dmax:

İşlenebilme Süresi:

Servise Alma:

Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Priz Başlangıcı:

Kapiler Su Emme:

Yangına Tepki :

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz

1600 ± 100 kg / m³

4 - 5 lt su / 25 kg toz

5° C ile 35° C

Max. 4-5 dk

10-70mm

3 mm

Max. 30 dk

Min. 6 Saat

-30° C ile +80° C

≥ 45 N/mm²

≥ 7 N/mm²

≥ 2 N/mm²

Min. 1-2 dk

≤ 0,5 kg / (m²h0,5)

A1

Yapısal R4

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız
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TEKNİK ÜRÜNLER
CUBOTECH CG-400SD

GROUT HARCI SÜLFAT DAYANIMLI - R4

CUBOTECH EP MORTAR 30
EPOKSİ ESASLI TAMİR-MONTAJ HARCI

İlave kat uygulamalar bir önceki tabaka sertleştikten sonra yapılmalıdır. (18-24 saat) Metal 
yüzey uygulamaları karışımdan hemen sonra yapılamıyor ise astar kullanılmalıdır. Yapıştırma 
işlemlerinde; ürün iki malzeme arasında kullanılıyor ise her iki yüzeye de sürülmelidir. İstenilen 
kalınlık uygulandıktan sonra yapıştırılacak parçaların, polimerizasyon tamamlana kadar, birbiri 
üstünde basılı tutulmaları gerekir. Ankraj uygulamasında; projedeki gerekli çap ve derinlikteki 
delikler açılıp fırça ve basınçlı hava ile temizlendikten sonra malzeme uygun bir harç tabancası ile 
deliğin içine yaklaşık yarı yarıya dolacak şekilde uygulayınız. Sonra ankraj civatasını veya çelik 

çubuğu deliğin içine döndürerek yerleştirip malzeme delikten taşana kadar bastırınız. Ürün 
epoksi enjeksiyon uygulamasında kullanılıyor ise enjeksiyondan evvel çatlaklar temiz- 

lenir ve CUBOTECH EP MORTAR 30 macunu çatlaklara mala ile sürülerek kapa-
tılır. Enjeksiyona başlamadan önce CUBOTECH EP MORTAR 30 macununun 

sertleşmiş olmasına dikkat ediniz. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
5 kg set (3.75 kg (A) + 1.25 kg (B)
1.70 kg / m² / mm

ÜRÜN TANIMI
CUBOTECH EP MORTAR 30 iki bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, macun 
kıvamında ve tiksotropik epoksi tamir, ankraj, kaplama, montaj ve yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
Her türlü çelik ve beton elemanlarının montajında ve yapıştırılmasında,enjeksiyon dübellerinin 
sabitlenmesinde, çatlak dolgusunda, filiz ekme işlerinde, dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, 
eski beton ile yeni betonun yapıştırılmasında kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tiksotropik/mala kıvamında olduğundan sarkma yapmaz. Beton, 
metal, tahta, taş gibi yapılara güçlü yapışma. Rötre yapmaz. 
(non-shrink). Çökme ve tortulaşma yapmaz. Kuru veya hafif 
nemli ortamlarda uygulanabilir. Madeni yağlar, petrol, 
asit’e karşı geçirimsizlik sağlar. Deniz suyu, mazot, 
benzin, temizlik malzemelerine karşı direnci yüksektir. 
Titreşime dayanıklıdır. Su ve gaz geçirimsizdir. Aşın-
ma direnci yüksektir. Astar gerektirmez. Donatı ve 
ankraj işlerinde rahatça kullanılabilir. 24 saat içinde 
yaya, 7 gün içine ağır trafiğe açılabilir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağ, 
pas, boya gibi yabancı maddelerden arındırıl-
malıdır. Beton yüzey durumuna göre gerekirse 
yüzey pürüzlendirilmeli ve serbest parçacıklardan 
ve tozdan arındırılmalıdır. Betondaki donatı paslı ise 
temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir. Uygu-
lanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi 
kuru veya hafif nemli olmalıdır. Çelik yüzeyler parlak metal 
çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir.
Malzemenin karıştırılması: B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 3-4 
dakika düşük hızlı birkarıştırıcı ile karıştırılır. Tava ömrü göz önünde bulundurularak 
gerektiği kadar malzeme karıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin tava ömrü azalır.

UYGULAMA
CUBOTECH EP MORTAR 30, karıştırma işleminden hemen sonra spatül veya mala ile yüzeye 
uygulanır. Uygulama kalınlığı beher katta 2-30 mm arasında olmalıdır.

Mala ile
Uygulayınız.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

İkinci bir seçenek ise yüzeye suya doyurulmuş agrega serilir ve su ile karıştırılan CUBOTECH 
CG-400SD GROUT HARCI SÜLFAT DAYANIMLI - R4 agrega üzerine dökülür ve aralarına 
yayılarak işlem tamamlanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

1 lt harç için 2 kg
20-21 kg/m² (1cm Kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Özel çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli 
hızlı dayanım kazanan süper akışkan, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip grout harcıdır. 

KULLANIM ALANLARI
Tuzlu suya maruz kalan iskele ve marinalarda, arıtma tesisleri, atık çöp arıtma tesisleri iç 
ve dış uygulamalarda, çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde endüstriyel makine 
yataklarının yataklarında, otoyol, metro, baraj gibi mühendislik yapılarında, 
onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile birleştiği yerlerin 
güçlendirilmesinde, prefabrik yapıların birleşim yerlerinde 
kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her 
türlü malzemeden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti 
ve aderansı düşük oynak parçalar yüzeyden alın-
malıdır. Emici yüzeyler suya doyurulmalı fakat su 
birikintisi ve damlalar kalmamalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOTECH CG-400SD GROUT HAR-
CI SÜLFAT DAYANIMLI - R4 5,5 - 6,5 lt temiz 
suya katılarak düşük devirli bir mikser yardımı 
ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır. 
Hazırlanan harç hızlı bir şekilde yerine yerleşti-
rilir. Malzeme reaksiyona girdikten sonra su ilavesi 
yapılmamalıdır. 4 tarafı çevirili ve üstü kapalı olan 
boşlukları doldururken hazırlanan harç doldurularak 
içerdeki havayı dışarı atması sağlanmalıdır. Akışkan bir 
malzeme olduğu için bütün boşluklara kendisi ulaşır. İhtiyaç 
duyulursa akıcılığı hızlandırmak için tek taraftan dökülürken uzun 
bir demir parçası ile ittirilebilir. Döküm kalınlığı tek seferde 10-70 mm arası 
olmalıdır. 70 mm‘den kalın uygulamalarda malzeme % 20’si oranında 5-12 mm çaplı 
temiz agrega ilavesi yapılabilir. Agrega ilavesi toz haldeki CUBOTECH CG-400SD GROUT 
HARCI SÜLFAT DAYANIMLI - R4  kuru halde katılarak karıştırılır ve daha sonra su ilavesi 
yapılarak kullanılır. 

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Uygulanabilecek
Kat Kalınlığı:

Tane Boyutu Dmax:

İşlenebilme Süresi:

Servise Alma:

Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Priz Başlangıcı:

Kapiler Su Emme:

Yangına Tepki :

TS EN 1504-3 / 2006:

Gri Toz

1600 ± 100 kg / m³

5,5 - 6,5 lt su/25 kg toz

5 °C ile 35 °C

Max. 30 dk

10-70mm

3 mm

Max. 30 dk

Min. 6 Saat

-30 °C ile +80 °C

≥ 45 N/mm²

≥ 7 N/mm²

≥ 2 N/mm²

Min. 30 dk

≤ 0,5 kg / (m²h0,5)

A1

Yapısal R4

Çeliğe yapışma:
Betona yapışma
Basınç mukavemeti:
Eğilme mukavemeti:
Çekme mukavemeti:

Sıyırma mukavemeti:

3,5 N/mm² (28gün, 20° C)
4 N/mm² (28gün, 20° C)
75 N/mm² (7gün, 20° C)
25 N/mm² (7gün, 20° C)
18 N/mm² (7gün, 20° C)
4.700 kgf (16),
12.000 kgf (20)

Özgül ağırlık:
Renk:
Tava ömrü:
İlk sertleşme:
Tam kürlenme:
Uygulama ısısı:
Servis ısısı:

1.70 kg/lt (A+B)
Gri, beyaz
45-60 Dk (20° C)
12-18 saat (20° C)
7 gün (20° C)
+5° C / +30° C
-15° C / +90° C

Mala ile
Uygulayınız.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız



ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen, epoksi esaslı 3 bileşenli tamir, dolgu ve montaj harcıdır.  
KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hasta-
neler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır 
forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, köprü taşıyıcı plakaların, 
makine temellerinin bağlama cıvatalarının, vinç ray hatlarının montajında dolgu, 
tamir ve dolgu harcı olarak kullanılır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya 
karşı dirençlidir. Darbe direnci yüksektir. Büyük hacimlerde yüksek 
doldurma kabiliyeti vardır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz ve kuru 
olmalıdır. Yağ, toz, oynak ve gevşek parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Hazırlanacak karışım akışkan ola-
cağından öncesinde kalıp vb. hazır hale getirilmelidir. 
Beton yüzeylerde betonun tam priz alması gereken 
28 günlük süre tamamlandıktan sonra uygulamaya 
geçilmelidir. Uygulama öncesi yüzeyler uygun bir CUBO-
FLOOR astar ile astarlanmalıdır. Hazırlıklar bittikten sonra, 
CUBOTECH EPO MORTAR adlı ürünün A ve B bileşenleri, uygun 
bir kap içinde  düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir 
karışım elde edene kadar karıştırılır. Sonra C bileşenini yavaşça ve 
kesintisiz olarak kaba eklenir. Akıcı ve homojen bir karışım elde edene 
kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Astar henüz kurumamışken hazırlanmış 
CUBOTECH EPO MORTAR karışımı tamiratı yapılacak zemine yayılıp mala veya 
ıspatula yardımıyla iyice yerleştirilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
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CUBOTECH EPO GROUT
EPOKSİ ESASLI GROUT HARCI

CUBOTECH EPO MORTAR
EPOKSİ ESASLI TAMİR VE DOLGU HARCI

AMBALAJ VE SARFİYAT
15 kg’lık set: A bileşeni 2 kg, B bileşeni 1 kg, C bileşeni (kum) 12 kg
Dolgu yapılacak alanın hacmine göre değişir. 
1 lt ’lik hacim için yaklaşık 2 kg sarfiyat öngörülür.

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen, epoksi esaslı 3 bileşenli, akıcı, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır. 

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, 
ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve 
korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, köprü taşıyıcı plakaların, makine temelleri-
nin bağlama cıvatalarının, vinç ray hatlarının montajında grout harcı olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya 
karşı dirençlidir. Darbe direnci yüksektir. Büyük hacimlerde yüksek 
doldurma kabiliyeti vardır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve temiz olmalıdır. 
Yüzeyde su birikintisi olmamalıdır. Yağ, toz, oynak ve 
gevşek parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Hazırlanacak 
karışım akışkan olacağından öncesinde kalıp vb. hazır hale 
getirilmelidir. Beton yüzeylerde betonun tam priz alması 
gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra uygulamaya 
geçilmelidir. Gerekirse yüzey uygun bir CUBOFLOOR astar ile 
astarlanmalıdır. Hazırlıklar bittikten sonra, CUBOTECH EPO 
GROUT adlı ürünün A ve B bileşenleri, uygun bir kap içinde  düşük 
devirli bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir karışım elde edene ka-
dar karıştırılır. Sonra C bileşenini yavaşça ve kesintisiz olarak kaba 
eklenir. Akıcı ve homojen bir karışım elde edene kadar (yaklaşık 3 dakika) 
karıştırılır. Uygulama öncesi karışımdaki havanın atılması için bir süre bekle-
nir. Hazırlanan karışım döküm yerine (açıklık, oluk, vs.) yavaşça boşaltılır. Gerekirse 
karışımın daha iyi yerleşmesi için uygun bir çubuk veya zincirle akışa yardımcı olunur. 
Büyük hacimler için tabakalar halinde döküm yapılması önerilir. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
24 kg’lık set: A bileşeni 2 kg, B bileşeni 1 kg, C bileşeni (kum) 21 kg
Zemindeki dolgu yapılacak alanın hacmine göre değişir. 1 mm kalınlığı için yaklaşık 
2 kg/m² sarfiyat öngörülür.

Yoğunluk:

Shore D:

Uygulama Tineri: 

Karışım Ömrü:

Kuruma Süresi: 

Aşınma Direnci
(Taber):

Çekip Koparma Yoluyla 
Yapışma Dayanımı:
Çarpmaya Direnç 
Deneyi:
Kapilar Su Emme Ve 
Su Geçirgenliği:

Basınç Dayanımı
(N/mm²):

1,90-2,00 gr/cm³  

88 - ASTM D 2240, 
DIN 53505

İnceltilmez

30-40 Dakika
(20 °C  %65 bağıl nem)

Toz Kuruma 4-5 saat 
25 °C TS 4317
Dokunma Kuruma
7-8  saat 25 °C TS 4317
Tam Kuruma 7 gün
25 °C TS 4317
115 mg 1000 devir
EN 1504-2

>2,0(1,5)b
EN 1504-2

Sınıf III
EN 1504-2
<0,1 kg\m². h0,5

EN 1504-2

75 ~ 87
DIN 53504 TS 1967

Mala ile
Uygulayınız.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Yoğunluk:

Shore D:

Uygulama Şekli:

Uygulama Tineri: 

Karışım Ömrü:

Kuruma Süresi: 

Aşınma Direnci (Taber):

Çekip Koparma Yoluyla 
Yapışma Dayanımı:

Çarpmaya Direnç
Deneyi:
Kapilar Su Emme Ve 
Su Geçirgenliği:
Basınç Dayanımı
(N/mm²):

2,00-2,20 gr/cm³  
90 - ASTM D 2240, 
DIN 53505
Mala, Spatula

İnceltilmez
30-40 Dakika
(20°C %65 bağıl nem)

Toz Kuruma 4-5 saat 
25°C TS 4317
Dokunma Kuruma 
7-8  saat 25°C TS 4317
Tam Kuruma 7 gün
25°C TS 4317
115 mg 1000 devir
EN 1504-2
>2,0(1,5)b
EN 1504-2
Sınıf III
EN 1504-2
<0,1 kg\m². h0,5

EN 1504-2
75 ~ 87
DIN 53504 TS 1967

Mala ile
Uygulayınız.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Çatlak Bölgelere
Uygulayınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız



BETON VE HARÇ KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona 
donmaya karşı direnç kazandıran beton ve harç katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
Çimento esaslı iç ve dış sıvalarda, döşeme şaplarında ve her 
türlü beton işlerinde, sıcaklığın ani düşmesi sonucu don 
oluşabilecek durumlarda harcı ve betonu korur. 
Betonun priz süresini kısaltır.

UYGULAMA
Kullanılacak olan ürün kullanıma hazır 
bir üründür. Uygulama yapılmadan önce 
iyice çalkalanmalıdır. Yapılacak olan 
harcın içerisine katılacak olan su mik-
tarının önce %50’si harca konur ve harç 
mikser yardımıyla karıştırılır daha sonra 
kalan %50’si içerisine CUBOTECH  ANTİFİRİZ  
HARÇ KATKISI HARÇ KATKISI ilave edilir karıştırılıp 
harcın içerisine katılarak tekrardan mikser yardımıyla 
karıştırılır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C 
ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

108cubo.com.tr

CUBOTECH LATEX
SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS ARTIRICI

CUBOTECH ANTİFİRİZ HARÇ KATKISI

Donmaktan 
Koruyunuz

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

Donmaktan 
Koruyunuz

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

türlü beton işlerinde, sıcaklığın ani düşmesi sonucu don 
oluşabilecek durumlarda harcı ve betonu korur. 

HARÇ KATKISI HARÇ KATKISI ilave edilir karıştırılıp 

AMBALAJ VE SARFİYAT
10 lt’lik plastik bidon
100 kg’lık kuru harca 2,5 lt, çok soğuk havalarda 5 lt olarak harç suyuna 
ilave edilir.

Kaplama harçlarında; 1m³ agrega, 250 kg çimento ile 3 kg CUBOTECH LATEX 
ADERANS ARTTIRICI karıştırılır, boza kıvamına gelinceye kadar su ilave edilir. 
Katkılı harç ile döşeme kaplama malzemeleri zemine uygulanır ve kurumaya 
bırakılır.

Serpme harçlarında; 1m³ yıkanmış dere kumu, 350 kg çimento ile 10 kg 
CUBOTECH LATEX SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS ARTTIRICI karıştırılır, 

boza kıvamına gelinceye kadar su ilave edilir. Serpme aletiyle uygu-
lamadan sonra kurumaya bırakılır. Uygulamadan 24 saat sonra 

yüzeyde yürünebilir. Betonun nihai kürlenmesi 28 gündür.

Bağlayıcı olarak kullanımında; CUBOTECH LATEX SU 
GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS ARTTIRICI iyice karıştırıldık-
tan sonra yüzey hazırlığı tamamlanmış olan yüzeye fırça, 
rulo veya sprey tabancası ile uygulanır. Üzerine yapıştırıla-
cak olan malzeme, CUBOTECH LATEX SU GEÇİRİMSİZLİK 
VE ADERANS ARTTIRICI ıslak iken yapıştırılmamalıdır. 

Ortalama tüketim miktarı 150-200 g/m²
AMBALAJ VE SARFİYAT

10 lt’likplastik bidon
   Yaklaşık sarfiyat çimento oranının %2-%3’ü kadardır.

ÜRÜN TANIMI
Akrilik esaslı, çimentolu harçların aderansının ve su geçirimsizliğinin arttırılması 
için katılan çok amaçlı, yapıştırıcı özellikli harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış cephe sıvalarda, yüzme havuzlarında, tünellerde, döşemelerde ve su 
geçirimsizlik istenilen yüzeylerin harçlarında, tamir harçlarında 
aderans arttırıcı olarak, serpme sıvalarda aderans arttırıcı 
olarak, beton tamirlerinde, döşeme şapı öncesi astar 
olarak, donatıları korozyondan korumak için kul-
lanılır. Sıvayı hava şartlarından korur.

UYGULAMA
Sıva harçlarında; 1m³ yıkanmış dere 
kumu ile 350 kg çimento karıştırılır. 120 
kg su içerisine 5 kg CUBOTECH LATEX SU 
GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS ARTTIRICI 
eklenen karışım, toz karışım içerisine ilave 
edilir. Mala ile uygulama yapılır.
Şap yapımında; 1m³ yıkanmış dere kumu ile 
350 kg çimento karıştırılır. 110 kg su içerisine 4 kg 
CUBOTECH LATEX SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS 
ARTTIRICI eklenen karışım, toz karışım içerisine ilave 
edilir. Karışım önceden uygulanan astar üzerine sürülür. Uygu-
lama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.



Yağmurdan 
Koruyunuz

Mala/Spatula İle 
Uygulayınız

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOTECH SG-120
SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

AMBALAJ VE SARFİYAT

10 lt’lik plastik bidon

0,5 - 1 kg (50 kg çimento için)

ÜRÜN TANIMI

Sıva ve döşeme şaplarının su geçirimsizliğini ve işlenebilirliğini arttırarak 

uygulama kolaylığı sağlayan harç ve şap katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış sıvalarda, yüzme havuzlarında, tünellerde, döşemelerde ve 

su geçirimsizlik istenilen yüzeylerin harçlarında kullanılır. Sıvayı 

hava şartlarından korur.

UYGULAMA

Kullanılacak olan ürün kullanıma hazır bir üründür. 

Uygulama yapılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 

Harcın içerisinde kullanılan çimentonun %1 veya 

%2 oranında harç suyunun içine ilave edilerek harç 

hazırlanır. Hazırlanan harç mikser yardımıyla karıştırılır. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 

+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

su geçirimsizlik istenilen yüzeylerin harçlarında kullanılır. Sıvayı 
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Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. 24 saat içinde donma riskine dikkat edilmeli ve doğrudan güneşe, rüzgâra açık 
alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Gereğinden fazla perdah işlemi yapılmamalıdır. 
Toz malzemenin ayrışmaması için toz malzeme mümkün olduğu kadar zemine yakından 
atılmalıdır.

KÜRLEME
Uygulamadan sonra betonun kürlenmesi için CUBOFLOOR AC-130 

AKRİLİK ESASLI KÜR SIVISI kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

 Hafif ve orta yüklerde: 5 - 6 kg/m²
Ağır yüklerde: 7 - 9 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
Taze beton yüzeylere uygulanan, özel tip çimento, kuvars agrega ve kimyasal katkıların 
karışımından oluşan hafif, orta ve yüksek yüklere karşı aşınmayı engelleyen toz halde 
uygulanan yüzey sertleştiricisidir.

KULLANIM ALANLARI
Hafif, orta ve yüksek zemin trafiğine maruz kalan depolarda, hafif iş makineleri 
çalışan yerlerde, yükleme ve boşaltma yapılan alanlarda, garaj ve otoparklarda, 
stok alanlarında, atölye ve fabrikalarda, tozumayan yüzeyler istenilen iç ve 
dış mekanlarda kullanılır. Beton yüzeyinin aşınma dayanımı, normal 
betona göre 2 - 4 kat arttırır. Hava koşullarına, donma-çözünmeye 
karşı dayanıklı bir yüzey oluşturur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak betonun taze olmasına dikkat edilmelidir. 
CUBOFLOOR SH-300Q YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KUVARS eski 
beton üzerine uygulanacak ise en az 7 - 8 cm min 25 ºC beton 
dökülmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmasına 
ve su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
Taze beton döküldükten sonra serpme işlemine ortam ve 
hava koşullarına göre beton üzerine çıkıldığında 0,5 - 1,5 cm 
derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilebilir. 
25 kg'lık CUBOFLOOR SH-300Q YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KUVARS 
yüzeye yakın mesafeden 4-5 kg/m² sarf olacak şekilde beton üzerine 
serpilmelidir. Serpme işleminden sonra yüzey suyunu alarak nemlenmesi 
beklenmelidir. Perdah makinesi ile perdahlanarak betonla bütünleşmesi sağlan-
malıdır. İkinci kat olarak 1-2 kg / m² olacak şekilde tekrar yüzey sertleştirici serpilerek 
bir önceki işlemler tekrarlanır. Kaba perdah işleminin bitmesiyle İnce perdah bıçakları ile 
istenilen parlaklık elde edilinceye kadar uygulama yapılır. Gri, Yeşil, Natürel ve Kırmızı 
renkli olarak üretilmektedir.

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. 24 saat içinde donma riskine dikkat edilmeli ve doğrudan güneşe, rüzgâra açık 
alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Gereğinden fazla perdah işlemi yapılmamalıdır.
Toz malzemenin ayrışmaması için toz malzeme mümkün olduğu kadar zemine yakından 
atılmalıdır.

KÜRLEME
Uygulamadan sonra betonun kürlenmesi için CUBOFLOOR AC-130 

AKRİLİK ESASLI KÜR SIVISI kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba

Hafif ve orta yüklerde: 5 - 6 kg/m²
Ağır yüklerde: 7 - 9 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
Taze beton yüzeylere uygulanan, özel tip çimento, korunt agrega ve kimyasal katkıların 
karışımından oluşan hafif, orta ve yüksek yüklere karşı aşınmayı engelleyen toz halde 
uygulanan yüzey sertleştiricisidir.

KULLANIM ALANLARI
Hafif, Orta ve Yüksek zemin trafiğine maruz kalan depolarda, hafif iş makineleri çalışan 
yerlerde, yükleme ve boşaltma yapılan alanlarda, garaj ve otoparklarda, stok alan-
larında, atölye ve fabrikalarda, tozumayan yüzeyler istenilen iç ve dış mekan-
larda kullanılır. Beton yüzeyinin aşınma dayanımı, normal betona göre 
2 - 4 kat arttırır. Hava koşullarına, donma-çözünmeye karşı dayanıklı 
bir yüzey oluşturur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak betonun taze olmasına dikkat edilmelidir. 
CUBOFLOOR SH-400C YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KORUNT eski 
beton üzerine uygulanacak ise en az 7 - 8 cm min 25 ºC beton 
dökülmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmasına ve 
su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
Taze beton döküldükten sonra serpme işlemine ortam ve hava 
koşullarına göre beton üzerine çıkıldığında 0,5 - 1,5 cm derin-
liğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilebilir. 
25 kg'lık CUBOFLOOR SH-400C YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KORUNT 
yüzeye yakın mesafeden 4-5 kg/m² sarf olacak şekilde beton üzerine 
serpilmelidir. Serpme işleminden sonra yüzey suyunu alarak nemlenme-
si beklenmelidir. Perdah makinesi ile perdahlanarak betonla bütünleşmesi 
sağlanmalıdır. İkinci kat olarak 1-2 kg / m² olacak şekilde tekrar yüzey sertleştirici 
serpilerek bir önceki işlemler tekrarlanır. Kaba perdah işleminin bitmesiyle İnce perdah 
bıçakları ile istenilen parlaklık elde edilinceye kadar uygulama yapılır. Gri, Yeşil, Natürel ve 
Kırmızı renkli olarak üretilmektedir. 

CUBOFLOOR SH-300Q 
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KUVARS

CUBOFLOOR SH-400C
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KORUNT

İç ve Dış Cephe
Zeminlerde Uygundur

Mala ile
Uygulayınız.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

İç ve Dış Cephe
Zeminlerde Uygundur

Mala ile
Uygulayınız.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Agrega Sertliği:

Böhme Aşınma Direnci:

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 1504-2 / 2005

Gri, Kırmızı, Yeşil, 
Natürel Renkli Toz

1600 ± 100 kg / m³

5 °C ile 35 °C

7 Mohs

< 3 cm³ / 50 mm²

≥ 10 N/mm²

≥ 70 N/mm²

A1

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Agrega Sertliği:

Böhme Aşınma Direnci:

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 1504-2 / 2005

Gri, Kırmızı, Yeşil, 
Natürel Renkli Toz

1600 ± 100 kg / m³

5 °C ile 35 °C

9 Mohs

< 3 cm³ /50 mm²

≥ 10 N/mm²

≥ 80 N/mm²

A1



ZEMİN GRUBU

112cubo.com.tr

AMBALAJ VE SARFİYAT
30 kg’lık plastik bidon
0,200 – 0,250 kg/m²

AMBALAJ VE SARFİYAT
30 kg’lık plastik bidon
0,150 – 0,200 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
Yüzey sertleştirici üzerine kullanılan su bazlı, akrilik esalı, beton kür sıvısıdır.

KULLANIM ALANLARI
Taze dökülmüş beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarının üzerine beton kür sıvısı 
olarak kullanılır. Beton içindeki su ile priz almasını sağladığı için 
rötre oluşumunu engeller. Yüzeyde tozumayı azaltır.

UYGULAMA
Beton yüzeyinin parlaklığı geçtiğinde ve beton 
üzerinde yürümeye başlanıldığında kullanı-
ma hazır olan ürün önce çalkalanmalı ve bet-
on üzerine rulo veya püskürtülerek homojen 
bir şekilde uygulanmalıdır. Yüzeyde Akrilik 
kür sıvısı birikintisi oluşturulmamalıdır, var 
ise bu tür birikintiler rulo yardımıyla yüzeye 
yayılmalıdır. Uygulama yağmur altında yapıl-
mamalı ve uygulamadan sonra 2 saat içinde 
yağmur olasılığı var ise uygulamaya geçilmemelidir. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 

+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Döşeme şaplarının su geçirimsizliğini ve işlenebilirliğini arttırarak uygulama 
kolaylığı sağlayan tesviye şapı astarıdır.

KULLANIM ALANLARI
Çimento esaslı tesviye şapları veya çimento esaslı renkli 
dekoratif şapların uygulaması öncesi aderans sağla-
mak, yayılımı arttırmak için ve yüzeyin emiciliğini 
azaltmak ve yüzeydeki tozumayı engellemek 
için kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama öncesi yüzeydeki alçı, boya 
vb. artıklar temizlenmeli, yüzey kuru ve 
prizini almış olmalı, yüzeyin tozu tama-
men alınmalıdır. Kullanılacak olan ürün 
kullanıma hazır bir üründür. Uygulama 
yapılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Yüzeye 
homojen bir şekilde 1 kat rulo ile uygulanmalıdır. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 

+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

rötre oluşumunu engeller. Yüzeyde tozumayı azaltır.

yağmur olasılığı var ise uygulamaya geçilmemelidir. 

dekoratif şapların uygulaması öncesi aderans sağla
mak, yayılımı arttırmak için ve yüzeyin emiciliğini 

homojen bir şekilde 1 kat rulo ile uygulanmalıdır. 

CUBOFLOOR AC-130
AKRİLİK ESASLI KÜR SIVISI

CUBOFLOOR TA-140
TESVİYE ŞAPI ASTARI

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”
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Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba
1,6 - 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, zemindeki yüzey bozuklukları ve istenmeyen 
pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm 
kalınlığa kadar uygulanabilen zemin tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç mekânlarda, seramik, granit, mermer, ahşap, parke, laminat, halı, PVC ve epoxy 
zemin sistemleri öncesinde yüzeyin tesviye edilmesi için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama öncesi yüzeydeki alçı, boya vb. artıklar temizlenmeli, yüzey 
kuru ve prizini almış olmalı, Yüzeyin tozu tamamen alınmalıdır. 
Uygulama yapılmadan önce yüzey aderansını artırmak için 
CUBOFLOOR TA-140 TESVİYE ŞAPI ASTARI yüzeye homojen bir 
şekilde 1 kat rulo ile uygulanmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOFLOOR LS-600 ÇİMENTO ESASLI TESVİYE 
ŞAPI içerisine 5,5-6,5 kg su ilave edilerek düşük de-
virli bir mikser ile karıştırılır, homojen bir karışım elde 
edildikten sonra hazırlanan şap 10 dakika dinlendirilir. 
Hazırlanan şap yüzeye dökülür, istenilen kalınlığı temin 
etmek ve yayılımı hızlandırmak için taraklı mala ile yüzeye 
yayılır. Şap kurumadan kirpi rulo ile taranarak içerisindeki 
hava kabarcıkları alınır. Geniş alanlardaki uygulamalarda 
soğuk derz oluşmasını engellemek için kesintisiz uygulama yapıl-
ması gereklidir. Bu sebeple, dökme işleminin sürekliliğini sağlamak 
için birden fazla kova içerisinde malzeme hazırlanmalı, birbiri ardına 
zemine dökülerek uygulama tamamlanmalıdır. Malzemenin hızlı kurumasını 
engelleyiniz, alttan ısıtmalı sistemlerde uygulama yapmadan 24 saat önce ısıtma 
kapatılmalı ve uygulama bittikten 72 saat sonra sistem çalıştırılmalıdır. Uygu-
lamadan min 2 gün sonra üzerinde işlem yapılabilir. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Kraft torba
1,6 - 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer katkılı, zemindeki yüzey bozuklukları ve istenmeyen 
pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa 
kadar uygulanabilen zemin tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç mekanlarda, seramik, granit, mermer, ahşap, parke, laminat, halı, PVC ve epoxy 
zemin sistemleri öncesinde yüzeyin tesviye edilmesi için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama öncesi yüzeydeki alçı, boya vb. artıklar temizlenmeli, Yüzey 
kuru ve prizini almış olmalı, Yüzeyin tozu tamamen alınmalıdır. 
Uygulama yapılmadan önce yüzey aderansını artırmak için 
CUBOFLOOR TA-140 TESVİYE ŞAPI ASTARI yüzeye homojen bir 
şekilde 1 kat rulo ile uygulanmalıdır.

UYGULAMA
25 kg CUBOFLOOR LS-600E ÇİMENTO ESASLI ECHOL 
TESVİYE ŞAPI içerisine 5,5-6,5 kg su ilave edilerek düşük 
devirli bir mikser ile karıştırılır, homojen bir karışım elde 
edildikten sonra hazırlanan şap 10 dakika dinlendirilir. 
Hazırlanan şap yüzeye dökülür, istenilen kalınlığı temin 
etmek ve yayılımı hızlandırmak için taraklı mala ile yüzeye 
yayılır, Şap kurumadan kirpi rulo ile taranarak içerisindeki 
hava kabarcıkları alınır.
Geniş alanlardaki uygulamalarda soğuk derz oluşmasını engelle-
mek için kesintisiz uygulama yapılması gereklidir. Bu sebeple, dökme 
işleminin sürekliliğini sağlamak için birden fazla kova içerisinde malzeme 
hazırlanmalı, birbiri ardına zemine dökülerek uygulama tamamlanmalıdır.
Malzemenin hızlı kurumasını engelleyiniz. Alttan ısıtmalı sistemlerde uygulama 
yapmadan 24 saat önce ısıtma kapatılmalı ve uygulama bittikten 72 saat sonra 
sistem çalıştırılmalıdır. Uygulamadan min. 2 gün sonra üzerinde işlem yapılabilir. 

CUBOFLOOR LS-600
ÇİMENTO ESASLI TESVİYE ŞAPI

CUBOFLOOR LS-600E
ÇİMENTO ESASLI ECHOL TESVİYE ŞAPI

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:
Kullanıma 
Alma Süresi:
Yapışma
Mukavemeti:
Böhme Aşınma 
Direnci A22:

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Yangına Tepki:

Kap Ömrü:

İlk Priz Süresi:

Son Priz Süresi:

Sıcaklık Dayanımı:

Uygulama 
Kalınlığı:

TS EN 13813-2004

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kullanıma 
Alma Süresi:

Yapışma
Mukavemeti:

Böhme Aşınma 
Direnci A22:

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Yangına Tepki:

Kap Ömrü:

İlk Priz Süresi:

Son Priz Süresi:

Sıcaklık Dayanımı:

Uygulama 
Kalınlığı:

TS EN 13813-2004

Gri Toz

1350 ± 100 kg / m³

5,5 - 6,5 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Üzerinde yürünebilme 6 Saat
Tam Kullanım 24 Saat

≥ 1 N/mm² 28 Gün

≤ 20 cm³ / 50 cm²

≥ 7 N/mm²

≥ 35 N/mm²

A1

20-25 dk

15-30 dk

60-90 dk

-30 ºC ile +80 ºC

2,5-10 mm

Gri Toz

1350 ± 100 kg / m³

5,5 - 6,5 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Üzerinde yürünebilme 
24 Saat
Tam Kullanım 48 Saat

≥ 1 N/mm² 28 Gün

≤ 10 cm³ / 50 cm²

≥ 6 N/mm²

≥ 30 N/mm²

A1

35-40 dk

120 dk

24 Saat

-30 ºC ile +80 ºC

2,5-10 mm

Kendiliğinden
Yayılır.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Kendiliğinden
Yayılır.

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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AMBALAJ VE SARFİYAT
CuboFloor Perlit 15 kg’lık kraft torba, 1 cm kalınlık için 4,5-5 kg/m²

Hazırlanan karışım, kullanım amacına göre fırça, rulo veya mala yardımıyla yüzeye 
uygulanır. Gerekirse ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
21 kg’lık set:  A Bileşeni 15 kg, B bileşeni 6 kg  -  Yüzeye bağlı olarak 150 - 500 gr/m²

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer ve lif katkılı, doğal mineral malzemelerden oluşan, ısı ve ses yalıtımı 
sağlayan doğal hafif şap ve yalıtım malzemesidir. Hafif olması sebebiyle uygulanacağı 
yapıya ek yükü azaltır.

KULLANIM ALANLARI
Zemin, teras ve çatılarda ısı ve ses yalıtımı sağlamak ve düzgün bir zemin elde etmek 
için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü 
malzemeden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti ve aderansı 
düşük oynak parçalar yüzeyden alınmalıdır. Emici yüzey-
ler suya doyurulmalı fakat su birikintisi ve damlalar 
kalmamalıdır.

UYGULAMA
CUBOFLOOR LS-600L HAFİF TESVİYE ŞAPI 
içerisine tabloda belirtilen karışım oranlarına 
göre su ilave edilerek düşük devirli bir mik-
ser ile karıştırılır, homojen bir karışım elde 
edildikten sonra hazırlanan şap 10 dakika 
dinlendirilir. Temizliği yapılmış ve nemlendi- 
rilmiş zemine anolar çekildikten sonra malzeme 
yüzeye dökülür. Zemine dökülen malzeme mastar 
yardımıyla anoların arasına düzgün bir şekilde 
doldurulur. Uygulama yapılacak yüzey beton değil 
ise (ahşap,metal) CUBOFLOOR TA-140 TESVİYE ŞAPI 
ASTARI sürülerek yüzeyin tutuculuğu artırılır. Ve şap uygu-
laması yapılır. 2-3 gün süreyle beton nemlendirilir. Daha sonra 
yüzey helikopterli kuru zımpara uygulaması ile yüzey düzeltilme 
işlemi sonlandırılır. Temizlenen yüzey seramik, granit, mermer, laminant 
parke gibi kaplama malzemelerinin uygulaması için hazır hale gelir. Uygulama yapıla-
cak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen saf iki bileşenli epoksi esaslı yüzey astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı mekanik mukavemeti 
yüksek bir astardır. Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur, mukavemetini 
arttırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için 
yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak betonun tozumasını 
engellemek amacı ile de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, 
uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, 
gıda sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma 
tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların 
kullanıldığı alanlarda, zeminin tozuma yapma-
ması için tek başına veya self levelling ve epoksi 
kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, sağlam ve 
yeterli basınç (min. 25 N/mm²) ve çekme dayanımı-
na (pull off değeri, min. 1,5 N/mm²) sahip olmalıdır. 
Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, 
kuşgözü boşluklar ve delikler tamamen açık hale getirilmelidir. 
Yüzey kuru olmalı, yüzey rutubeti %5’in altında olmalıdır. CUBO-
FLOOR EP 100 adlı ürünün, A bileşenini öncelikle, düşük devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla kendi içinde karıştırınız. Sonra B bileşenini A bileşenine ekleyerek homojen 
bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyici her türlü 

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Kurumuş Harç
Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kullanıma Alma 
Süresi:
Servise Alma:
Uygulama Kalınlığı:
İşleme Süresi:

Kap Ömrü:
Sıcaklık Dayanımı:
Basınç        CS II:
Dayanımı  CS III:
N/mm²       CS I:
Eğilme Dayanımı
N/mm²:
Bağ Dayanımı N/mm²:
Kapiler Su Emme:
Su Buharı
Geçirgenliği (μ):

Isıl İletkenlik:
Yangına Tepki:
TS 998 – 1 /2017:

PER Gri ve Beyaz Toz

PER 350 +50 kg. / m³

PER 500+50 kg / m³

PER ≥ 9-11 lt su / 15 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Üzerinde yürünebilme 48 Saat
Tam Kullanım 72 Saat
Min. 2-3 Gün
Tek Seferde Max. 50 mm
Max. 1 Saat
PER Max 2 Saat

-30 ºC ile +80 ºC

PER     ≥ 1,5 -5

PER     ≥ 0,5-1

PER     ≥ 0,05
PER    ≥W1 C≤ 0,40 kg/mm². Min0,5

PER     ≤ 15

PER     T1≤ 0,1 W/m.K

PER     A1
Sınıf T

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Ses İzolasyonu
Sağlar

Mala ile
Uygulayınız

Isı İzolasyonu
Sağlar

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Yoğunluk (Karışım):

Karışım Ömrü:

Uygulama Şekli:

VOC Değeri (%):

Kuruma Süresi:

Çekme Dayanımı:

Çekme Uzaması (%):

E-Modül:

Eğilme Dayanımı:

1,00-1,10 gr/cm³

30-40 Dakika

(20 °C  %65 bağıl nem)

Fırça, rulo, mala   

0,4 gr/lt / (% 0,01) 

Toz Kuruma 3-4 saat 
23 °C  TS 4317
Dokunma Kuruma 
8-10 saat
23 °C  TS 4317
Tam Kuruma 7 gün 
23 °C  TS 4317

20 ~ 24 N/mm²
DIN 53504 TS 1967
1,8 – 2,0
DIN 53504 TS 1967
20 ~ 24 N/mm²
DIN 52371 TS 985

0,5 DIN 52371 TS 985

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, 

-
na (pull off değeri, min. 1,5 N/mm²) sahip olmalıdır. 
Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, 

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

İç ve Dış Cephe
Zeminlerde Uygundur

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

CUBOFLOOR LS-600L
HAFİF TESVİYE ŞAPI

CUBOFLOOR EP 100
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CUBOFLOOR EP 110 MB adlı ürünün, A bileşenini öncelikle, düşük devirli bir karıştırıcı 

yardımıyla kendi içinde karıştırınız. Sonra B bileşenini A bileşenine ekleyerek homojen bir 

karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım, kullanım amacına göre fırça, 

rulo veya mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 

+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık set: A bileşeni 13,6 kg, B bileşeni 6,4 kg

Yüzeye bağlı olarak 200 - 500 gr/m²

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen epoksi esaslı nem toleranslı iki bileşenli yüzey emprenye astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Yeni uygulanmış ve kürlenmesini tamamlamamış beton yüzeylerde, nem oranının 

uygulamaya izin vermediği oranlarda, epoksi uygulama yapılabilmesine olanak 

sağlayan çok düşük viskoziteye sahip, kürlenmesinde nemin de etkili olduğu 

bir özelliktedir. Tüm kapiler boşlukları tıkayarak mevcut nemin epoksi 

kaplamaya zarar vermesini önler.

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak 

hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, 

laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift 

ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda tozuma 

yapmaması için tek başına veya self levelling ve epoksi 

kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, sağlam ve yeterli basınç (min. 

25 N/mm²) ve çekme dayanımına (pull off değeri, min. 1,5 N/mm²) 

sahip olmalıdır. Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, 

kuşgözü boşluklar ve delikler tamamen açık hale getirilmelidir. 

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli, özel gradasyonlu dolgu içeren astar 

malzemesidir. 

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç 

sektörü, gıda sektörü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve 

korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, zeminin tozuma yapmaması 

için tek başına veya self levelling ve epoksi kaplama öncesi astar katı 

olarak uygulanabilir.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, sağlam ve yeterli basınç 

(min. 25 N/mm²) ve çekme dayanımına (pull off değeri, 

min. 1,5 N/mm²) sahip olmalıdır. Zayıf betonlar uygun 

yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar ve 

delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Yüzey kuru olmalı, 

yüzey rutubeti %5’in altında olmalıdır. CUBOFLOOR EP 150 

adlı ürünün, A bileşenini öncelikle, düşük devirli bir karıştırıcı 

yardımıyla kendi içinde karıştırınız. Sonra B bileşenini A bileşenine 

ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır. Hazır-

lanan karışım, kullanım amacına göre fırça, rulo veya mala yardımıyla yüzeye 

uygulanır. 

Yoğunluk:

Uygulama 
Tineri:

Karışım Ömrü:

Uygulama 
Şekli:

Kuruma
Süresi:

1,00-1,10 gr/cm³

İnceltilmez

30-40 Dakika
(20°C  %65 bağıl nem)

Fırça, rulo, mala   

Toz Kuruma 3-4 saat 
23 °C  TS 4317
Dokunma Kuruma 8-10 saat
23 °C  TS 4317
Tam Kuruma 7 gün 
23 °C  TS 4317

25 N/mm²) ve çekme dayanımına (pull off değeri, min. 1,5 N/mm²) 

sahip olmalıdır. Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, 

için tek başına veya self levelling ve epoksi kaplama öncesi astar katı 

yardımıyla kendi içinde karıştırınız. Sonra B bileşenini A bileşenine 

ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır. Hazır

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 

edilmelidir.

          AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık Set: A bileşeni 21,5 kg, B bileşeni 3,5 kg

Yüzeye bağlı olarak 200 - 600 gr/m²

Yoğunluk:

Uygulama 
Tineri:

Karışım Ömrü:

Uygulama 
Şekli:

Kuruma
Süresi:

1,40-1,50 gr/cm³

İnceltilmez

30-40 Dakika
(20°C  %65 bağıl nem)

Fırça, rulo, mala   

Toz Kuruma 3-4 saat 
23 °C  TS 4317
Dokunma Kuruma 8-10 saat
23 °C  TS 4317
Tam Kuruma 7 gün 
23 °C  TS 4317

CUBOFLOOR EP 110 MB

CUBOFLOOR EP 150



Rulo/Fırça/
Taraklı Mala İle 

Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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AMBALAJ VE SARFİYAT
21 kg’lık set: A bileşeni 18 kg, B bileşeni 3 kg
450-500 gr /m² (Tek kat için)

AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık set: A Bileşeni 18 kg, B bileşeni 2 kg
450-500 gr /m² (Tek kat için)

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli son kat kaplama ve zemin boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik direnci, kolay 
temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, 
okullar, hastaneler, ilaç sektörü, su tankları, gıda sektörü, 
laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift 
ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal 
veya beton üzerine son kat olarak uygulanır.

UYGULAMA
Eski beton üzerindeki yağ, toz ve gevşek tabakalar 
mekanik yöntemlerle temizlenir, yeni dökülmüş 
beton yüzeylerde ise betonun tam priz alması 
gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan yüzey uygun 
bir CUBOFLOOR astar  ile astarlanır. 24 saat sonra 
CUBOFLOOR SK 200 adlı ürünün A ve B bileşen-
leri düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. 
Astarlanmış yüzeye arakat uygulaması olarak yaklaşık 
500 gr sarfiyatla rulo veya mala ile uygulanır. Minimum 12 
saat sonra son kat uygulamasına geçilir. CUBOFLOOR SK 200 
adlı ürün  yüzeye yaklaşık 500 gr sarfiyatla kısa tüylü rulo veya mala 
yardımıyla uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli tiksotropik, portakal kabuğu desenli 
son kat kaplamadır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik direnci, kolay temiz- 
lenebilmesi belirgin özellikleridir.

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak 
hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sek-
törü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, 
ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı 
alanlarda uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Eski beton üzerindeki yağ, toz ve gevşek tabakalar 
mekanik yöntemlerle temizlenir, yeni dökülmüş 
beton yüzeylerde ise betonun tam priz alması 
gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan yüzey uygun 
bir CuboFloor astar  ile astarlanır. 24 saat sonra 
CUBOFLOOR TX 300 adlı ürünün A ve B bileşenleri 
düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Astar-
lanmış yüzeye arakat uygulaması olarak yaklaşık 500 gr 
sarfiyatla rulo veya mala ile uygulanır. Minimum 12 saat sonra 
son kat uygulamasına geçilir. CUBOFLOOR TX 300 adlı ürün  yüzeye 
yaklaşık 500 gr sarfiyatla rulo veya mala yardımıyla uygulanır, hemen ar-
dından tekstürlü (mercan) rulo yardımıyla yüzeye desen verilir. Yüzeyin hatasız olması için 
tekstürlü rulo tek yönde uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift 
ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal 

Astarlanmış yüzeye arakat uygulaması olarak yaklaşık 
500 gr sarfiyatla rulo veya mala ile uygulanır. Minimum 12 

Rulo/Fırça/
Taraklı Mala İle 

Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sek
törü, laboratuvarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, 

-
lanmış yüzeye arakat uygulaması olarak yaklaşık 500 gr 
sarfiyatla rulo veya mala ile uygulanır. Minimum 12 saat sonra 

Renk:

Yoğunluk:

Karışım Ömrü:

Uygulama Şekli:

Uygulama Tineri:

Kuruma Süresi:

Aşınma Direnci
(Taber):

Çekip koparma yoluyla 
yapışma dayanımı:

Çarpmaya Direnç 
deneyi:

Kapiler su emme 
ve su geçirgenliği:

Shore D:

Basınç Dayanımı
(N/mm²):

Ral renkleri

1,58 gr/cm³ 

30-40 Dakika
(20°C  %65 bağıl nem)

Fırça, Rulo

İnceltilmez
Toz Kuruma 60-90 dk.
23 °C TS 4317
Dokunma Kuruma 6-8 saat
23 °C TS 4317
Tam Kuruma 7 gün
23 °C TS 4317
115 mg 1000 devir
EN 1504-2

>2,0(1,5)b  EN 1504-2

Sınıf III EN 1504-2

<0,1 kg\m². h0,5 EN 1504-2

80±5 
ASTM D 2240, DIN 53505
55 ~ 57 
DIN 53504 TS 1967

ZEMİN GRUBU

CUBOFLOOR TX 300

CUBOFLOOR SK 200

Renk:

Yoğunluk:

Karışım Ömrü:

Uygulama Şekli:

Uygulama Tineri:

Kuruma Süresi:

Aşınma Direnci
(Taber):

Çekip koparma yoluyla 
yapışma dayanımı:

Çarpmaya Direnç 
deneyi:

Kapiler su emme 
ve su geçirgenliği:

Shore D:

Basınç Dayanımı
(N/mm²):

Ral renkleri

1,45-1,60 gr/cm³ 

30-40 Dakika
(20°C  %65 bağıl nem)

Fırça, Rulo
Havasız Püskürtme 

İnceltilmez
Toz Kuruma 60-90 dk.
23 °C TS 4317
Dokunma Kuruma 5-7 saat 
23 °C TS 4317
Tam Kuruma 7 gün
23 °C  TS 4317
115 mg 1000 devir
EN 1504-2

>2,0(1,5)b  EN 1504-2

Sınıf III EN 1504-2

<0,1 kg\m². h0,5 EN 1504-2

80±5 
ASTM D 2240, DIN 53505
65 ~ 77 
DIN 53504 TS 1967



Renk:

Yoğunluk:

Karışım Ömrü:

Uygulama Şekli:

Uygulama Tineri:

Kuruma Süresi:

Aşınma Direnci
(Taber):

Çekip koparma yoluyla
yapışma dayanımı:

Çarpmaya Direnç 
deneyi:

Kapiler su emme 
ve su geçirgenliği:

Shore D:

Basınç Dayanımı
(N/mm²):

Ral renkleri

1,50-1,60 gr/cm³ 

30-40 Dakika
(20°C  %65 bağıl nem)

Taraklı mala, çekpas, 
kirpi rulo  

İnceltilmez

Toz Kuruma 3-4 saat
23 °C TS 4317
Dokunma Kuruma 10-12 saat 
23 °C TS 4317
Tam Kuruma 7 gün
23 °C  TS 4317

115 mg 1000 devir
EN 1504-2

>2,0(1,5)b  EN 1504-2

Sınıf III EN 1504-2

<0,1 kg\m². h0,5 EN 1504-2

75±5 
ASTM D 2240, DIN 53505

72 ~ 85 
DIN 53504 TS 1967

AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık set: A bileşeni 16 kg, B bileşeni 4 kg
1 mm kalınlık için; A ve B Bileşeni için 1,50-1,60 kg/m² - Kum ilavesiyle 1,80 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti ve kimyasal 
dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir, 
derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, antibakteriyeldir, hijyeniktir, uzun süre 
bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez. 

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, 
hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma 
tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en 
az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² 
olmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür 
malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şer-
betini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluk-
lar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Yüzey tamirleri, 
kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve yüzeyin dü-
zeltilmesi Cubo ürünlerinden uygun olanlarla yapılmalıdır. Tüm 
toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça 
ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Temizlenen 
yüzey, CUBOFLOOR EP 100 adlı solventsiz epoksi astar veya CUBOFLOOR 
EP 150 adlı solventsiz epoksi dolgulu astar ile astarlanır. Astar uygulamasından 
en geç 24 saat sonra CUBOFLOOR SL 400 adlı ürünün A ve B bileşenleri CUBOFLOOR 
SH-300Q YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KUVARS kumu ile max 1:1 oranında karıştırılarak diş-
li mala veya çek-pas ile yüzeye yayılır. Ardından kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınıp 
bırakılır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında ol-
masına dikkat edilmelidir.

tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda 

toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça 
ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Temizlenen 
yüzey, CUBOFLOOR EP 100 adlı solventsiz epoksi astar veya CUBOFLOOR 

Rulo/Fırça/
Taraklı Mala İle 

Uygulayınız

Donmaktan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOFLOOR SL 400
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YAPI SİSTEMLERİ ÜRÜN ÖZELLİK TABLOSU
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ÜRÜN 
GRUBU

TS EN

CUBOFIX CTA-310 ULTRA SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2T

CUBOFIX CTA-300 SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C1TE

CUBOFIX CTA-200 FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C1T

CUBOFIX CTA-600S FLEX SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2TE

CUBOFIX CTA-F500
HIZLI SERTLEŞEN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2FT
CUBOFIX CTA-600H
HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - C2TES1

CUBOFIX CTA-600G GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI - C2TE

CUBOFIX CTA-700GM 
GRANİT&MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCI  - C2TES1

CUBOFIX CTA-900GM
GRANİT&MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCI  - C2TES2

CUBOFIX CGB-100 GAZ BETON ÖRGÜ HARCI

CUBOFIX CTB-100 TUĞLA VE BİMS TUĞLA YAPIŞTIRMA HARCI

CUBOFIX CMK-100 MAHYA KİREMİDİ YAPIŞTIRMA HARCI 

CUBOFIX CDD-S700 SİLİKONLU FLEX DERZ DOLGU 3-10 mm

CUBOFIX  CDD-600 DERZ DOLGU 1-6 mm

CUBOFIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

CUBOTECH HP-100B LİF TAKVİYELİ EL SIVASI

CUBOTECH HP-100T LİF TAKVİYELİ İNCE EL SIVASI

CUBOTECH MP-200 LİF TAKVİYELİ MAKİNE SIVASI

CUBOTECH SP-300 SATEN SIVA

CUBOTECH HG MORTAR 5  İNCE TAMİR HARCI-R2

CUBOTECH HG MORTAR 20 KALIN TAMİR HARCI-R2

CUBOTECH HG MORTAR 30 YAPISAL TAMİR HARCI R3

CUBOTECH HG MORTAR 40 YAPISAL TAMİR HARCI R4

CUBOTECH HG MORTAR 40 SD
YAPISAL TAMİR HARCI - SÜLFAT DAYANIMLI - R4

CUBOTECH CG-400 AKIŞKAN GROUT HARCI - R4

CUBOTECH CG-400A SÜPER AKIŞKAN GROUT HARCI - R4

CUBOTECH CG-400F HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI - R4

CUBOTECH CG-400SD
GROUT HARCI - SÜLFAT DAYANIMLI-R4

CUBOFLOOR SH-300Q YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KUVARS

CUBOFLOOR SH-400C YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ - KORUNT

CUBOFLOOR AC-130 AKRİLİK ESASLI KÜR SIVISI

CUBOFLOOR TA-140 TESVİYE ŞAPI ASTARI

CUBOFLOOR LS-600 TESVİYE ŞAPI

CUBOFLOOR LS-600E ECHOL TESVİYE ŞAPI

CUBOFLOOR LS-600L HAFİF TESVİYE ŞAPI

CUBOTECH ANTİFİRİZ HARÇ KATKISI

CUBOTECH LATEX SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADREANS ARTTIRICI

CUBOTECH SG-120 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Sıvı

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Toz

Sıvı

Sıvı

Toz

Toz

Toz

Sıvı

Sıvı

Sıvı

CE

Var

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Var

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 

_

SINIFI

C1TE

C1TE

C1T

C2TE

C2FT

C2TE

C2TE

C2TES1

C2TES2

T

T

T

CG2WA

CG2A

_

GP

GP

GP

GP

R2

R2

R3

R4

R4

R4

R4

R4

R4

_

_

_

_

_

_

T

_

_

_

YANGINA 
TEPKİ SINIFI

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

_

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

_

_

_

_

PERLİT: A1
GLASS: A1

EPS: A2 s1d0

_

_

_

RENK / 
GÖRÜNÜM

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri

Gri-Beyaz

Kırmızı

Beyaz-Renkli

Beyaz-Renkli

Mavi / Yarı 
Parlak

Gri

Gri

Gri

Beyaz

Gri-Beyaz

Gri-Beyaz

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri-Kırmızı 
Yeşil-Natürel

Gri-Kırmızı 
Yeşil-Natürel

Beyaz

Beyaz

Gri

Gri

Gri-Beyaz

Beyaz

Beyaz

Beyaz

İNCELTME

6-7 lt su / 25 kg toz

6-7 lt su / 25 kg toz

5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

6-7 lt su / 25 kg toz

5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

6-7 lt su / 25 kg toz

6-7 lt su / 25 kg toz

5-6 lt su / 25 kg toz

5-6 lt su / 25 kg toz

6-7 lt su / 25 kg toz

5,5-6,5lt su / 25 kg toz

5,5-6lt su / 25 kg toz

2-2,25 lt su /5 kg toz
8-9 lt su /20 kg toz

2-2,25 lt su /5 kg toz
8-9 lt su /20 kg toz
0,5-0,75 lt su / 5 Kg 

(çok emici yüzeylerde)

6,5-7 lt su / 35 kg toz

6,5-7 lt su / 35 kg toz

5,5-7 lt su / 35 kg toz

8-10 lt su / 50 kg toz

7,5-8,5 lt su / 20 kg toz

6 - 7 lt su / 25 kg toz

5,5–6,5 lt su / 25 kg toz

4-5 lt su / 25 kg toz

4-5 lt su / 25 kg toz

4-5 lt su / 25 kg toz

5,5- 6,5 lt su / 25 kg toz

5,5- 6,5 lt su / 25 kg toz

4-5 lt su / 25 kg toz

5,5- 6,5 lt su / 25 kg toz

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

PERLİT: 9-11 lt su / 15 kg toz
GLASS: 6-8 lt su / 20 kg toz
EPS: 11-12 lt su / 10 kg toz

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

_

_

TS EN 12004-1

TS EN 12004-1

_

TS EN 12004-1

TS EN 12004-1

TS EN 12004-1

_

TS EN 998-2

_

_

TS EN 13888

TS EN 13888

_

TS EN 998-1

TS EN 998-1

TS EN 998-1

_

TS EN 1504-3

TS EN 1504-3
R2

TS EN 1504-3
R3
_

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 TS EN 1504-2

TS EN 1504-2

_

_

TS EN 13813

TS EN 13813

_

_

_ 

_

* SARFİYAT

3-5 kg/m²

3-5 kg/m²

3-5 kg/m²

3-5 kg/m²

4-6 kg/m²

3-5 kg/m²

4-6 kg/m²

4-6 kg/m²

4-6 kg/m²

Ürün sayfasındaki tabloya bakınız

5-10 kg/m²

600-650 gr / 1 adet mahya kiremidi

Derz ölçülerine bağlı olarak değişkendir.

Derz ölçülerine bağlı olarak değişkendir.

100-150 gr/m²

14-16 kg/m² 
(1 cm kalınlık için)

1,4-1,7 kg/m² 
(1 cm kalınlık için)

14-16 kg/m² 
(1 cm kalınlık için)

1 kg/m² (1 mm kalınlık için)

1,4-1,7 kg/m² (1 cm kalınlık için)

2-3 kg/m² (1 mm kalınlık için)

16-18 kg/m² (1 cm kalınlık için)

19-20 kg/m² (1 cm kalınlık için)

19-20 kg/m² (1 cm kalınlık için)

20-21 kg/m² (1 cm kalınlık için)

2-2,5 kg (1 lt harç İçin)

20-21 kg/m² (1 cm kalınlık için)

2-2,5 kg (1 lt Harç İçin)

5-6 kg/m² (hafif ve orta yüklerde)
7-9 kg/m² (ağır yüklerde)

5-6 kg/m² (hafif ve orta yüklerde)
7-9 kg/m² (ağır yüklerde)

0,200-0,250 kg/m²

0,150-0,200 kg/m²

1,6-1,8 kg/m²(1mm kalınlık için)

1,6-1,8 kg/m² (1mm kalınlık için)

Perlit 15 kg’lık kraft torba:
4,5-5 kg/m² (1 cm kalınlık için)

Glass Beats 20 kg’lık kraft torba:
5,5-6 kg/m² (1 cm kalınlık için)
EPS Beats 10 kg’lık kraft torba:
1,5-2 Kg/m² (1 cm kalınlık için)

100 kg’lık kuru harca 2,5 lt, 
çok soguk havalarda

5 lt olarak harç suyuna ilave edilir.

Çimento oranının %2-3’ü

Çimento oranının %1-2’si

KAP ÖMRÜ
(ÇALIŞMA SÜRESİ)

6 saat

3 saat

3 saat

4 saat

45 dakika

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

3 saat

1 saat

2-3 saat

1 saat

1 saat

Son kullanma 
tarihi.

1 saat

1 saat

El ile uygulamada 
maksimum 1 saat.

Makine ile 
uygulamada 

maksimum 30 dk.

1 saat

2 saat

2 saat

45 dakika

45 dakika

45 dakika

30 dakika

30 dakika

4-5 dakika

30 dakika

Son kullanma 
tarihi.

Son kullanma 
tarihi.

Son kullanma 
tarihi.

Son kullanma 
tarihi.

20-25 dakika

35-40 dakika

PERLİT: 2 Saat
GLASS: 2 Saat

EPS: 2 Saat

Son kullanma 
tarihi.

Son kullanma 
tarihi.

Son kullanma 
tarihi.

AMBALAJ 
DOLUM 
MİKTARI

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

35 Kg

35 Kg

20 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

30 Kg

30 Kg

25 Kg

25 Kg

10 L

10 L

10 L

35 Kg 50 Kg
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5 Kg

5 Kg

3 Kg

20 Kg

20 Kg

5 Kg

ÜRÜN

15Kg 20Kg 10Kg

 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.
* Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat miktarları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
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CUBOTHERM LY-1000 
ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

CUBOTHERM LS-2000 
ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCI

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - 4-5 kg / m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkısı sayesinde çatlama yapmayan, 
uygulama kolaylığı sağlayan, esnek, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS ve Taşyünü) için 
hazırlanmış yapışma özelliği çok yüksek yapıştırma harcıdır. 

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS ve Taşyünü) üzerine fileli sıva 
uygulamalarında kullanılır. Suya dayanıklıdır. Kolay uygulanır, mükemmel yapışma 
sağlar. Esnektir. Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz. Su buharı 
geçirimli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak levhaların yüzeyi sağlam ve yapışmayı 
önleyecek her türlü maddeden arındırılmış olmalıdır. Levhalar 
arasında boşluklar var ise köpük ile veya aynı malzeme ile 
kapatılmalıdır. Dübelleme işlemi ile pencere - kapı birleşimi 
ve bina merkezlerinin köşe profil montajının bitmiş olması 
gerekmektedir.

UYGULAMA
25 kg CUBOTHERM LY-1000 ULTRA ISI YALITIM LEVHA 
SIVA HARCI 6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük de-
virli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 
Hazırlanan karışım 5-10 dk dinlendirildikten sonra tekrar 
karıştırılarak uygulamaya geçilir. Kaptaki karışım ~2 saat 
içinde tüketilmelidir. Dübelleme işlemi ile pencere, kapı birleşimi 
ve bina merkezlerinin köşe profil montajı biten levhaların üzeri- 
ne hazırlanan sıva harcı 8 veya 10 mm kalınlığındaki taraklı mala 
ile yüzeye uygulanır. Yüzeye uygulanan sıva harcı yaş iken donatı filesi 
yukarıdan aşağıya bastırılıp gerilerek sıva harcının içerisine gömülür. Donatı 
filesinin ek yerlerinde 10 cm’lik bindirme yapılmalıdır. Yapılan sıva kalınlığı min 
3 mm olmalı ve file altında kalan sıva harcı kalınlığı min 2 mm olmalıdır. File altta 
kalır ise yüzey gerilmesi için kullanılan file istenilen görevi yerine getirmez. Sıcak ve 
rüzgârlı havalarda uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
İle Uygulayınız

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Alt Tabakaya
Yapışma Kuvveti:

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:
Isı Yalıtım Levhasına
Yapışma Kuvveti:

Su Emme Miktarı:

Yangına Tepki:

TS 13566-2013

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg / m³

6 - 7 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 3 saat

≥ 0,5 N/mm²

≥ 2 N/mm²

≥ 6 N/mm²

≥ 0,08 N/mm²

30 dk; ≤ 5 g
240 dk; ≤ 10 g

A1

Sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir. Uygulama 
yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık kraft torba - 4-5 kg / m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkısı sayesinde çatlama yapmayan, 
uygulama kolaylığı sağlayan, esnek, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS ve Taşyünü) için 
hazırlanmış yapışma özelliği çok yüksek sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS ve Taşyünü) üzerine fileli 
sıva uygulamalarında kullanılır. Suya dayanıklıdır. Kolay uygulanır, mükemmel 
yapışma sağlar. Esnektir. Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz. 
Su buharı geçirimli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak levhaların yüzeyi sağlam ve yapışmayı 
önleyecek her türlü maddeden arındırılmış olmalıdır. Levhalar 
arasında boşluklar var ise köpük ile veya aynı malzeme ile 
kapatılmalıdır. Dübelleme işlemi ile pencere - kapı birleşimi 
ve bina merkezlerinin köşe profil montajının bitmiş olması 
gerekmektedir.

UYGULAMA
25 kg CUBOTHERM LS-2000 ISI YALITIM LEVHA SIVA 
HARCI 6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir 
mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan 
karışım 5-10 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak 
uygulamaya geçilir. Kaptaki karışım ~2 saat içinde 
tüketilmelidir. Dübelleme işlemi ile pencere - kapı birleşimi ve 
bina merkezlerinin köşe profil montajı biten levhaların üzerine 
hazırlanan sıva harcı 8 veya 10 mm kalınlığındaki taraklı mala ile 
yüzeye uygulanır. Yüzeye uygulanan sıva harcı yaş iken donatı filesi 
yukarıdan aşağıya bastırılıp gerilerek sıva harcının içerisine gömülür. Do-
natı filesinin ek yerlerinde 10 cm’lik bindirme yapılmalıdır. Yapılan sıva kalınlığı 
min 3 mm olmalı ve file altında kalan sıva harcı kalınlığı min 2 mm olmalıdır. File 
altta kalır ise yüzey gerilmesi için kullanılan file istenilen görevi yerine getirmez.

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı: 

Kap Ömrü:

Isıl İletkenlik 
(P=%90):

Eğilme Dayanımı:

Basınç Dayanımı:

Isı Yalıtım Levhasına
Yapışma Kuvveti:

Su Emme Miktarı:

Su Buharı Geçirgenliği 
Katsayısı (μ):

Yangına Tepki:

TS 13687-2016

Gri veya Beyaz Toz

1400 ± 100 kg / m³

6 - 7 lt su / 25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 2 saat

≤ 0,76 W/m.K

≥ 2 N/mm²

≥ 6 N/mm²

≥ 0,08 N/mm²

30 dk; ≤ 5 g
240 dk; ≤ 10 g

≤ 15

A1

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
İle Uygulayınız
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AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg lık kraft torba
1,5 - 1,8 kg / m² (1,2 mm kalınlıkta) • 2,0 - 2,5 kg / m² (1,5 mm kalınlıkta)
2,5 - 3,0 kg / m² (2,0 mm kalınlıkta) • 2,5 - 3,0 kg / m² (Çizgi Dokulu)

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, polimer katkılı, mineral dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır. Tane 
dokulu ve çizgi dokulu olarak üretilmektedir. 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm kalınlıkta ve çizgi 
dokulu olarak üretilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Isı yalıtım sistemleri ile sıvalı tüm iç ve dış cephelerde dekoratif 
kaplama olarak kullanır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve yapışmayı en-
gelleyecek maddelerden arındırılmış olmalıdır. CUBO-
THERM DT-3000 DEKORATİF SIVA uygulamasına geç-
meden önce, dekoratif astar rulo yardımı ile yüzeye 
uygulanmalıdır veya yüzey nemlendirilmelidir.
UYGULAMA
25 kg’lık CUBOTHERM DT-3000 DEKORATİF SIVA 
5,5 - 6,5 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir 
mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 
Hazırlanan harç 2-3 dk dinlendirildikten sonra 1-2 
dk daha karıştırılarak uygulamaya geçilir. Kaptaki 
karışım en çok 2 saat içinde tüketilmelidir. Malzeme 
çelik mala ile eşit kalınlıkta yüzeye yayılmalıdır. 
Uygulama kalınlığı malzemedeki en iri tane boyutu 
dikkate alınarak uygulanmalıdır. Malzeme yayıldık-
tan sonra en çok 10 dk. içinde malzeme ıslak iken plastik 
mala ile dairesel hareketlerle desen verme işlemi yapılmalıdır. 
Uygulama yapılırken cephe sonlandırılmadan ara verilmemeli, 
mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır. Sıcak ve rüzgârlı havalarda 
uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C 
ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi 
yapılarak kullanılmamalıdır.

CUBOTHERM DT-3000 
DEKORATİF SIVA

CUBOTHERM HS-5000
ISI YALITIM SIVASI (ISI+SES İZOLASYON SIVASI)

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala İle 
Uygulayınız

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı: 

Kap Ömrü:

Kuru Film Kalınlığı:

Su Buharı Aktarım Hızı:

Tane Büyüklüğü:
Su Aktarım Hızı:
Isı Yalıtım Levhasına
Yapışma Kuvveti:

Sıcaklık Dayanımı:

Basınç Dayanımı CS IV:

Bağ Dayanımı (B):

Çatlak Örtme Özelliği:

Karbondioksit Geçirgenliği:

Yangına Tepki: 

TS 7847-2012

Gri veya Beyaz Toz
1450 ± 100 kg/m³

5,5-6,5lt su/25 kg toz

+5 °C ile +35 °C

Max. 2 saat

E5

V0

S4

W0

≥0,08 N/mm²

-30 °C ile +80 °C

3,5 -7,5 N/mm²

≥ 0,4 N/mm²

A0

C0

A1

Harcın Hazırlanması: 20 kg CUBOTHERM HS-5000 ISI YALITIM SIVASI yaklaşık 9-11 litre 
su dolu bir kap içerisine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli 
bir karıştırıcı yardımıyla veya elle iyice karıştırılır. Karışım süresince uygulama talimatında 

belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır. Hazırlanan harç 5-10 da-
kika olgunlaşması için dinlendirilip tekrar 1-2 dakika homojen hale gelinceye 

kadar karıştırılmalıdır. Sıva makinesi ile uygulama yapılacak ise su miktarı 
makinede ayarlanmalıdır (20 kg toz için 9-11 lt olacak şekilde). Uygu-

lama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi 

yapılarak kullanılmamalıdır.
Karışım Yöntemi: CUBOTHERM HS-5000 ISI YALITIM SIVASI’nın 
karışımı için en az 50 lt’lik harç teknesi kullanılmalıdır. Harç tek-
nesine önce su dökülüp üzerine tozun tamamı boşaltılır. Başka 
bir malzeme karıştırılmaz. Homojen bir karışım için 500-600 d/
dk devirli karıştırıcı bir mikser kullanılmalıdır. Yaklaşık 2-3 daki-
ka karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha 
karıştırılır. Hazırlanan harç 1,5-2 saat içerisinde kullanılmalıdır. 

Harç uygulamadan kaynaklanan gecikme varsa su ilavesi yapıl-
madan tekrar karıştırılarak kıvamı sağlanır.

Uyarılar: Alçı sıva, shingle, mebran gibi esnek, yumuşak yüzeyler 
üzerine uygulanmaz. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcak havalarda (+35 °C 

ile güneş ışığına direkt maruz kalan yerlerde) uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Uygulama yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde +5 °C nin altına düşecek or-

tamlarda uygulanmamalıdır. Aşırı sıcak yaz aylarında uygulamadan 2 saat sonra 
direkt olarak güneşe maruz kalacak bölgeler 3 gün boyunca sabah ve akşam yağmurlama 

metodu ile nemlendirilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg kraft torba - 4-5 kg/m² (1 cm kalınlık için)

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Yapısında bulunan, gözenekli doğal agregalar sayesinde, uygulandığı yüzeyde nefes alma 
özelliği sağlar ve terlemeyi önler. Ayrıca ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Sıva 
sınıfında olup çimento esaslı dış cephe ilk kat yalıtım ürünüdür. İsteğe 
bağlı olarak iç cephelerde de kullanılabilir.
KULLANIM ALANLARI
Bütün yapıların dış cephe ve iç cephe yüzeylerinde, 
kolon ve kirişlerde, kaba ve ince sıva, tuğla, bims, 
gaz beton vb. yüzeylere uygulanır ve mükemmel 
bir yalıtım sağlar.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırıl-
malıdır. Yağ, kir veya tutunmayı engelleyici 
malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç ve 
çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey gerekli ise su ile nem-
lendirilmelidir.
UYGULAMA
CUBOTHERM HS-5000 ISI YALITIM SIVASI kalınlığını 
belirleyecek olan çıtalar, uygun aralıklarla monte 
edilerek anolar oluşturulur. Anolar arasına hazırlanan 
sıva mala küreği ve mala yardımı ile doldurulur. Makine 
yardımı ile uygulanacaksa makinede su miktarı ayarlanarak 
püskürtülerek yüzeye uygulanır. Mastar yardımı ile anolar arasındaki 
fazla harç alınarak düzgün bir zemin elde edilir. Malzeme suyunu çektikten 
sonra anolar yerinden çıkarılır ve boşluklar mala yardımı ile CUBOTHERM HS-5000 ISI 
YALITIM SIVASI ile doldurulur. Mastarlanarak son kat uygulamasına hazır hale getirilir.

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Su Ekleyerek 
Karıştırınız

Mala/Taraklı Mala
İle Uygulayınız

“Bu ürün sadece Antalya fabrikamızda üretilmektedir”

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Kurumuş Harç Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Kalınlığı:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Beyaz ve gri Toz
350± 50 kg / m³

500+50 kg / m³
9 - 11 lt su / 20 kg toz
1,5-5 cm tek katta
+5 °C ile +35 °C
Elle Uygulamada Max 1 saat,
Makine Uygulamalarında makinede
harç bırakılmamalı (Max 30 dk)

Basınç Mukavemeti CS II:
Kılcal (Kapiler) Su Emme:
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ):
Ortalama Isıl İletkenlik T1:
Tam Kuruma Süresi:
Kullanıma Alma:
Bağ Dayanımı:
Yangına Tepki:
TS EN 998-1/2017:

1,5 - 5 N/mm²
W1
< 15
< 0,1
1 - 2 Gün
7 Gün
≥0,05 N/mm²
A1
T
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ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Taşyünü levha uygulamaları için tasarlanmış çelik çivili mantolama dübelidir. Özel 
tasarımı sayesinde yüksek tutunma mukavemeti sağlar. Beton, dolu tuğla, delikli 
tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Mantolama uygulaması sırasında, ısı yalıtım levhalarının cepheye sabitlenmesi, 
oluşacak rüzgar ve bina yüküne karşı ısı yalıtım bileşenlerinin korunması 
amacıyla kullanılır. Uygulama yapılacak yapı elemanlarına göre (tuğla, gaz 
betonu vb.) değişiklik gösteren çeşitleri mevcuttur.

CUBOTHERM®
MANTOLAMA DÜBELİ 

(ÇELİK ÇİVİLİ)

CUBOTHERM®
MANTOLAMA DÜBELİ (R)

(PLASTİK ÇİVİLİ)

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Alkali dayanımlı, cam ipliğinden üretilen, dış cephe mantolama sistemlerinin 
önemli bir bileşenidir. Cam ipliğinden elde edilen örgu üzerindeki yüksek kali-
teli sentetik kaplama, CUBOTHERM DONATI FİLESİNİ yapıştırıcılardan ve diğer 
malzemelerden gelebilecek alkali maddelerin etkilerine karşı korumaktadır.

UYGULAMA
CUBOTHERM DONATI FİLESİ donatı filesi birleşme noktalarında 10 cm üst üste 
bindirilerek, ısı yalıtım levha sıvası kurumadan önce mala yardımıyla yüzeye 
en yakın olacak derinliğe bastırılarak uygulanır. Uygulandıktan sonra filenin 
yüzeyden görünmemesi önemlidir.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korun-
ması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan PVC, fileli köşe 
profilidir.

CUBOTHERM®
DONATI FİLESİ

 160 gr/m² • TURUNCU

CUBOTHERM®
FİLELİ KÖŞE PROFİLİ PVC

TURUNCU

Ağırlık:
Elek Aralığı:

160 gr/m²
4x4 mm

Genişlik:
Uzunluk:

1 m
50 m

En Ölçüleri:

Boy Ölçüleri:

Paket İçi Miktar:

83x83mm

2.5m/Boy

50 Adet (125 m)

Ölçüleri:

Paket İçi Miktar:

9,5 cm - 11,5 cm - 13,5 cm - 15,5 cm 

500 Adet

Ölçüleri:

Paket İçi Miktar:

10 cm - 12 cm - 14 cm - 16 cm 

500 Adet
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ISI YALITIM LEVHALARI

ÜRÜN TANIMI
Genleştirilmiş Polistiren’den (EPS) üretilmiş olup, içerdiği yoğun grafit katkı sayesinde 0,030 W/mK ısı 
iletim katsayısına sahip daha yüksek ısı yalıtım performansı sunan ısı yalıtım levhasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Sahip olduğu en az 100kPa yüzeye dik çekme değeri ve 0,033W/mK ısı iletim katsayısı değeri ile EPS 
dış cephe mantolama uygulamalarında aranan ideal ısı yalıtım performansını sağlar. Yeterli esnekliğe 
sahip olup, keserken kırılmaz, dağılmaz ve duvara rahatlıkla uygulanır. Boyut kararlılığı ve ısı yalıtım 
performansı bina ömrü boyunca değişmez. Üretiminde insana ve çevreye 
zararlı gazlar kullanılmaz.
KULLANIM ALANLARI
Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı ile teras ve kırma çatılarda 
ısı yalıtım uygulamalarında kullanılır. 
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Serin ve havalandırılmış, nemli olmayan bir ortamda 
depolanmalıdır. Direkt güneş ışığıyla temas etmesin-
den ve ısı kaynaklarının yakınında bulunmasından 
kaçınılmalıdır.
KALİTE BELGELERİ
TS EN 13163
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ürün Tipi: EPS 50
Renk: Gri
Kalınlık:4cm - 10cm arası
Ebat: 50x100cm
Kenar Şekli: Düz
Hücre İçeriği: Hava %98, %2 Polistiren

CUBOTHERM EMERALD 
KARBONLU EPS ISI YALITIM LEVHASI (EPS 50)

ÜRÜN TANIMI
Genleştirilmiş Polistiren’den (EPS) üretilmiş olup, Grafit katkılı gri renkli ısı yalıtım levhasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Yüksek ısı yalıtım performansı sunar. Beyaz renkli EPS ısı yalıtım levhalarına göre %20 daha iyi ısı yalıtım perfor-
mansı sunar. Sahip olduğu gri rengi içerdiği grafit katkısından alır. Grafit katkısı sayesinde güneşten gelen ışınları 
emerken aynı zamanda yansıtır. Bu özelliği sebebiyle grafit içermeyen diğer gri renkli EPS ısı yalıtım levhalarına 
göre daha iyi ısı yalıtım performansı sunar. Sahip olduğu yüksek esneklik 
kabiliyeti sayesinde uygulama esnasında keserken kırılmaz, dağılmaz 
ve duvara rahatlıkla uygulanır. Üzerinde su tutmaz, su itici özelliği 
artırılmıştır ve çok düşük su emme oranına sahiptir. (WL(T) X 
c %X). Boyut kararlılığını bina ömrü boyunca korur. Üreti-
minde insana ve çevreye zararlı gazlar kullanılmaz.
KULLANIM ALANLARI
Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı ile teras ve kırma 
çatılarda, soğuk hava depolarındaki ısı yalıtım uygu-
lamalarında kullanılır. Özellikle pasif ev uygulamaların-
da tercih edilir.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Serin ve havalandırılmış, nemli olmayan bir ortamda de-
polanmalıdır. Direkt güneş ışığıyla temas etmesinden ve 
ısı kaynaklarının yakınında bulunmasından kaçınılmalıdır.
KALİTE BELGELERİ
TS EN 13163+A1
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ürün Tipi: EPS 70
Renk: Gri 
Kalınlık: 1 cm - 20 cm arası 
Ebat: 50x100 cm 
Kenar Şekli: Düz 
Hücre İçeriği: Hava %98, %2 Polistiren

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı İletkenlik Katsayısı (μ):
Su Buharı Difüzyonu
Direnç Faktörü - mü:
Boy Töleransı:

En Töleransı:
Kalınlık Töleransı:
Gönye Töleransı:
Yüzey Düzgünlüğü:
Sabit Şartlarda Boyut 
Kararlığı:
Belirli Sıcaklık ve
Nemde Boyut Kararlığı:
10% Deformasyonda
Basınç Dayanımı:
Eğilme Dayanımı:
Yüzeye Dik Çekme
Dayanımı:
Uzun Süreli Su Emme -
Tam Daldırma:
Yangın Dayanımı
(TS EN 13501-1):

Kalınlıklar*:
Boyutlar:

Kullanım Sıcaklıkları:

SINIF

μ

L3
W2
T1
S2
P3

DS(N)2

DS(70,-)1

CS(10)70

BS115

TR 150

WL(T)2

BİRİM
W/mK

mm
mm
mm
mm
mm

%

%

kPa

kPa

kPa

%

cm
cm

°c

EPS 70
0,032

20-40

±3
±2
±1
±2
±3

±0,2

1

≥70

≥115

≥150

≤ 2,0

E

1-20
50×100

(-)50/75(+)

CUBOTHERM SAPPHIRE 
KARBONLU EPS ISI YALITIM LEVHASI (EPS 70)

Mantolama uygulamalarında en az 4 cm ve üzeri kalınlıklarda kullanılması önerilir.

Mantolama uygulamalarında en az 4 cm ve üzeri kalınlıklarda kullanılması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isı İletkenlik Katsayısı (μ):
Su Buharı Difüzyonu
Direnç Faktörü - mü:
Boy Töleransı:

En Töleransı:
Kalınlık Töleransı:
Gönye Töleransı:
Yüzey Düzgünlüğü:
Sabit Şartlarda Boyut 
Kararlığı:
Belirli Sıcaklık ve
Nemde Boyut Kararlığı:
10% Deformasyonda
Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:
Yüzeye Dik Çekme
Dayanımı:
Uzun Süreli Su Emme -
Tam Daldırma:
Yangın Dayanımı
(TS EN 13501-1):

Kalınlıklar*:
Boyutlar:

Kullanım Sıcaklıkları:

SINIF

L3
W2
T1
S2
P3

DS(N)2

DS(70,-)1

CS(10)50

BS75

TR 100

WL(P)0,5

BİRİM
W/mK

 μ

mm
mm
mm
mm
mm

%

%

kPa

kPa

kPa

kg/m²

cm
cm

°c

EPS 50
0,034

20-40

±3
±2
±1
±2
±3

±0,2

1

≥50

≥75

≥100

≤ 0,5

E

4-10
50×100

(-)50/75(+)
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ÜRÜN TANIMI
Genleştirilmiş Polistiren Köpükten (EPS) üretilmiş olup, kapalı gözeneklere sahip beyaz renkli 
ısı yalıtım levhasıdır. 

ÖZELLİKLERİ
Beyaz renkli EPS ısı yalıtım levhaları arasında daha düşük lamda değeri ile daha 
yüksek ısı yalıtım performansı sunar. Farklı yoğunluklarda ve kalınlıklarda 
üretilmektedir. CUBOTHERM PANEL BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI 
sahip olduğu 0,038 w/mK ısı iletim katsayısı değeriyle beyaz renkli 
EPS ısı yalıtım Levhalar için en iyi performansı sunar. Hafiftir, 
kolay uygulanır. Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir, formu 
bozulmaz, boyut kararlılığını bina ömrü boyunca korur. Üre-
timinde insana ve çevreye zararlı gazlar kullanılmaz.

KULLANIM ALANLARI
Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı, teras ve kırma çatı 
ısı yalıtımı uygulamalarında ve soğuk hava depolarının 
ısı yalıtımında kullanılır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ
Serin ve havalandırılmış, nemli olmayan bir ortamda depolan-
malıdır. Direkt güneş ışığıyla temas etmesinden ve ısı kaynaklarının 
yakınında bulunmasından kaçınılmalıdır.

KALİTE BELGELERİ
TS EN 13163+A1

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ürün Tipi: EPS 80
Renk: Beyaz
Kalınlık: 1cm - 10 cm arası
Ebat: 50x100 cm
Kenar Şekli: Düz
Hücre İçeriği: Hava %98, %2 Polistiren

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isıl Direnç:

Boy Toleransı:

En Toleransı:

Kalınlık Toleransı:

Gönye Toleransı:

Yüzey Düzgünlüğü:

Çekme Direnci:

10% Deformasyonda 
Basınç Dayanımı:

Eğilme Dayanımı:

Yangına Tepkime:

Uzun süreli Su Emme - 
Kısmi süreli daldırma:

SINIF

L(2)

W(2)

T(1)

sb(2)

P(5)

TR120

CS(10)80

BS125

E

WL(T)4,5

BİRİM
W/mK

mm

mm

mm

mm

mm

kPa

kPa

kPa

kPa

EPS 70
0,038

±2

±2

±1

±2

±5

≥120

≥100

≤ 80

E

≥125

CUBOTHERM
PANEL BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI



RENK / 
GÖRÜNÜM

AMBALAJ
DOLUM
MİKTARI

YANGINA 
TEPKİ
SINIFI

SİSTEM 
GARANTİSİ

G TEBLİĞİNE 
UYGUNLUKÜRÜN İNCELTME * SARFİYAT TS EN

ÜRÜN
GRUBU

Toz TS EN 13566
TS EN 13499 (ETICS)Gri-Beyaz 25 Kg 5 Yıl A1 Var6-7 lt su / 25 kg toz ~4-5 kg/m²

Toz TS EN 13687 
TS EN 13499 (ETICS)Gri-Beyaz 25 Kg 5 Yıl A1 Var6-7 lt su / 25 kg toz ~4-5 kg/m²

Toz TS EN 998-1Gri-Beyaz 20 Kg _ A1 Var9 - 11 lt su / 20 kg toz
~4-5 kg/m²

(1 cm kalınlık için)

Toz TS EN 7847
TS EN 13499 (ETICS)

Çizgi Dokulu
(2mm) 25 Kg 5 Yıl A1 Var5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

~2,5 - 3,0 kg / m²
(2,0 mm kalınlık için)

1,2 mm

1,5 mm

2 mm

CUBOTHERM LY-1000
ISI YALITIM
LEVHA YAPIŞTIRMA 
HARCI

CUBOTHERM LS-2000 
ISI YALITIM 
LEVHA SIVA HARCI

CUBOTHERM HS-5000
ISI YALITIM SIVASI 
(ISI+SES İZOLASYON)

CUBOTHERM DC-4000
DEKORATİF SIVA

CUBOTHERM DT-3000
DEKORATİF SIVA

Toz TS EN 7847
TS EN 13499 (ETICS)25 Kg

KAP
ÖMRÜ

(ÇALIŞMA SÜRESİ)

3 saat

2 saat

El ile uygulamada
maksimum 1 saat.

Makine ile uygulamada 
maksimum 30 dk.

2 saat

2 saat 5 Yıl A1 Var5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

~1,5 - 1,8 kg / m² 
(1,2 mm kalınlık için)

~2,0 - 2,5 kg / m² 
(1,5 mm kalınlık için)

~2,5 - 3,0 kg / m² 
(2,0 mm kalınlık için)

CU
BO

TH
ER

M

 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.
* Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat miktarları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ISI YALITIM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ ÖZELLİK TABLOSU
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SU YALITIM
SİSTEMLERİ



ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento ve akrilik emülsiyon esaslı, iki bileşenli tam elastik su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak vb. ıslak hacimlerde, su depoları ve havuz gibi ıslak zeminlerde, 
temel yalıtımları ve perde betonlarda su yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gerekmektedir. Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, kir, toz, boya vb. her türlü 
malzemeden arındırılmış olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir 
edilmeli, gevşek dokular kazınmalıdır. Çatlaklar uygun CUBOTECH
Tamir Harçları ile düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya 
doyurulmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.
UYGULAMA
10 kg sıvı bileşen karıştırma kabına konup, 20 kg toz 
bileşen yavaşça sıvının içine boşaltılır. Düşük devirli 
bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak 
şekilde karıştırılır. 3-5 dakika dinlendirildikten 
sonra 20-30 saniye daha karıştırılıp fırça yardımı 
ile tek yöne ve köşelere yedirilerek sürülür. İkinci 
kat uygulamadan önce dik köşeler pahlanma-
lıdır. Katların uygulanmasında yatay ve dikey 
sürme işlemi yapılmalıdır. İki kat CUBOSEAL
CA 30 Su Yalıtım Malzemesi arasında file uygu-
laması tavsiye edilir ve katlar arasında sıcaklığa 
bağlı olarak 5-6 saat kadar beklenilmelidir. 
File uygulaması sırasında ilk kat kurumadan file 
yüzeye gerilmelidir. Hazırlanan harcın 30 dakika 
içinde tüketilmesi gerekmektedir. CUBOSEAL CA 30 Su 
Yalıtım Malzemesi uygulandıktan 24 saat sonra meka- 
nik dayanım, 7 gün içinde su geçirimsizlik özelliği kazanır. 
Uygulama sırasında yaş film kalınlığı 2 mm‘yi aşmamalıdır. 
Daima toz bileşen sıvı bileşene ilave edilmelidir. Uygulama yapıla-
cak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, seramik, tuğla duvar vb. 
ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak 
kullanılmamalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba + 10 kg’lık plastik bidon - 1,5 - 2 kg / m² (1mm kalınlık)

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU
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ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento ve akrilik emülsiyon esaslı, iki bileşenli yarı elastik su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak vb. ıslak hacimlerde, su depoları ve havuz gibi ıslak zeminlerde, 
temel yalıtımları ve perde betonlarda su yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gerekmektedir. Yüzey yapışmayı 
engelleyecek yağ, kir, toz, boya vb. her türlü malzemeden arındırılmış 
olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, gevşek dokular 
kazınmalıdır. Çatlaklar uygun CUBOTECH Tamir Harçları ile 
düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalı 
ve nemli kalması sağlanmalıdır.
UYGULAMA
10 kg sıvı bileşen karıştırma kabına boşaltılıp, 
20 kg toz bileşen yavaşça sıvının içine boşaltılır. 
Düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak 
kalmayacak şekilde karıştırılır. 3-5 dakika din-
lendirildikten sonra 20-30 saniye daha karıştırılıp 
fırça yardımı ile tek yöne ve köşelere yedirilerek 
sürülür. İkinci kat uygulamadan önce dik köşeler 
pahlanmalıdır. Katların uygulanmasında yatay ve 
dikey sürme işlemi yapılmalıdır. İki kat CUBOSEAL
CA 20 Su Yalıtım Malzemesi arasında file uygulaması 
tavsiye edilir ve katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 
5-6 saat kadar beklenilmelidir. Hazırlanan harcın 30 
dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. Cuboseal CA 
20 Su Yalıtım Malzemesi uygulandıktan 24 saat sonra me-
kanik dayanım, 7 gün içinde su geçirimsizlik özelliği kazanır. 
Uygulama sırasında yaş film kalınlığı 2 mm‘yi aşmamalıdır. Daima 
toz bileşen sıvı bileşene ilave edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve 
ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama 
alanlarına göre üzerinin şap, sıva, seramik, tuğla duvar vb. ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir. 
Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba + 10 kg’lık plastik bidon - 1,5 - 2 kg / m² (1mm kalınlık)

CUBOFIX GRANİT FLEX
YAPIŞTIRMA HARCI - C2TES2

GAZBETON ÖRGÜ HARCI

CUBOSEAL CA 20 (YARI ELASTİK)

CUBOSEAL CA 30 (TAM ELASTİK)

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Su Geçirgenliği
(3mm Kalınlıkta):

Kapiler Su Emme Değeri:
Üzerinin 
Kaplanma Süresi:
Katlar Arası
Bekleme Süresi:
Yapışma Mukavemeti:

Esneklik:
Isıl Yaşlandırma Sonrası 
Basınç Mukavemeti:
Su Buharı Geçirimsizliği:
(Sd:Eşdeğer hava tabakası kalınlığı)

Sıcaklık Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 1504-2 /2005
TS EN 14891 /2017

Gri
1400 ± 100 kg / m³
10 kg sıvı + 20 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 2 Saat

≥2 bar pozitif

<0,1 kg/m²h0,5

1 Hafta

5-6 Saat

≥ 1 N/mm²

İyi

≥ 1 N/mm²

Sınıf 1; Sd<5

-30 ºC ile +80 ºC

Bs1d0

 Tamir Harçları ile 
düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalı 

dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. Cuboseal CA 

10 kg sıvı bileşen karıştırma kabına konup, 20 kg toz 

 CA 30 Su 
Yalıtım Malzemesi uygulandıktan 24 saat sonra meka- 

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

İçme suyuna uygundur.

İçme suyuna uygundur.

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Su Geçirgenliği
(3mm Kalınlıkta):

Kapiler Su Emme Değeri:
Üzerinin 
Kaplanma Süresi:
Katlar Arası
Bekleme Süresi:
Yapışma Mukavemeti:

Esneklik:
Isıl Yaşlandırma Sonrası 
Basınç Mukavemeti:
Su Buharı Geçirimsizliği:
(Sd:Eşdeğer hava tabakası kalınlığı)

Sıcaklık Dayanımı:

Yangına Tepki:

Gri
1400 ± 100 kg / m³
10 kg sıvı + 20 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 2 Saat

≥7 bar pozitif

<0,1 kg/m²h0,5

1 Hafta

5-6 Saat

≥ 1 N/mm²

Çok İyi

≥ 1 N/mm²

Sınıf 1; Sd<5

-40 ºC ile +80 ºC

C-s2,d0
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CUBOSEAL CA 30 UV

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento ve akrilik emülsiyon esaslı, iki bileşenli tam elastik UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak vb. ıslak hacimlerde, su depoları ve havuz gibi ıslak 
zeminlerde, temel yalıtımları ve perde betonlarda su yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gerekmektedir. Yüzey yapışmayı 
engelleyecek yağ, kir, toz, boya vb. her türlü malzemeden arındırılmış 
olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, gevşek dokular 
kazınmalıdır. Çatlaklar uygun CUBOTECH Tamir Harçları ile 
düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalı ve 
nemli kalması sağlanmalıdır.

UYGULAMA
10 kg sıvı bileşen karıştırma kabına konup, 20 kg toz bileşen 
yavaşça sıvının içine boşaltılır. Düşük devirli bir mikser 
yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 3-5 
dakika dinlendirildikten sonra 20-30 saniye daha karıştırılıp 
fırça yardımı ile tek yöne ve köşelere yedirilerek sürülür. İkin-
ci kat uygulamadan önce dik köşeler pahlanmalıdır. Katların 
uygulanmasında yatay ve dikey sürme işlemi yapılmalıdır. 
İki kat CUBOSEAL CA 30 UV Su Yalıtım Malzemesi arasında 
file uygulaması tavsiye edilir ve katlar arasında sıcaklığa bağlı 
olarak 5-6 saat kadar beklenilmelidir. File uygulaması sırasın-
da ilk kat kurumadan file yüzeye gerilmelidir. Hazırlanan harcın 
30 dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. CUBOSEAL CA 30 UV 
Su Yalıtım Malzemesi uygulandıktan 24 saat sonra mekanik dayanım, 
7 gün içinde su geçirimsizlik özelliği kazanır. Uygulama sırasında yaş film 
kalınlığı 2 mm‘yi aşmamalıdır. Daima toz bileşen sıvı bileşene ilave edilmelidir. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba + 10 kg’lık plastik bidon - 1,5 - 2 kg / m² (1mm kalınlık)

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:
Karışım Oranları:
Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:
Su Geçirgenliği
(3mm Kalınlıkta):

Kapiler
Su Emme Değeri:
Üzerinin 
Kaplanma Süresi:
Katlar Arası
Bekleme Süresi:
Yapışma Mukavemeti:

Esneklik:
Isıl Yaşlandırma Sonrası 
Basınç Mukavemeti:

Su Buharı Geçirimsizliği:
(Sd:Eşdeğer hava tabakası kalınlığı)

Sıcaklık Dayanımı:

Yangına Tepki:

TS EN 1504-2 /2005
TS EN 14891 /2017

Gri
1400 ± 100 kg / m³

10 kg sıvı + 20 kg toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 2 Saat

≥7 bar pozitif

<0,1 kg/m²h0,5

1 Hafta

5-6 Saat

≥ 1 N/mm²
Çok İyi

≥ 1 N/mm²

Sınıf 1; Sd<5

-40 ºC ile +80 ºC

C-s2,d0

İçme suyuna uygundur.

CUBOSEAL CR

AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık Kraft Torba
Rutubete karşı (2 katta) 1,0 kg / m²
Basınçsız suya karşı (2 katta) 1,5 kg / m²
Basınçlı suya karşı (2 -3 katta) 2,0 kg / m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Çimento esaslı, tek bileşenli, kristalize su yalıtımı harcıdır. Negatif ve pozitif yönden su 
izolasyonu sağlar.
KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak vb. ıslak hacimlerde, 
su depoları ve havuz gibi ıslak zeminlerde, temel yalıtımları ve perde betonlarda, 
bodrumlarda, asansör kuyularında, tünellerde, galerilerde, yer altı garajlarında ve 
depolarda negatif ve pozitif yönden su yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gerekmektedir. Yüzey yapışmayı 
engelleyecek yağ, kir, toz, boya vb. her türlü malzemeden arındırılmış 
olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, gevşek dokular 
kazınmalıdır. Çatlaklar uygun CUBOTECH Tamir Harçları ile dü-
zeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalı ve nemli 
kalması sağlanmalıdır. Negatif taraftan yapılan uygulamalarda 
kireç, alçı ve boya içeren yapı elemanları üzerine kaplama 
yapılmamalı, uygulama beton yüzeylere yapılmalıdır.
UYGULAMA
6-7 lt su karıştırma kabına boşaltılıp, 20 kg toz bileşen yavaşça 
suyun içine boşaltılır. Düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde 
topak kalmayacak şekilde karıştırılır. 3-5 dakika dinlendiril-
dikten sonra 20-30 saniye daha karıştırılıp fırça yardımı ile tek 
yöne ve köşelere yedirilerek sürülür. İkinci kat uygulamadan 
önce dik köşeler pahlanmalıdır. Katların uygulanmasında yatay 
ve dikey sürme işlemi yapılmalıdır ve her kat uygulaması öncesi 
yüzey ıslatılmalıdır. CUBOSEAL CR Su Yalıtım Malzemesinin iki katı 
arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar beklenilmelidir. Hazır-
lanan harcın 30 dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. CUBOSEAL CR 
Su Yalıtım Malzemesi uygulandıktan 24 saat sonra mekanik dayanım, 7 gün 
içinde su geçirimsizlik özelliği kazanır. Bitmiş uygulama 72 saat boyunca sık 
sık nemlendirilmelidir. Uygulama sırasında yaş film kalınlığı 2 mm.‘yi aşmamalıdır. 
Daima toz bileşen suya ilave edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Pozitif yönden su yalıtımı amaçlı 
kullanılacaksa, üzerinin koruyucu şap, sıva, seramik vb. ile kapatılması gereklidir. Negatif 
yönden su yalıtımı amaçlı kullanılacaksa,  asansör kovaları hariç kullanılacağı her yüzeyde 
üzerinin sıva, şap, seramik vb. ile korunmaya alınması gerekmektedir. Donmuş malzemeye 
toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:
Kap Ömrü:
Basma Dayanımı:
Eğilme Dayanımı :
Kullanıma Açılma 
Süresi:

Su Geçirimsizliği:

Yapışma Mukavemeti:
Isıl Yaşlandırma Sonrası 
Yapışma Mukavemeti: 

Su Buharı Geçirimsizliği:
(Sd:Eşdeğer hava tabakası kalınlığı):

Kapiler 
Su Emme Değeri:

Gri Toz 
1400 ± 100 kg / m³
Fırça Uygulaması
6-7 lt Su / 20 kg Toz
Sprey Uygulaması
10-11 lt Su/20 kg Toz

+5 °C ile +35 °C
Max. 30 Dk
≥ 27,0 N / mm²
≥6,0 N / mm²

5 Gün

≥ 7 Bar 
(Negatif ve Pozitif)

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Sınıf 1, Sd<5

< 0,1 kg / m² h0,5
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AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg’lık kraft torba
Rutubete karşı (2 katta) 1,0 kg / m²
Basınçsız suya karşı (2 katta) 1,5 kg / m²
Basınçlı suya karşı (2 –3 katta) 2,0 kg / m²

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Özel çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı kristalize su yalıtımı harcıdır. Negatif ve pozitif yönden su izolasyonu sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Tuzlu suya maruz kalan iskele ve marinalarda, arıtma tesisleri, atık çöp arıtma tesisleri, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, 
banyo, mutfak vb. ıslak hacimlerde, su depoları ve havuz gibi ıslak zeminlerde, temel yalıtımları ve perde betonlarda bodrumlarda, asansör 
kuyularında, tünellerde, galerilerde, yer altı garajlarında ve depolarda, negatif ve pozitif yönden su yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gerekmektedir. Yüzey yapışmayı 
engelleyecek yağ, kir, toz, boya vb. her türlü malzemeden arındırılmış 
olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, gevşek dokular 
kazınmalıdır. Çatlaklar uygun CUBOTECH Tamir Harçları ile 
düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalı 
ve nemli kalması sağlanmalıdır. Negatif taraftan yapılan 
uygulamalarda kireç, alçı ve boya içeren yapı eleman-
ları üzerine kaplama yapılmamalı, uygulama beton 
yüzeylere yapılmalıdır.

UYGULAMA
6-7 lt su karıştırma kabına boşaltılıp, 20 kg toz 
bileşen yavaşça suyun içine boşaltılır. Düşük devir-
li bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak 
şekilde karıştırılır. 3-5 dakika dinlendirildikten 
sonra 20-30 saniye daha karıştırılıp fırça yardımı 
ile tek yöne ve köşelere yedirilerek sürülür. İkinci 
kat uygulamadan önce dik köşeler pahlanmalıdır. 
Katların uygulanmasında yatay ve dikey sürme 
işlemi yapılmalıdır ve her kat uygulaması öncesi 
yüzey ıslatılmalıdır. CUBOSEAL CR SD Su Yalıtım Mal-
zemesinin 2 katı arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat 
kadar beklenilmelidir. Hazırlanan harcın 30 dakika içinde 
tüketilmesi gerekmektedir. CUBOSEAL CR SD Su Yalıtım Malze-
mesi uygulandıktan 24 saat sonra mekanik dayanım, 7 gün içinde 
su geçirimsizlik özelliği kazanır. Bitmiş uygulama 72 saat boyunca sık 
sık nemlendirilmelidir. Uygulama sırasında yaş film kalınlığı 2 mm.‘yi aşmamalıdır. 
Daima toz bileşen suya ilave edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir. Pozitif yönden su yalıtımı amaçlı kullanılacaksa, üzerinin koruyucu 
şap, sıva, seramik vb. ile kapatılması gereklidir. Negatif yönden su yalıtımı amaçlı kullanılacaksa,  asansör 
kovaları hariç kullanılacağı her yüzeyde üzerinin sıva, şap, seramik vb. ile korunmaya alınması gerekmek-
tedir.  Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

GAZBETON ÖRGÜ HARCI

CUBOSEAL CR SD

CUBOSEAL FAST WATERSTOP (ŞOK TIKAÇ)

Görünüm:
Kuru Toz Yoğunluğu:

Karışım Oranları:

Uygulama Sıcaklığı:
Kap Ömrü:
Basma Dayanımı:
Eğilme Dayanımı :
Kullanıma Açılma Süresi:

Su Geçirimsizliği:

Yapışma Mukavemeti:
Isıl Yaşlandırma Sonrası 
Yapışma Mukavemeti:                             

Su Buharı Geçirimsizliği:
(Sd:Eşdeğer hava tabakası kalınlığı):

Kapiler 
Su Emme Değeri:

TS EN 1504-2 / 2005

Gri Toz 
1400 ± 100 kg / m³
Fırça Uygulaması
6-7 lt Su / 20 kg Toz
Sprey Uygulaması
10-11 lt Su / 20 kg Toz
+5 °C ile +35 °C
Max. 30 Dk
≥ 27,0 N / mm²
≥6,0 N / mm²
5 Gün
≥ 7 Bar 
(Negatif ve Pozitif)

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Sınıf 1, Sd<5

< 0,1 kg / m² h0,5

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU

Görünüm:

Kuru Toz Yoğunluğu:

Uygulama Sıcaklığı:

Kap Ömrü:

Basınç Mukavemeti:

Eğilme Mukavemeti:

Yapışma Dayanımı:

Nihai Kuruma:

Yangına Tepki:

Gri Toz

1400 ± 100 kg/m³

+5 °C ile +35 °C

40-60 Saniye

≥3 N/mm²

≥1,5 N/mm²

≥0,5 N/mm²

2 Dk

A1

Yağmurdan 
Koruyunuz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Toz veya harç halinde uygulanabilir. Toz olarak uygulama yapılacaksa ürün 
toz halinde elinizle sızıntı olan yere sıkıca basılı tutulur ve sertleşinceye 
kadar beklenir.  Harç olarak uygulama yapılacak ise harç su ile karıştırılır, 
macun haline getirilen harç sertleşmeden sızıntı olan yere sıkıca bastırılır ve 
sertleşmesi beklenir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 
+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
5 kg’lık plastik kova içerisinde naylon poşetlidir. Sarfiyat 

kullanılacak yere göre değişkenlik gösterir. 1 lt hacimdeki 
bir delik için sarfiyat yaklaşık 2 kg’dır.

ÜRÜN TANIMI
Toz ve harç halinde uygulanabilen su geçirimsiz ani priz alan aktif su kaçaklarını 
kesen mineral dolgu ve özel çimento içeren tıkama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ
Kuru toz olarak ve yeteri kadar su ile karıştırılıp harç halinde uygulanabilir. 
Su sızıntılarını hızlı bir şekilde keser. Kullanıma hazırdır. Klorür 
içermez, donatıya zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI
Temellerdeki perde duvarlar, havuzlar, kanallar, 
betonarme su depoları sızıntı halinde gelen ak-
tif su kaçakları için yalıtım öncesi su akıntısının 
durdurulması ve tıkamasında, boru ve 
geçişlerinin gergi demir boşluklarının doldu-
rulması ve yalıtımında kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzey yağ, harç, toz 
ve çiçeklenme kalıntılarından arındırılmış 
ve temiz olmalıdır. Su sızıntısının basınçlı 
olması durumunda yüzeyden gelen su uygu-
lama öncesinde bir boru vasıtası ile drene 
edilmelidir. Zeminde gevşek yerler varsa kırılarak 
temizlenmelidir.

UYGULAMA
Ürün hızlı serleştiği için tıkanacak yere göre az miktarlarda karıştırılmalıdır. 
Paketi açılan ürün max. 1 hafta içerisinde tüketilmelidir. Kullanılmayan mal-
zemenin ağzı sıkıca bağlanmalıdır.
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İZOPLAST

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, 

seramik vb. ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir. Donmuş 
malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT
3 Kg, 10 Kg ve 20 Kg lık Plastik Kova

Çift katta 1,00-2,00 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, elastomerik reçine ve strien, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, 
süper esnek yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
Su yalıtımı gerektiren tüm yapılarda, ahşap, sıva, beton, eternit plaka, düz 
veya meyilli çatılar, havuzlar, temeller, bodrum duvarları dahil bütün 
satıhlarda ve gizli derelerde yalıtım ve dekoratif malzemesi olarak 
kullanılır. Film oluşturduktan ve kuruduktan sonra yaklaşık 
%400-500 esneme özelliğine sahip olduğundan dolayı yaz 
kış sıcaklık farklarından etkilenmez. Katlar arasına cam 
tülü yerleştirilerek iki kat uygulandığında fiziksel 
mukavemeti dahada fazla olur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, düzgün ve 
sağlam olmalıdır. Yüzeyde çatlaklar var ise uygun 
bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmeli ve 
zımparalanmalıdır. 

UYGULAMA
Malzeme kullanılmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır. Astarlama 
gerekirse, malzeme %20 oranında su ile karıştırılıp uygulanabilir. 
Normal katlarda su ilavesi yapılmamalıdır. Uygulama iki kat olarak bir gün 
ara ile gerçekleştirilmelidir. İkinci kat uygulaması, birinci kat uygulamasına dik 
istikamette yapılmalıdır.

 CUBOSEAL PU 100

Viskozite (KU):

Parlaklık:

Kuruma Süresi:

İnceltici:

Güvenlik:

Sarfiyat 
(*)Tek Kat:
(*)(Yüzeye 
bağlı olarak)

125 - 130

Yarı Mat

Dokunma Kuruma 
12 saat
Tam Kuruma 24 saat

Su

MSDS

Yatay 1,5 – 2 kg/m²
1 – 1,5 kg / m²W

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Malzeme Hazırlığı: CUBOSEAL PU 100 tek bileşenli oluşu ile kullanıma hazırdır. Ürünü uygu-
lamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır.
UYGULAMA
CUBOSEAL PU 100 ince tarak mala, airless püskürtme makinaları ya da fırça veya rulo ile 

2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında 24 saatten fazla beklenmemelidir. 24 saati 
aşma durumunda uygulama yüzeyi muhakkak uygun bir yöntemle pürüzlen- 

dirilmelidir. Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa 
malzeme gerekirse uygun bir tiner ile inceltildikten sonra uygula-

maya geçilmelidir. 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş amba-
lajlar açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. 

Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve uygun 
karıştırıcı uç ile yapılmalıdır. CUBOSEAL PU 100, kullanı-

ma hazır ambalajlarda inceltme gereği duyulmaksızın 
tatbik edilebilen, pratik uygulama olanağı sunar. İnce 
tarak mala, kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtücü 
(airless spray makinası) yardımı ile astarlanmış 
yüzeylere, sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şekil-
de yayılır. Katman kuruyana kadar su ve yağmura, dış 
etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır. 
İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası 

(yaklaşık 8-12 saat) beklenmelidir. Sıcak havalarda 
bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise 

uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygula-
ma yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C 

arasında olmasına dikkat edilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT

  25 kg’lık teneke kutu
İlk kat: 0,600-0,800 kg/m²  - İkinci kat: 0,600 -0,900 kg/m²

Toplam: 1,2 -1,5 kg/m² (en az)

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL PU 100, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak 
oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturan, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, 
yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine 
sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Çatlak köprüsü oluşturur. Uygulaması kolaydır. (Rulo veya airless tabanca ile). Eksiz 
uygulanabilir. Birikinti suya dayanıklıdır. UV ve dona karşı yüksek dirence sahiptir. 
-30º C /+90º C de fiziksel özelliklerini korur. Su buharı geçirimli olup uygu-
landığı yüzeylerin nefes almasını sağlar. Mükemmel aderans özelliğine sa-
hiptir. Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. Kürlendikten sonra toksik 
madde içermez.
KULLANIM ALANLARI
Teras, çatı ve yağmur oluklarında, veranda ve balkonlarda, seramik 
altı ıslak hacimlerde, metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif 
çatılarda, bitüm, PVC, EPDM esaslı membranlarda, beton, ahşap ve 
metal yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve 
sıva artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise 
kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, 
sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun CUBO ürünleri ile onarıl-
malıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi yada 
poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması sonrasında CUBO-
SEAL PU 100 uygulamasına geçilmelidir. 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler; 
Sertlik: R28 = 15 Mpa, • Sıcaklık: 5-35° C, • Bağıl nem: < %85 olmalıdır.
Astarlama: Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması 
öncesinde, film oluşturmadan PU astar ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.
Renk:
Viskozite (BROOKFIELD) 
(23 ºC ve % 55 RH):

Özgül Ağırlık 
(23 ºC ve % 55 RH):

Parlama Noktası:
Üzerinde Yürünebilme Süresi 
(23 ºC ve % 55 RH):

Yeniden Kat Atma:

ASTM D2196-86

ASTM D1475
DIN 53217 / ISO 2811

Açık kap

-

-

Beyaz, Gri

2500-4000

1.40 ± 0,05

>40

8-12

8-12

cP

gr/cm³

ºC

saat

saat

Sertlik (7 gün):

Çekme Dayanımı 
(23 ºC ve % 55 RH) (7 gün):

Kopma Uzaması 
(23 ºC ve % 55 RH):

Betona Yapışma:

Çatlak Köprüleme:

ASTM D2240
DIN 53505 / ISO R868

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D4541

65-70

> 5

> 600

> 2

2 mm

Shore A

N/mm²

%

N/mm²
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 CUBOSEAL PU 200
Uygulama yapılacak beton yüzeyler;
Sertlik: R28 = 15 Mpa, - Sıcaklık: 5-35 °C, - Bağıl nem: <% 85 olmalıdır.
Astarlama: Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması öncesinde, 
film oluşturmadan poliüretan astar ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Malzeme Hazırlığı: CUBOSEAL PU 200 tek bileşenli oluşu ile kullanıma hazırdır. 
Ürünü uygulamadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 

dakika karıştırınız.
UYGULAMA

CUBOSEAL PU 200 ince tarak mala, airless püskürtme makinaları ya da fırça 
veya rulo ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında 24 saatten fazla 

beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygulama yüzeyi muhakkak 
uygun bir yöntem ile pürüzlendirilmelidir. Püskürtme yöntemiyle 
uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme gerekirse uygun bir tiner 
ile inceltildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. 24 saat oda sıcak-
lığında bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama gelinceye 
kadar karıştırılır.Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve 
uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır. CUBOSEAL PU 200, kullanıma 
hazır ambalajlarda inceltme gereği duyulmaksızın tatbik edilebilen, 
pratik uygulama olanağı sunar. İnce tarak mala, kısa tüylü rulo fırça 

veya uygun püskürtücü (airless spray makinası) yardımı ile astarlanmış 
yüzeylere, sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şakilde yayılır. Katman 

kuruyana kadar su ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara 
karşı korunmalıdır. İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası 

(yaklaşık 8-12 saat) beklenmelidir. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısa- 
labileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
25 kg’lık teneke kutu
İlk kat: 0,600-0,800 kg/m² - İkinci kat: 0,600 -0,900 kg/m² - Toplam: 1,2 -1,5 kg/m² (en az)

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL PU 200, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde 
yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal 
dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile 
rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona 
girerek kürlenen, poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Çatlak köprüsü oluşturur. Uygulaması kolaydır (Rulo veya 
airless tabanca ile). Eksiz uygulanabilir. Birikinti suya 
dayanıklıdır. -30º C/+90º C de fiziksel özelliklerini 
korur. Su buharı geçirimli olup uygulandığı yüzeylerin 
nefes almasını sağlar. Mükemmel aderans özelliğine 
sahiptir. Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. 
Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
KULLANIM ALANLARI
Teras, çatı ve yağmur oluklarında, veranda ve bal-
konlarda, seramik altı ıslak hacimlerde, metal ve 
lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda, bitüm, 
PVC, EPDM esaslı membranlarda, beton, ahşap ve 
metal yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton 
ve sıva artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin 
atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. 
Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun 
CUBO ürünleri ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı 
olarak epoksi ya da poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması 
sonrasında CUBOSEAL PU 200 uygulamasına geçilmelidir.

labileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına CUBO ürünleri ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı 

CUBOSEAL PU 2K

Uygulama yapılacak beton yüzeyler;
Sıcaklık: 5  - 35 °C  - Bağıl nem: < %85 olmalıdır.
Astarlama: Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması öncesinde, 

film oluşturmadan poliüretan astar ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.
Malzeme Hazırlığı: CUBOSEAL PU 2K, İki bileşenin karışım ömrü göz önüne 

alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. 
Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15 °C’ den az 

olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı 
ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B 

bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en 
az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
UYGULAMA
CUBOSEAL PU 2K, fırça veya rulo ile zemine sürülerek uygulanır. 
10 dk içerisinde hava kabarcıkları kirpi rulo ile alınmalıdır. 24 saat 
oda sıcaklığında bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama 
gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli 
karıştırıcı ve uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır. CUBOSEAL PU 2K, 
kullanıma hazır ambalajlarda inceltme gereği duyulmaksızın tatbik 

edilebilen, pratik uygulama olanağı sunar. Katman kuruyana kadar 
su ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı korunma-

lıdır. İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası (yaklaşık 
24-36 saat) beklenmelidir. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabi-

leceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
AMBALAJ VE SARFİYAT

       10 kg (A)+2 kg (B) teneke kutu-İlk kat: 1,4 kg/m², 1mm kalınlık için.

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL PU 2K, su yalıtımını destekleyen iki bileşenli bir kaplama malzemesidir. Solvent 
içermez, sert elastiktir, UV ışınlarına dayanıklı, soğuk uygulamalı ve soğuk kür 
poliüretan sıvı membrandır. Hafif yaya trafiğine dayanıklı üstünde gezile-
bilen, su yalıtımı sağlayan kaplama malzemesidir. Beton, çimento 
zemin, fayans veya fayans altına uygulanabilir.
ÖZELLİKLERİ
Solvent içermez. Elastiktir. Sıcaklık değişimlerine karşı 
dirençlidir.(-30°C /+120°C). Kendiliğinden yayılabilen, 
fırça veya rulo ile kolay uygulanabilir. Mükemmel yapış-
ma özelliğine sahiptir. Kimyasallara karşı etkin direnç 
sergiler (solventler, yağlar, tuzlu su, seyreltilmiş asit ve 
sülfatlar). Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
KULLANIM ALANLARI
Teras çatılarda, veranda ve balkonlarda, seramik altı 
ıslak hacimlerde, temel perde duvarları, yakıtlarla 
temas eden zeminlerde, prefabrik dere olukları, yeraltı 
su yapıları, su depolarında kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Yüzeyin nemden arındırılmış olması gerekmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz, yağ, toz, 
kir ve gevşek malzemelerden, ayrıca sistem üzerindeki başka 
kaplamalardan (akrilik, bitüm vb.) iyice arındırılmış olmalıdır. 
Yüzey, uygun bir epoksi ya da poliüretan astar ile astarlandıktan 
sonra CUBOSEAL PU 2K uygulamasına geçilmelidir.

Renk:
Viskozite (BROOKFIELD) 
(23º C ve % 55 RH):

Özgül Ağırlık 
(23º C ve % 55 RH):

Parlama Noktası:

Üzerinde Yürünebilme Süresi 
(23º C ve % 55 RH):

Yeniden Kat Atma:

ASTM D2196-86

ASTM D1475
DIN 53217 / ISO 2811

Açık kap

-

-

Beyaz, Gri

2500-4000

1.40 ± 0,05

>40

8-12

8-12

cP

gr/cm³

ºC

saat

saat

Sertlik (7 gün):

Çekme Dayanımı 
(23º C ve % 55 RH) (7 gün):

Kopma uzaması 
(23º C ve % 55 RH):

Betona Yapışma:

ASTM D2240
DIN 53505 / ISO R868

DIN 53504

DIN 53504

ASTM D4541

60-65

> 3

> 600

> 2

Shore A

N/mm²

%

N/mm²

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm
A Bileşen: Poliüretan - B Bileşen: Sertleştirici

Karışım Oranı
A Bileşen: Poliüretan - B Bileşen: Sertleştirici

Karışımın Yoğunluğu (23 ºC ve % 55 RH):

Uygulama zamanı:

Üzerinde Yürünebilme Süresi
(23 ºC ve % 55 RH):

-

w

gr/cm³

Dk

saat

Beyaz, Gri, Yeşil, 
Mavi, Koyu Kahve

5:1

1.40 ± 0,05

55-60

8-12

-

-

ASTM D1475 
DIN 53217 / ISO 2811

-

-

-

ASTM D2240
DIN 53505 / ISO R868

DIN 53504

DIN 53504

Katı Madde İçeriği:
Uygulanacak Zemin sıcaklığı:

Sertlik (7 gün):

Çekme Dayanımı 
(23 ºC ve % 55 RH) (7 gün):

Kopma uzaması (23 ºC ve % 55 RH):

%

°C

Shore A

N/mm²

%

~90

5° C ile 30° C

40

> 2

> 400

Solvent içermez. Elastiktir. Sıcaklık değişimlerine karşı 

kir ve gevşek malzemelerden, ayrıca sistem üzerindeki başka 
kaplamalardan (akrilik, bitüm vb.) iyice arındırılmış olmalıdır. 
Yüzey, uygun bir epoksi ya da poliüretan astar ile astarlandıktan 

lıdır. İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası (yaklaşık 
24-36 saat) beklenmelidir. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabi

leceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurul

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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CUBOSEAL PU TP

Uyarılar: Yüzey sıcaklığı +5 °C olmalıdır. Soğuk havalarda ambalajlar, uygulama 
öncesi en az 24 saat kadar +15 °C sıcaklıkta olan bir ortamda tutulmalıdır. Uygulama 

yüzeylerinde negatif yönden su buharı çıkışı olmamalıdır. Uygulamaya 
başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 

24 saat sonrasına kadar yağmur, nem ve suya maruz kal-
mamalıdır. Uygulanan malzeme tam olarak kürlenme 

bitene kadar dış etkenlere ve mekanik zorlama-
lara karşı korunmalı. Tam mekanik ve kimyasal 

dayanımını 7 günde sağlar.

 AMBALAJ VE SARFİYAT
 2,5 kg teneke kutu.
  Yaklaşık olarak 50 - 60 gr/m²
(Sarfiyatlar yüzey pürüzlülüğü, ortam ve yüzey ısısı 

ve uygulama metoduna göre değişim gösterebilir.)

ÜRÜN TANIMI
Silan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, yüzeyin derinliklerine penetre olabilen, 
yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, uygulama yapılacak yüzeydeki kapiler 
boşlukları dolduran bir yüzey emprenye ve astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, teraslarda, balkonlarda, çatılarda kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tek bileşenli olduğu için hızlı ve kolayca uygulanır. Yüzeyin 
derinlerine penetre olabilir. Yüksek mekanik dayanımı vardır. 
Uygulama yüzeyindeki kapiler boşlukları doldurur. Kürlendik-
ten sonra toksik madde içermez. Mükemmel aderansa sahiptir. 
Her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanır. 

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, sağlam ve yeterli basınç (min. 
25 N/mm²) ve çekme dayanımına (pull off değeri, min. 1,5 N/mm²) 
sahip olmalıdır. Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalı, 
kuşgözü boşluklar ve delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Yüzey kuru 
olmalı, yüzey rutubeti %8’in altında olmalıdır. 
CUBOSEAL PU TP adlı ürün uygulamaya hazırdır. Uygulama öncesi 300- 400 devirli bir 
karıştırıcı ile karıştırılması tavsiye edilir.  İnceltici katılmaz. Fırça, rulo veya sprey yardımıyla 
yüzeye uygulanır. Gerekirse ikinci kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 24 saati 
geçmemelidir. 

CUBOSEAL PU TRANSPARENT

CUBOSEAL PU TP adlı ürün uygulamaya hazırdır. Uygulama öncesi 300- 400 devirli bir 

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOSEAL PU TRANSPARENT, tek bileşenli olması nedeniyle kullanıma hazırdır. 
Ürünü kullanmadan önce elle veya 300 dk/devir hızında uygun bir 

mekanik karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırınız. Astar kuruduktan 
sonra (15-20 dk) rulo yardımıyla bir ya da iki kat olarak 

uygulanır. Katlar arasındaki bekleme süresi min. 8 saat 
max. 24 saattir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 

sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYARI
Su karıştırmayınız, inceltme yapmamanız tavsiye 
edilir. Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana 
kadar yüzey yağmur, su, don ve kardan korun-

malıdır. Uzun süreli solvent kokusundan dolayı 
kapalı yerlerde uyguanmamalı veya ortam çok iyi 

şekilde havalandırılmalıdır. Tam mekanik ve kimyasal 
dayanımını 7 günde sağlar.

AMBALAJ VE SARFİYAT
      5 kg’lık teneke kova

               300-400 gr /m² (Tek katta)

ÜRÜN TANIMI
Tek bileşenli, solvent bazlı alifatik poliüretan kaplamadır.

ÖZELLİKLERİ
Kolay uygulama sağlar. UV ve dona karşı yüksek dirence sahiptir. PU 
su geçirmez kaplamalara mükemmel yapışma sağlar. Sıcaklık 
değişimlerine karşı dirençlidir. (-30 ºC / + 120 ºC) Su direncine 
sahiptir. Yaya trafiğine karşı yüksek dayanımlıdır. Yüksek aşın-
maya karşı mukavemeti vardır. Parlak ve kolay temizlenen bir 
yüzey verir. 

KULLANIM ALANLARI
Hafif yaya trafiği olan; sırlı fayans, seramik, doğaltaş, mermer, 
karo gibi malzemeler ile kaplı balkon ve teraslarda görünümü 
değiştirmeden su yalıtımı sağlamak için taş, mermer, ahşap 
gibi yapı malzemeleri üzerinde, beton ve çimento esaslı mineral 
yüzeylerde, demir, çelik, alüminyum gibi metal yüzeylerde, kapı 
ve pencere kasalarında kullanılmak üzere poliüretan kaplama 
malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve sıva artıkları mekanik 
olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlen-
melidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile 
onarılmalıdır. Onarım sonrası tüm yüzeylerde astar olarak CUBOSEAL PU TP adlı ürün 
kullanılmalıdır. 

Yağmurdan 
Koruyunuz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Görünüm:
Viskozite
(Brookfield):

Özgül Ağırlık: 

Kürlenme
Süresi:
Üst Kat
Uygulaması:
23ºC Sıcaklık ve 
%55 Bağıl Nem

Birim

cP

gr/cm³

Saat

Dakika

Özellik

Sıvı, amber

20±5

0,85±0,02

4-6

60

Yöntem

ASTM D2196-86

ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811

(25ºC, %55 RH, saat)

(25ºC, %55 RH, saat)
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CUBOSEAL PU PRIMER 1K adlı ürün uygulamaya hazırdır. İnceltici katılmaz. Fırça, 

rulo veya sprey yardımıyla yüzeye uygulanır. Gerekirse ikinci kat uygulanmalıdır. 

Katlar arası bekleme süresi 24 saati geçmemelidir.

Uyarı: Yüzey sıcaklığı +5 °C olmalıdır. Soğuk havalarda 

ambalajlar, uygulama öncesi en az 24 saat kadar +15 °C 

sıcaklıkta olan bir ortamda tutulmalıdır. Uygulama yüzey-

lerinde negatif yönden su buharı çıkışı olmamalıdır.  

Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar yüzey 

yağmur, su, don ve kardan korunmalıdır. Tam mekanik 

ve kimyasal dayanımını 7 günde sağlar.

Yoğunluk: 1,00 ± 0,02 kg/lt

AMBALAJ VE SARFİYAT
15 kg teneke kutu

      Yaklaşık olarak 0,200-0,300 kg/m² 

ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, astar ve emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ
Tek bileşenli olduğu için hızlı ve kolayca uygulanır. 

Yüzeyin derinlerine penetre olabilir. Yüksek mekanik 

dayanımı vardır. Uygulama yüzeyindeki kapiler 

boşlukları doldurur. Kürlendikten sonra toksik 

madde içermez. Mükemmel aderansa sahiptir. 

Her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanır. 

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, teraslarda, balkonlarda, 

çatılarda kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, sağlam ve yeterli 

basınç (min. 25 N/mm²) ve çekme dayanımına (pull off değeri, 

min. 1,5 N/mm²) sahip olmalıdır. Zayıf betonlar uygun yöntemle yüzeyden 

uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar ve delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Yüzey 

kuru olmalı, yüzey rutubeti %8’in altında olmalıdır. 

CONCEPTCUBOSEAL PB 40

CUBOSEAL PU PRIMER 1K

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU

Yağmurdan 
Koruyunuz

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Rulo/Fırça/Tabanca 
İle Uygulayınız

Karışımın Hazırlanması: CUBOSEAL PB 40 iki bileşenli olup, iki bileşenin karışım ömrü göz önüne 
alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde 
edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15 °C’den az olmamasına dikkat edilmelidir.
A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, 
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir 

karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

UYGULAMA
CUBOSEAL PB 40 rulo, mala, fırça ve airless (havasız) sprey ile uygulanır. Uygulamaya hazır hale 

getirilen karışım, yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni 
kat uygulama süresi olarak en az 4 saat (23 °C), en çok 24 saattir. 24 saati aşan yeni kat 

uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda 
belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir me-

kanik ve kimyasal dayanıma (23 °C, 55 % RH’de) 7 günde ulaşır. CUBOSEAL PB 40 
ince tarak mala, airless püskürtme makinaları ya da fırça veya rulo ile uygulanır. 
Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygula-
ma yüzeyi muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir. Püskürtme yöntemiyle 
uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme uygun bir tiner ile inceltildikten 
sonra uygulamaya geçilmelidir. 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ambalajlar 
açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işlemi mutlaka 
düşük devirli karıştırıcı ve uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır. İnce tarak mala, 
kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtücü yardımı ile astarlanmış yüzeylere, 

sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şakilde yayılır. Katman kuruyana kadar su 
ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır. İkinci kat 

uygulama yapılması durumunda katlar arası (yaklaşık 12- 24 saat) beklenmelidir. 
Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, seramik, 
tuğla duvar vb. ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzey ve 

ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
17 kg (A)+17 kg (B) teneke kutu - 1,500-2,000 kg/m² - Sarfiyatlar yüzey pürüzlülüğü, ortam ve yüzey ısısı 

ve uygulama metoduna göre değişim gösterebilir.

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL PB 40, iki bileşenli, hızlı kürlenen, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik 
ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine 
sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek 
kürlenen, bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır. İçeriği, tamamen elastomerik hidro-
fobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize edilmiş bitümle 
desteklenmiştir.

ÖZELLİKLERİ
Çatlak köprüsü oluşturur. Uygulaması kolaydır. (Rulo veya airless tabanca 
ile). Eksiz uygulanabilir. Birikinti suya dayanıklıdır. Dona karşı yüksek 
dirence sahiptir. -30 ºC /+90 ºC de fiziksel özelliklerini korur. Su 
buharı geçirimli olup uygulandığı yüzeylerin nefes almasını sağlar. 
Mükemmel aderans özelliğine sahiptir. Kimyasallara karşı etkin 
direnç sergiler. Kürlendikten sonra toksik madde içermez.

KULLANIM ALANLARI
Teras, çatı ve yağmur oluklarında, veranda ve balkonlarda, 
seramik altı ıslak hacimlerde, metal ve lifli malzemelerden 
yapılan hafif çatılarda, bitüm, PVC, EPDM esaslı membranlarda, 
beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton 
ve sıva artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin 
atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı 
kaplamalar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar CUBOTECH HG 
MORTAR 40 ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey durumuna bağlı 
olarak epoksi yada poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması 
sonrasında CUBOSEAL PB 40 uygulamasına geçilmelidir. 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler; Sertlik: R28 = 15 Mpa,
Sıcaklık: 5-35 °C, - Bağıl nem: < %85 olmalıdır. 
Astarlama: Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması öncesinde, film 
oluşturmadan poliüretan astar ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Renk:

Viskozite (BROOKFIELD) (23 ºC ve % 55 RH):

Özgül ağırlık (23 ºC ve % 55 RH):

Tutuşma Noktası:

Üzerinde Yürünebilme Süresi (23 ºC ve % 55 RH):

Tam Kürlenme:

ASTM D2196-86
TS 5833 EN ISO 3219

ASTM D1475 
DIN 53217 / ISO 2811
ASTM D93, kapalı kap

-

-

Siyah
A+B 

4.000 -5.000

0,98 ± 0,05

42

16-24

5

cP

gr/cm³

ºC

saat
gün

Yeniden Kat Alma:

Sertlik (7 gün):

Çekme Dayanımı (23 ºC ve % 55 RH) (7 gün):

Kopma uzaması (23 ºC ve % 55 RH):

Kap Ömrü (23 ºC ve % 55 RH):

-
ASTM D2240

DIN 53505 / ISO R868
ASTM D412
ASTM D412 

EN-ISO-527-3

12-24

35-40

> 3w

> 2000

40-45

saat

Shore A

N/mm²

%

Dk

Rulo/Fırça/
Taraklı Mala İle 

Uygulayınız

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

      Yaklaşık olarak 0,200-0,300 kg/m² 

kat uygulama süresi olarak en az 4 saat (23 °C), en çok 24 saattir. 24 saati aşan yeni kat 
uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda 

belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir me
kanik ve kimyasal dayanıma (23 
ince tarak mala, airless püskürtme makinaları ya da fırça veya rulo ile uygulanır. 
Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz. 24 saati aşma durumunda uygula
ma yüzeyi muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir. Püskürtme yöntemiyle 
uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme uygun bir tiner ile inceltildikten 
sonra uygulamaya geçilmelidir. 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ambalajlar 
açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işlemi mutlaka 
düşük devirli karıştırıcı ve uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır. İnce tarak mala, 
kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtücü yardımı ile astarlanmış yüzeylere, 

sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şakilde yayılır. Katman kuruyana kadar su 
ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır. İkinci kat 

uygulama yapılması durumunda katlar arası (yaklaşık 12- 24 saat) beklenmelidir. 
Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, seramik, 
tuğla duvar vb. ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzey ve 

ile). Eksiz uygulanabilir. Birikinti suya dayanıklıdır. Dona karşı yüksek 
dirence sahiptir. -30 ºC /+90 ºC de fiziksel özelliklerini korur. Su 

atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı 
 HG 

MORTAR 40 ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey durumuna bağlı 
olarak epoksi yada poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması 
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CUBOSEAL BT 2K

UYGULAMA
CUBOSEAL BT 2K iki bileşenlidir. Toz bileşen ile sıvı bileşen uygulamadan önce karıştırılır. 

Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve özel karıştırıcı uç yardımı ile yapıl-
malıdır. Karıştırma işlemi sonucunda kıvamlı, homojen ve topak içerme-

yen bir karışım elde edilir. Malzeme rulo veya fırçayla en az iki kat 
olarak uygulama fırça, mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile 

yapılır. File takviyesi istenmeyen durumlarda, CUBOSEAL BT 
2K (bir veya daha çok katman halinde, katlar arasında tam 

kuruma beklenerek) sarfiyat kısmında belirtilen sarfiyat 
miktarlarına uygun olarak uygulanabilir. File takviyesi 
istenen durumlarda öncelikle bir kat CUBOSEAL BT 2K 
uygulanır ve file ıslağına yatırılır. Daha sonra istenen 
katman kalınlığında CUBOSEAL BT 2K uygulanır. 
Katlar arasında tam kuruma beklenmelidir. Bir 
önceki kat tam olarak kurumadan üzerine kaplama 
yapılmamalıdır. Nemli ve soğuk ortamlarda kuruma 
süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurul-

malıdır. Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, 
seramik, tuğla duvar vb. ile kapatılması, korumaya 

alınması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam 
sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 

edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT
22 kg kova (A - sıvı bileşenli)

              8 kg torba (B - toz bileşen)

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
CUBOSEAL BT 2K, iki bileşenli, kauçuk - bitüm esaslı, solvent içermeyen ve elyaf katkılı su 
yalıtımı ürünüdür. Yüksek elastikiyet ve çatlak örtme kapasitesine sahiptir. Solvent veya 
zararlı maddeler içermez, ekolojiktir. Derzsiz, eksiz kaplama yapılır. Yüksek yapışma 
gücü vardır. Toprak nemi, rutubet, su ve basınçlı suya karşı kesin izolasyon 
sağlar. Klor, sülfat, tuz çözeltileri, zayıf asitler ve normal toprakta bulunan 
maddelere dayanıklıdır. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
Beton, sıva ve şap, sıvalı tuğla duvar, bitümlü membran, zift, 
asfalt, ziftli kağıt, metal, ahşap, OSB, çeşitli plastikler (CTP, 
PVC vb.), gazbeton, asbestli çimento levha ve çimento yonga 
levhalar ve benzerleri üzerine uygulanır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olabilir. 
Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraf-
tan su ve su buharı basıncı veya tuz kusması gözlenen alanlarda 
uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve 
serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, 
çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azalta-
cak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli 
görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir. 
Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak 
içermemeli, düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce 
CUBOTECH HG MORTAR 40 tamir harcı ile düzeltilmelidir. Dilatasyonlar CUBOSEAL DB 
Serisi Dilatasyon Bandı ile elastik şekilde yalıtılmalıdır. Çok gözenekli yüzeylerde, CUBO-
SEAL BT 2K ile sıyırtma astar çekilerek gözenekler macunlanır ve tam olarak kuruması 
beklenir. (aksi durumda gözeneklerde hapsolan nem buharlaşarak kabarmalara sebep 
olabilmektedir).
Duvar - taban birleşim yerleri uygulamadan 24 saat önce yalıtılır. Uygulama sıva filesi 
yardımı ile yapılır. Sarfiyat takriben 2 kg / mtul’dür.
Astarlama: CUBOSEAL BT 2K için astar olarak, sıvı bileşeni 1:10 oranında su ile inceltilerek 
elde edilen sıvı kullanılmalıdır. Astar sert bir fırça ile yüzeylere yedirilir ve tam olarak kuruması 
beklenir.

CUBOSEAL BT 1K ULTRA

Hareketli ek yerleri CUBOSEAL J40 (poliüretan esaslı) veya CUBOSEAL J60 (polisülfid esaslı)  
adlı mastiklerden biriyle kapatılmalıdır. 
Astarlama: Astarlama için 1 kg CUBOSEAL BT 1K ULTRA, 5 lt su ile 400-600 devir/dakika 

bir karıştırıcı ile karıştırılarak yüzeye astar olarak uygulanabilir. Astar 
kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

UYGULAMA
CUBOSEAL BT 1K ULTRA tek bileşenlidir ve kullanıma 

hazırdır. Kullanım öncesinde düşük devirli bir karıştırıcıyla 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Uygulama 

en az iki kat olarak fırça, mala veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile yapılır. Katlar arasında tam kuruma 
beklenmelidir. Bir önceki kat tam olarak kuru-
madan üzerine kaplama yapılmamalıdır. Nemli 
ve soğuk ortamlarda kuruma süresinin uzayabi-
leceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulanan 
malzeme tam kuruma sağlanana kadar yağmur, 
çiğ ve dondan korunmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasın-

da olmasına dikkat edilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT

20 kg’lık plastik kova
Astar olarak 0,15 kg/m² 

Yalıtım katı olarak 2-3 katta 2,0-3,0 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL BT 1K ULTRA kauçuk-bitüm esaslı, tek bileşenli solvent içermeyen UV dayanımlı, 
%900 elastik su yalıtımı ürünüdür.
ÖZELLİKLERİ
%900 elastiktir. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su 
geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında (-20 °C ile +200 °C 
arasında) özelliğini kaybetmez. UV dayanımlıdır. Teras, düz çatı ve çatı deresi 
gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur. Toprak altı 
kullanıma uygundur. Mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından et-
kilenmez. Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüze-
ye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz. Perde 
duvarların yalıtımında tek başına kullanımı mümkündür. Bitümlü 
membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında 
kullanıma uygundur.
KULLANIM ALANLARI
Beton, sıva ve şap, bitümlü membran, zift, asfalt, metal, 
ahşap, çinko, sac, çeşitli plastikler (CTP, PVC vb), çimento yon-
ga levhalar ve benzerleri üzerine uygulanır. Bina temellerinin 
bohçalamasında, perde duvarlarının ve istinat duvarlarının su 
yalıtımında, yer altı otopark döşemelerinin su yalıtımında, teras, 
bahçe teras ve balkonların su yalıtımında, beton, CTP, saç veya 
çinkodan imal edilen çatı derelerinde, ıslak mekanların su yalıtımın-
da, eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt gibi yalıtımların 
tamiratında, toprak altında ve üstünde, yatayda ve düşeyde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olabilir. Islak ve donmuş 
yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı veya tuz kusması 
gözlenen alanlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, 
tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlen-
melidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir. 
Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, 
düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce CUBOTECH HG MORTAR 
40 tamir harcı ile düzeltilmelidir. Dilatasyonlar CUBOSEAL DB SERİSİ DİLATASYON BANDI 
ile elastik şekilde yalıtılmalıdır. 

Görünüm/Renk:

Fiziksel Durumu:

Yoğunluk:

Siyah

Sıvı

1,00 ± 0,05 g/cm³

sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 

Rulo/Fırça/
Taraklı Mala İle 

Uygulayınız

Yağmurdan 
Koruyunuz

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

Zamanlamaya
Dikkat Ediniz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOSEAL BT 1K ULTRA tek bileşenlidir ve kullanıma gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur. Toprak altı 

Kopma uzaması:

Uygulama sıcaklığı:

Viskozite:

Katı madde oranı:

Plastik şekil değiştirme:

μ değeri:

Sd değeri:
(2 mm kuru kalınlık için)

% 900

+5 °C ile +30 °C

Takr. 8000 mPa.s

% 60

% 60

Takr. 13000

Takr. 26 m
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Astarlama: Astarlama için 1 kg CUBOSEAL BT 1K 5 lt su ile 400-600 devir/dakika bir karıştırıcı 
ile karıştırılarak yüzeye astar olarak uygulanabilir. Astar kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.
UYGULAMA
CUBOSEAL BT 1K tek bileşenlidir ve kullanıma hazırdır. Uygulama en az iki kat olarak 
fırça, mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile yapılır. File takviyesi istenmeyen durum-
larda, CUBOSEAL BT 1K (bir veya daha çok katman halinde, katlar arasında tam kuruma 
beklenerek) sarfiyat kısmında belirtilen sarfiyat miktarlarına uygun olarak uygulanabilir. 
File takviyesi istenen durumlarda öncelikle bir kat CUBOSEAL BT 1K uygulanır ve file ıslağına 

yatırılır. Daha sonra istenen katman kalınlığında CUBOSEAL BT 1K uygulanır. Katlar arasında 
tam kuruma beklenmelidir. Bir önceki kat tam olarak kurumadan üzerine kaplama 

yapılmamalıdır. Nemli ve soğuk ortamlarda kuruma süresinin uzayabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulanan malzeme tam kuruma sağla-

nana kadar yağmur, çiğ ve dondan korunmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat 

edilmelidir.
AMBALAJ VE SARFİYAT
30 kg’lık plastik kova
Astar olarak 0,15 kg/m² 
Yalıtım katı olarak 2-3 katta 2,0-3,0 kg/m²

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL BT 1K, bitüm kauçuk esaslı, soğuk uygulamalı, %600 esnekliği olan, tek bileşenli 
su yalıtım kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Elastiktir. Solvent veya zararlı maddeler içermez. Su buharı geçişini engellemez. Ekolojik bir 
üründür. Derzsiz, eksiz kaplama yapılır. Yüksek çatlak örtme kapasitesi vardır. Tek bileşenli, 
kullanıma hazır bir malzeme olduğundan uygulaması kolaydır. Yüksek yapışma gücü vardır. 
Bitki kökleri ve mikroorganizmalara dayanıklıdır. Donma-çözünme döngüsüne 
dayanıklıdır. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
KULLANIM ALANLARI
Tüm yatay ve dikey yüzeylerde, teras, çatı ve balkonlarda, 
temel ve perde yalıtımında, beton, gaz beton, tuğla, şap, 
çinko, ahşap, metal, çinko, PVC üzerine uygulanabilir. 
Eski bitümlü membranların tamirinde, baca ve 
metal oluklarda, çatlama ihtimali olan her türlü 
betonarme yapılarda, ısı yalıtım plakalarının 
yapıştırılmasında kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif 
nemli olabilir. Islak ve donmuş yüzeylere uygu-
lama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı 
basıncı veya tuz kusması gözlenen alanlarda 
uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, 
taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış ol-
malıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, 
kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak ta-
bakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. 
Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler 
pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, 
segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve to-
zumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce CUBOTECH HG MORTAR 
40 tamir harcı ile düzeltilmelidir. Dilatasyonlar CUBOSEAL DB SERİSİ DİLATASYON 
BANDI ile elastik şekilde yalıtılmalıdır. Hareketli ek yerleri CUBOSEAL J40 (poliüretan esaslı) 
veya CUBOSEAL J60 (polisülfid esaslı)  adlı mastiklerden biriyle kapatılmalıdır. Çok gözenekli 
yüzeylerde, CUBOSEAL BT 1K ile sıyırtma astar çekilerek gözenekler macunlanır ve tam olarak 
kuruması beklenir. (Aksi durumda gözeneklerde hapsolan nem buharlaşarak kabarmalara 
sebep olabilmektedir).

CUBOSEAL BT 1K

göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulanan malzeme tam kuruma sağla

CUBOSEAL J 40 POLİÜRETAN MASTİK

Sınırlamalar: PU mastiğin havayla temas edemeyeceği tamamen kapalı alanlarda 
uygulanmamalıdır. Boya uyumluluğu uygulama öncesi test edilmelidir. Uzun süre UV 
ışınlarına maruz kalması durumunda PU mastiğin rengi solabilir.
Standarlar: Aşağıdaki uygulamalar için CE belgesine sahiptir.
EN15651-1 iç ve dış mekan uygulamaları için cephe sızdırmazlık uygulamaları.
EN15651-4 iç ve dış mekan uygulamaları için yaya kaldırımı sızdırmazlık uygulamaları.

    AMBALAJ
600 ml’lik sosis (kolide 20 adet)

ÜRÜN TANIMI
Tek komponentli, genel amaçlı poliüretan yapıştırıcı ve sızdırmazlık macunudur. 
Uygulama sonrası havadaki nemle hızla reaksiyona girerek sert ve elastik yapıştırma ve 
sızdırmazlık malzemesi oluşturur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Orta sertlikte, yüksek mukavemettedir. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Metal, cam, 
ahşap, beton, tuğla, fayans gibi malzemelere astar gerektirmeksizin 
çok güçlü yapışır. İç ve dış mekânlarda kullanılabilir, hava şart-
larına dayanıklıdır. İhmal edilebilir ölçüde hacim kaybına 
uğrar. Üzeri boyanabilir. Dik yüzeyde akma yapmaz. 
Kimyasallara dayanımı yüksektir.

KULLANIM ALANLARI
Otomotiv karoser, konteyner ve karavan 
imalatında, yapı sektöründe sızdırmazlık ve 
yapıştırma uygulamalarında, metal saç yapıştır-
ma ve sızdırmazlık işlerinde, havalandırma 
kanalları ve yağmur suyu oluklarında kullanılır.

UYGULAMA
Yüzeyler temiz olmalı, adezyonu zayıflatacak yağ, 
toz, pas ve gevşek parçalar içermemelidir. Gerekiyorsa 
gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile (aseton, mek) 
temizlenmelidir. Uygulama öncesi yüzeyin kuru olduğundan 
emin olunmalıdır. Uygulama derinliği, uygulama genişliğinin kaba-
ca yarısı olmalıdır. Derzin tamamı doldurulmalı, PU mastik uygun bir aletle 
ve sabunlu suyla düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile 
+35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Görünüm:

Yoğunluk:

Kuru madde oranı:

pH:

Esneklik:

Isı dayanıklılığı: 

Uygulama Sıcaklığı: 

Kuruma Süresi:
(20°C)

Uygulama kalınlığı:

Kahverengi - Siyah renkli 
bitüm emülsiyonu 

1.05 kg/Lt ± 0.02 

% 60 ± 2

 8-12 

% 600 

 -30 °C ile +80 °C 

+5 °C ile +30 °C 

Yüzeyde 60 dk
Temelde 8-12 saat 
Tam Kuruma : 1-3 gün 

2-3 mm 

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU

Yağmurdan 
Koruyunuz

Rulo/Fırça
İle Uygulayınız

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

%100 Modulus: (ISO 8339) yaklaşık 0,4 N/mm²

Kürleşme mekanizması: 

Yoğunluk:

Uygulama Sıcaklığı:

Dik Yüzeyde Akma:

Kabuk Bağlama Süresi:

Hacim Kaybı:

Shore A Sertliği:

Tek komponentli poliüretan

1,35 – 1,39 gr/ml

+5 ºC ile +35 ºC

(ISO 7390) < 3mm

25-35 dk (23º ve %60 BN)

<%5

40+/-5

Kopmada Uzama:

Sıcaklık Dayanımı:

(ISO 8339) > %300

-30 ºC ile +90 ºC

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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CUBOSEAL TP 127 (PAH BANDI) 

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

PG - Dökme kıvam; Dökerek veya makine ile uygulanır. Malzemenin iyi 
yapışabilmesi için uygulamadan hemen sonra spatül ile malzemeyi derz kenarları-
na doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanabilir. Beton derzlerine yapılacak 
uygulamada betonun en az 28 günlük olmasına ve yüzeyin kuru olmasına dikkat 
edilmelidir. Malzeme uygulandıktan sonra 12-24 saat süreyle suya karşı, 3-4 gün 
süreyle yağlara karşı korunmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

   AMBALAJ VE SARFİYAT
10 kg (A) + 1 kg (B)     

Derz genişliği; Maksimum 10-200 mm arasında olmalıdır.
 Derz derinliği; Optimum genişlik: Derinlik oranı 2:1,

Derz yüzeyi/uygulama: Minimum Derinlik, Cam, 
metal gibi düz ve parlak 5 mm, Geçirgen ve dikey 

10 mm, Hidrostatik basınca maruz 20 mm, Trafiğe 
maruz 20 mm

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL J 60 iki bileşenli, elastomerik, yüksek performanslı polisülfit derz dolgu 
malzemesidir. Yatay uygulamalar için dökme kıvamında (PG-Pouring grade), yatay 
ve dikey uygulamalar için tiksotropik-mala kıvamında (GG-Gun grade) tiplerindedir.
ÖZELLİKLERİ
UV ve ozona dayanıklıdır. Kimyasal dayanımı yüksektir. Jet yakıt ve yağlarına 
dayanımlıdır. Solvent içermez. Büzüşme ve çatlama yapmaz. Antibakteriyeldir. Yük-
sek yapışma özelliğine sahiptir. Kalıcı geçirimsizlik sağlar. İçme suyu depolarında 
kullanılabilir. Hava şartlarından genleşme hareketlerinden etkilenmez. Yüksek 
esneklik - elastoplastik değerlerine sahiptir.
KULLANIM ALANLARI
Tüm iç ve dış mekan yatay ve dikey yüzeylerinde, prefabrik eleman-
ların birleşim detaylarında, inşaat genleşme dilatasyon derzlerinde, 
havaalanları, köprü, tünel ve otoyollarda, endüstriyel beton 
zeminlerinde, su ve atık su tankları, kanalizasyon borularında, 
endüstriyel ve kimyasal atık tesislerinde, petrol ve gaz istasyon-
larında, çelik, alüminyum, metal, bakır, taş, plastik, tahta, cam 
tuğla, beton gibi yüzeylerde kullanılır.
YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulamadan önce derzler toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi 
maddelerden arındırılmalıdır ve derz yüzeyi kuru olmalıdır. 
Ahşap yüzeyde; kalkmış, kabarmış yerler zımparalanmalı, 
metal yüzeyde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmeli, çimento 
esaslı yüzeyde; derzler tel fırça ile temizlenmelidir. Uygulamadan 
önce, derz macununa alttan destek vermek ve derinliğini ayarlamak 
için polietilen fitil kullanılabilir. 
Astarlama: CUBOSEAL J60 uygulamasından önce astar olarak CUBOSEAL 
PU Primer 1K kullanılmalıdır. Astar öncesi yüzey tel fırça ile temizlenip, tozu 
alınmalı ve astar fırça ile sürülmelidir. Astarlı yüzeye parmak ile dokunulduğunda 
hafif bir yapışma olmalıdır. Mastik, parmak ıslanmayacak halde iken ve 20 °C‘de en fazla 
1 saat içinde uygulanmalıdır. 
Karıştırma: A ve B bileşenleri 3-5 dakika düşük hızda (200-300 rpm) matkap ile 
karıştırılmamalıdır.
UYGULAMA
CUBOSEAL J 60 kıvamına göre; GG - Mala kıvam; tabanca - spatül ile uygulanır. 

AMBALAJ
12cm genişliğinde 50 m’lik rulolar

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL TP 127’nin, taşıyıcısı ince dokulu polyester file olup orta kısmı yüksek 
elastikiyete sahip elastomerik reçineden üretilmiştir.

ÖZELLİKLERİ
Kolay uygulanır. Sürme esaslı tüm ürünler ile uyumludur. Bu nedenle başka bir 
yapıştırıcı gerektirmez. Sürekli bir yalıtım sağlar. Birçok kimyasal maddeye karşı 
dayanıklıdır. Ozon ve UV’ ye dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI
Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda, ıslak hacimlerin 
yalıtımında, statik çatlakların tamiratında, prekast veya betonarme 
çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama Yüzeyinin Hazırlanması:
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan 
arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, 
pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar 
uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen 
alanlarda mekanik yöntemler ile yüzey pürüzlendirilmelidir.
CUBOSEAL TP 127 (Pah Bandı) Uygulaması:
Öncelikle; kullanılacak yalıtım ürünü seçilmelidir. Bu ürün 
uygulama yeri ve ortam şartlarına uygun olmalıdır. Yalıtım 
malzemesi uygulamasından önce CUBOSEAL TP 127 uygula-
ma yapılacak yere göre ölçüsü alınarak kesilir ve uygulamaya 
hazır şekilde saklanır. Sürme esaslı yalıtım malzemesinin ilk 
katı sürüldükten sonra CUBOSEAL TP 127 soğuk derz, köşe ve ya-
tay-dikey birleşim yerleri ve çatlakların üzerine serilir. CUBOSEAL TP 127 
yalıtım malzemesinin içerisine gömülmesi için yalıtımın ilk katı biraz fazla 
sürülmelidir. Sonrasında CUBOSEAL TP 127’nin üzerine ikinci kat su yalıtım malze-
mesi, bant yüzeyini tamamen örtecek şekilde uygulanır ve yalıtım sonlandırılır. Ger-
ekirse pah bandının birleşim uçları kaynak havyası ile PVC yumuşayana kadar ısıtılır 
ve daha sonra üst üste min. 1O cm gelecek şekilde bastırılarak birbirine yapışması 
sağlanır. Bu şekilde sürekli ve kesintisiz bir yalıtım sağlanır. Pah bantları seramik 
yapıştırıcıları, akrilik yapıştırıcılar ve tamir harçları ile de beton yüzeye yapıştırılabilir.

CUBOSEAL J 60

Tüm iç ve dış mekan yatay ve dikey yüzeylerinde, prefabrik eleman-
ların birleşim detaylarında, inşaat genleşme dilatasyon derzlerinde, 

önce, derz macununa alttan destek vermek ve derinliğini ayarlamak 

CUBOSEAL J60 uygulamasından önce astar olarak CUBOSEAL 
PU Primer 1K kullanılmalıdır. Astar öncesi yüzey tel fırça ile temizlenip, tozu 

yalıtımında, statik çatlakların tamiratında, prekast veya betonarme 

hazır şekilde saklanır. Sürme esaslı yalıtım malzemesinin ilk 
katı sürüldükten sonra CUBOSEAL TP 127 soğuk derz, köşe ve ya

Isı:

Tava ömrü:

İlk kürlenme (Saat):

Nihai kürlenme (Saat):

5 °C

9 (Saat)

5 (Gün)

8 (Hafta)

40 °C

45 (Dk)

5 (Saat)

7 (Gün)

10 °C

6 (Saat)

72 (Saat)

4 (Hafta)

25 °C

1 (Saat)

24 (Saat)

2 (Hafta)

Malzeme içeriği:

Renk:

Yoğunluk:

Servis ısısı:

Uygulama ısısı:

Shore A sertliği:

Hareket kabiliyeti: 

Kopma:

Polisülfit (Thiokol)

Gri (A+B karışımı)

1.60 ±0.05 kg / lt

-50 °C ile +100 °C

+5 °C ile +40 °C,
(20 °C  ile 40 °C makine)

15-25

~ %25

> %200 (mala), 
> %400 (dökme)

TEST
Çekme
Dayanımı 
(Enine):
Çekme
Dayanımı
(Boyuna):
Maksimum
Yükte Uzama 
(Enine):
Maksimum
Yükte Uzama 
(Boyuna):

Sertlik:
Renk:
Su Basıncı 
Dayanımı:

Soğukta
Katlama:

Servis
Sıcaklığı:

Kalınlık:

Genişlik:

Ağırlık:

STANDART

EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

ISO 868
Gri

EN 1928

SIA 280/3

SIA V280/3+4

 BİRİM

MPa

MPa

 %

 %

Shore A

Bar

-

-

mm

mm

 gr/mt

 DEĞER

 30

 76

 139

 22

70

>1,5

 -30 °C’da 
Çatlama

Yok

30/+90°C

 0,5
 120/70 
150/100

 38



138cubo.com.tr

CUBOSEAL DB 1515 (15 cm genişlik, 1,5 mm kalınlık) - CUBOSEAL DB 2015 (20 cm genişlik, 1,5 mm kalınlık)
CUBOSEAL DB 2515 (25 cm genişlik, 1,5 mm kalınlık) - CUBOSEAL DB 3015 (30 cm genişlik, 1,5 mm kalınlık)
CUBOSEAL DB 1520 (15 cm genişlik, 2 mm kalınlık) - CUBOSEAL DB 2020 (20 cm genişlik, 2 mm kalınlık)
CUBOSEAL DB 2520 (25 cm genişlik, 2 mm kalınlık) - CUBOSEAL DB 3020 (30 cm genişlik, 2 mm kalınlık)
Tüm tipler 25 m’lik rulolar halindedir. Daha farklı boyutlar için lütfen yetkililerimizle iletişime geçin.

ÜRÜN TANIMI
Termoplastik elastomer esaslı CUBOSEAL DB, her türlü yapı ve genleşme derzlerinin birleşim yerlerinde 
kullanılan kalıcı elastikiyette dilatasyon bandıdır. Uygulama sırasında yapıştırıcı olarak yüksek performanslı, 
CUBOTECH EP MORTAR 30 kullanılmalıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
UV dayanımı yüksektir. Bitki köklerine karşı dayanımı yüksektir. Bakteri ataklarına ve kimyasal olarak 
parçalanmaya dayanıklıdır. Çevresel etkiler ve agresif ortamlara karşı yüksek dirence sahiptir. Kolay 
İşlenebilir. Yüksek elastikiyete sahiptir. 
KULLANIM ALANLARI
Bitki köklerine dayanıklı olduğundan toprak altı uygulamalarda, yatay/dikey dilatasyonların su 
yalıtımında, geniş ve düzensiz çatlakların yalıtımında, taban-parapet ve temel-perde 
bağlantılarının elastik su yalıtımında, çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi 
farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde, yüzme havuzu ve atık su 
ünitelerinde, tünel ve benzeri yer altı yapılarında kullanılır.
UYGULAMA
Uygulama Yüzeyinin Hazırlanması:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve serbest parçacıklardan 
arındırılmış olmalıdır.
Uygulama Şekli:
CUBOFIX EP MORTAR 30 Uygulaması: CUBOTECH EP 
MORTAR 30 iki bileşenlidir. Uygulamadan önce A bileşeni 
(3,75 kg) ve B Bileşeni (1,25 kg) düşük devirli karıştırıcı ile 
homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırılır. Mala 
ve spatula yardımı ile dilatasyon yanaklarına takriben 
1,0 – 1,5 mm kalınlığında uygulanır. Uygulama genişliği, 
uygulanacak bant genişliğinin her iki tarafından min. 50 
mm kadar fazla olmalıdır. Kuvvetli aderans sağlamak için 
uygulama esnasında yapıştırıcı zemine iyice yedirilmelidir.
CUBOSEAL DB Uygulanması: Uygulama yapılacak al-
anlar tespit edilerek uygun bant boyları hazırlanır, ekleme 
gerektiren bantlar uygulamadan önce sıcak hava tabancası ile 
kaynatılarak hazırlanır, bu işlem için CUBOTECH EP MORTAR 30 
kullanılamaz. CUBOSEAL DB epoksi yapıştırıcı katmanının üzerine 
serilir. Uygun bir rulo yardımı ile CUBOSEAL DB ve CUBOTECH EP 
MORTAR 30 arasında tam temas oluşması sağlanır. Benzer şekilde 
bandın üst yüzeyine CUBOTECH EP MORTAR 30 uygulanır. Uygulama 
1,0 – 1,5 mm kalınlığında ve bandın her iki tarafından min. 20 mm taşacak 
şekilde alttaki yapıştırıcının üzerine bindirilir, katman sertleşmeye bırakılır. Bant 
yüzeyinde daha estetik bir yüzey istenirse, epoksi yapıştırıcı uygulaması öncesi bandın üst 
kısmına maskeleme bandı yapıştırılabilir. Bant epoksi uygulamasının hemen bitiminde kaldırılmalıdır. 
CUBOTECH EP MORTAR 30 tam olarak sertleşene kadar bant hareket ettirilmemeli, kaldırılmamalı, suya karşı 
korunmalı ve mekanik olarak zorlanmamalıdır. Soğuk havalarda yapıştırıcının kuruma süresinin uzayacağı, 
sıcak havalarda kısalacağı göz önüne alınmalıdır.
AMBALAJ
CUBOSEAL DB 1510 (15 cm genişlik, 1 mm kalınlık) - CUBOSEALDB 2010 (20 cm genişlik, 1 mm kalınlık)
CUBOSEAL DB 2510 (25 cm genişlik, 1 mm kalınlık) - CUBOSEAL DB 3010 (30 cm genişlik, 1 mm kalınlık)

CUBOSEAL DB (DİLATASYON BANTLARI) 

CUBOSEAL AQUA MAX

Hemen ardından CUBOSEAL AQUA MAX, yapıştırıcı üzerine serbest bir şekilde serilir 

ve uygun ekipman ile baskı yapılarak alttaki yapıştırıcıya iyice yapışması ve boşluk 

kalmaması sağlanır. CUBOSEAL AQUA MAX uygulamasında membranlar 10 cm bini payı 

ile üst üste bindirilir. Bini payları poliüretan mastik yardımı ile birbirine eklenir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra CUBOFIX grubundan C2TE sınıfı bir uygun bir seramik 

yapıştırıcısı ile seramik döşeme işlemi tamamlanabilir. Zemin ve duvar birleşim-

lerinde ürünün uygulanması min. 20 cm yukarıdan başlamalıdır.

AMBALAJ
75 m²’lik rulolar (1,5 m genişlikte ve 50 m boyunda)

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL AQUA MAX, iki non-woven keçe arasında termoplastik katmandan oluşan, %100 

su geçirimsiz özel bir tabakaya sahip 3 katmanlı ıslak hacim tekstil membranıdır.

ÖZELLİKLERİ
Suyun yapılara kontrolsüzce girişini düzenler, zemin pürüzlülüğünü önler, 

çift taraflı yapıştırma ile hızlı temiz ve sızdırmaz uygulanır, 

uygulaması kolaydır. Yüksek yırtılma dayanımına sahiptir. 

Alkaliye karşı dirençlidir, yüksek esnekliğe sahiptir.

KULLANIM ALANLARI
Banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacim oluşan bina 

içi riskli tüm bölgelerde seramik altında, açık 

teras, havuz, su deposu gibi sürekli suya maruz 

kalan yapılarda, temel altı perde beton birleşim 

noktaları gibi alanlarda kullanılır.

UYGULAMA
Ürünün uygulanacağı yüzeyin pas, kir, beton temiz- 

lenmiş olması gerekir. Beton çatlağı veya bozukluklar 

varsa CUBOFIX grubundan uygun bir tamir harcı ile yüzey 

düzeltilmelidir. Ürünün uygulanacağı yatay veya düşey zeminlerde, 

CUBOFIX grubundan C2TE sınıfı bir seramik yapıştırıcısı 4-8 kg/m² sarfiyatla 

zemine sürülür. 

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve serbest parçacıklardan 

kullanılamaz. CUBOSEAL DB epoksi yapıştırıcı katmanının üzerine 
serilir. Uygun bir rulo yardımı ile CUBOSEAL DB ve CUBOTECH EP 
MORTAR 30 arasında tam temas oluşması sağlanır. Benzer şekilde 

TEST
Çekme Dayanımı (Enine):

Çekme Dayanımı (Boyuna):

Maksimum Yükte 
Uzama (Enine):

Maksimum Yükte 
Uzama (Boyuna):

Yırtılma Yayılması 
Dayanımı (Enine):

Yırtılma Yayılması 
Dayanımı (Boyuna):

Sertlik:
Epoksiden Soyulma 
Dayanımı:

STANDART
EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

EN-ISO 527-3

EN-ISO 12310-2

EN-ISO 12310-2

ISO 868

DIN 16860

BİRİM
MPa

MPa

%

%

N/mm²

N/mm²

Shore A

N/10mm

DEĞER
 4,7

 4,8

580

532

48

42

70

> 20

Kimyasal
Dayanım:
Renk:
Su Basıncı 
Dayanımı:
Soğukta
Katlama:
Servis
Sıcaklığı:
Kalınlık:
Genişlik:
Ağırlık:

Bar

-

-

mm
cm

gr/cm²

> 5

-30 °C’da
Çatlama Yok

30 / +80 °C

1,0-1,5-2,0
15-20-25-30-35-40

1,050 +-%5

Su bazlı ve bitüm bazlı 
temel yalıtımları Deniz 

suyu, Atık su, UV ışınları, 
Hidroliz, Mikroorganizma

RAL 7040

EN 1928

SIA 280/3

SIA V280/3+4

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

Görünüm: 

Kalınlık:

Birim Ağırlık:

Raf Ömrü: 

Sıcaklık Dayanımı:

Mavi 

~ 0,57 mm

190-210 g/m²

Açılmamış ambalajında 
kuru ortamda 24 ay

(-20 °C) - (+80 °C)

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL
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CUBOSEAL PU INJECT 1K

UYGULAMA
Asgari başlayarak, kademeli olarak enjeksiyon istenen orana ulaşana kadar pompa 
basıncı arttırılır. Enjeksiyon seviyesi, doldurulacak boşluğun büyüklüğü ve genel olarak 
uygulanacak bölgenin durumuna bağlıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

        AMBALAJ VE SARFİYAT
20 kg+2 kg

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL PU INJECT 1K su yalıtımı ve beton yüzeylerin çatlakları ve boşluklarda 
sızdırmazlık sağlamak için uygun olan, esnek yapıda, tek komponentli, poliüretan 
esaslı, su ile reaksiyona girerek PU köpük oluşturup, çatlakları doldurarak su izo-
lasyonunu sağlayan bir reçinedir. Ciddi yapısal hareketlere (sismik aktivite) ve araç 
trafiğine maruz kalan alt yapı inşaatlarında,duvar, zemin, beton konstrüksiyonlarda 
kullanım için tavsiye edilir. Uygulamada tek bileşenli enjeksiyon pompası gereklidir.

ÖZELLİKLERİ
Özellikle betonun birleşim yerleri olmak üzere, çatlaklar ve boşluklar için 
etkin bir izolasyon malzemesidir. 
Düşük viskozitelidir: Minimal basınç ile derin penetrasyon sağlar. 
Yüksek genişleme sağlayan tamamen hidrofobik ve esnek bir köpük 
verir. 
Kolay uygulanabilir: Tek bileşenlidir ve yeterli uygulama 
zamanı sağlar. Mantar ve diğer mikroorganizmalara oldukça 
dayanıklıdır. 
Kullanıcı ve çevre dostudur, hiçbir solvent veya itici gaz içermez, 
depolama, ulaşım ve kullanım için güvenlidir. Yüksek performans, 
dayanıklılık ve uzun ömrü ile uygun ve maliyetli bir çözüm sağlar.

KULLANIM ALANLARI
Aşağıdaki yapılarda su sızıntılarını durdurur:
Temeller, zemin altı yapıları, örneğin, garajlar, tüneller ve alt 
geçitler, kanalizasyon sistemleri, tanklar, su yolları ve barajlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Mümkünse uygulanacak yüzeyi yüksek basınçla yıkayınız, yüzeydeki 
yağ, pas, vaks, kir vb temizleyiniz. Çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp 
ayırıcı ajanlar, kürlenmiş membranların da kaldırılması gerekir. 
Karıştırma: İlk olarak, CUBOSEAL PU INJECT 1K ve KATALİZÖRÜ karıştırılmalıdır. 
Katalizör uygulama yapılan yerin ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak %1-10 
arasında kullanılır. Karıştırma sırasında, reaksiyonun erken başlamaması için 
karışım nem ve sudan uzak tutulmalıdır.

CUBOSWELL 2005-2010

CUBOSWELL bantların yüzeye yapıştırılması gerekirse, CUBOSEAL J 40 adlı poliüretan 
mastiğimiz veya CUBOTECH EP MORTAR 30 adlı epoksi esaslı montaj harcımız kul-
lanılabilir. Uygulamaya geçmeden önce mastiğin veya epoksi harcın tam kurumamış 
olması, yarı yaş haldeyken üzerine bant yapıştırılması gerekir. 

               AMBALAJ
CUBOSWELL 2005 --- 5 mm X 20 mm, 20 metre/Rulo

CUBOSWELL 2010 --- 10 mm X 20 mm, 10 metre/Rulo

ÜRÜN TANIMI
Hidrofilik parçacıklar içeren TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı yüksek şişme ve uzun 
çevrim kapasiteli şişen su tutucu derz bandıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uygulaması kolaydır, elastiktir, kontrollü şişer beton dökümünde aniden şişmez ve betona 
zarar vermez. Yüksek tuz konsantrasyonuna ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 
Şişme esnasında parçalanma, dağılma olmaz. Çevrim kapasitesi üst düzeydedir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, havuzlarda, su depolarında, arıtma tesislerinde, 
temel-perde birleşimlerinde, rögarlarda, boru giriş-çıkışlarında, 
tünel segmentlerinde, eski ve yeni betonların birleşim yerlerinde, 
inşaat derzlerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulanacak yüzey tozdan, çimento parçacıklarından, yağdan, 
boyadan, kür ve diğer maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
sırasında yüzeyin kuru olması gerekir. Yağmur veya yüzeyde su 
bulunması, bantın vaktinden önce genleşmesine neden olabilir.

Bileşenleri Ekleyerek 
Karıştırınız

İç ve Dış Cepheye 
Uygundur

Yağmurdan 
Koruyunuz

Yüzey Kontrolü
Yapınız

YÜZEY

KONTROL

CUBOSEAL PU INJECT 1K

CUBOSEAL PU INJECT 1K KATALİZÖRÜ

ÖZELLİK

Görünüş:

Viskozite:

Özgül
Ağırlık:

Parlama 
Noktası:

BİRİM

-

cP

Gr/cm³

‘C

METOD

-

ASTMD2126 - 86, @25’C

ASTM D1475 / 
DIN5317 ISO2811@20’C

ASTMD93

DEĞER

Şeffaf

60

0,94

>110

ÖZELLİK

Görünüş:

Viskozite:

Özgül
Ağırlık:

Parlama 
Noktası:
Ele
Yapışma
Süresi:

BİRİM

-

cP

Gr/cm³

‘C

Saat

METOD

-

ASTMD2126-86, @25’C

ASTM D1475 / 
DIN5317 ISO2811@20’C

ASTMD93

-

DEĞER
Sarı

Renkli
Sıvı

180-250

1,10

>110

2

* %10 tuzlu suda dahi genleşme kapasitesi vardır.

* 23°C’lik sıcaklıkta hesaplanmıştır.

Genleşme oranı

Kopma uzaması:

Gerilme direnci:

Renk:

Yoğunluk:

Sertlik:

Uygulama sıcaklığı:

%850

%490/770

1.2/2.2 Mpa

Mavi

1,25 g/cm³

40

-30 °C ile +70 °C
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CUBOSEAL CR LIQUID 

Şantiyede transmikserdeki yaş hazır beton içine:
Transmikserdeki hazır beton üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış CUBOSEAL CR 
LIQUID katkısı yavaşça eklenip en az 10-15 dakika karıştırıldıktan sonra beton dökülür.

Prekast beton santralinde:
CUBOSEAL CR LIQUID katkısı, karışım suyu ile birlikte veya en son bileşen olarak 
betona ilave edilir.
Dozaj: Su :Çimento oranı          Kullanım (Çimento ağırlığının)

                      < 0.50                           % 2
              > 0.50                           % 3

Uyum: CUBOSEAL CR LIQUID, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir;
Portland çimento, uçucu kül, cüruf. Diğer beton katkıları ile birlikte 

kullanmadan önce deneme yapınız ve teknik servisimize danışınız.

 AMBALAJ
30 kg bidon, 250 kg varil,

 UYARI
CUBOSEAL CR LIQUID katkısı su içerdiğinden ve katkı ilavesinin 
toplam beton su/çimento oranında artış göstereceğinden dolayı, 
kıvam sınıfı beton santralinde bir alt sınıf olarak üretilmelidir. 
Böylece şantiyedeki beton döküm yerinde CUBOSEAL CR LIQUID 

katkısı eklendiğinde istenilen bir üst kıvam sınıfı elde edilecektir. 
Malzeme yapısından dolayı dozajlama aparatında kabuklaşma/

kristalleşme olabilir. Bu yüzden aparatlar düzenli olarak iyice 
yıkanmalıdır. Mikserde oluşabilecek kabuklaşma/kristalleşmeye 

karşı önlem alınmalıdır. CUBOSEAL CR LIQUID katkısı eklendikten 
sonra yaş hazır beton ~45 dakika içinde işlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL CR LIQUID, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile 
doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan likit halde beton katkısıdır.

ÖZELLİKLERİ
Betonda agresif kimyasallara dayanım artar. Betonun sülfürik asit ve sülfata karşı 
dayanımını artırır. Betonun donma çözülme dayanımını artırır. Betondaki donatının 
korozyonunu yavaşlatır. Korozif etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez. Klor içermez. 
Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır. 14 bar’a kadarki 
su basıncına dayanıklıdır. Pozitif ve negatif yönden gelen su basıncına 
dayanıklıdır. Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler 
boşlukları doldurur. (max. 400 mikron). İçme suyu depolarında 
kullanılabilir. Zehirli değildir.

KULLANIM ALANLARI
Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlarda, 
içme suyu depolarında, temel betonu, istinat duvarı, 
köprü, tünel ve kanallarda, kimyasal ve çevresel 
etkilere dayanımlı betonlarda, kütle betonlarında, 
prekast elemanlarda kullanılır.

UYGULAMA
Hazır beton santralinde beton karışım suyu 
ile birlikte; Karışım suyunun %70 kullanımından 
sonra CUBOSEAL CR LIQUID katkısı betona eklenir. 
Homojen bir karışım ve istenilen işlenebilirlik elde 
edene kadar iyice karıştırılır. Uygulama yapılacak yüzey 
ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

Hazır beton santralinde transmikserdeki beton üzerine;
Transmikserdeki hazır beton üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış CUBOSEAL 
CR LIQUID katkısı yavaşça eklenip en az 5-10 dakika karıştırıldıktan sonra beton mikser 
kamyonu çıkabilir.

CUBOSEAL CR POWDER

Hazır beton santralinde yaş haldeki hazır beton içine: Santralden transmiksere 
boşaltılan hazır beton üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış CUBOSEAL CR POWDER 
katkısı yavaşça eklenip en az 5 dakika karıştırıldıktan sonra kamyon çıkarılır. Beton döküm 
yerinde transmikser 1-2 dakika yüksek hızda karıştırılarak beton dökümüne geçilir.

Şantiyede transmikserdeki yaş hazır beton içine: Transmikserdeki hazır beton 
üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış CUBOSEAL CR POWDER katkısı yavaşça 
eklenip en az 10-15 dakika karıştırıldıktan sonra beton dökülür.

   Prekast beton santralinde: CUBOSEAL CR POWDER toz katkısı, önce kuru 
haldeki agrega üzerine eklenerek 2-3 dakika karıştırılır. Sonra, çimento 

ve su eklenip istenilen standarttaki beton elde edilir.
Dozaj:  Su: Çimento oranı    Kullanım (Çimento ağırlığının)

                 < 0.50                      % 0.6 – 2.0
                > 0.50                      % 0.8 – 3.0
Uyum: CUBOSEAL CR POWDER, aşağıdaki maddelerle birlikte 
kullanılabilir; Portland çimento, uçucu kül, cüruf, silica fume. 
Diğer beton katkıları ile birlikte kullanmadan önce deneme 
yapınız ve teknik servisimize danışınız.

AMBALAJ
20 kg’lık kraft torba

UYARI
Mikserde oluşabilecek kabuklaşma/kristallenmeye karşı önlem 

alınmalıdır. Islak-yaş hazır betona toz haldeki katkı eklenmemelidir. 
CUBOSEAL CR POWDER katkısı eklendikten sonra yaş hazır beton en geç 

45 dakika içinde işlenmelidir.

ÜRÜN TANIMI
CUBOSEAL CR POWDER, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar 
ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan toz halde beton katkısıdır.

ÖZELLİKLERİ
Betonda agresif kimyasallara dayanım artar. Betonun sülfürik asit ve sülfata karşı 
dayanımını artırır. Betonun donma çözülme dayanımını artırır. Betondaki donatının 
korozyonunu yavaşlatır. Korozif etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez. Klor 
içermez. Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır. 
14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır. Pozitif ve negatif 
yönden gelen su basıncına dayanıklıdır. Betonda daha sonra 
oluşabilecek çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. (max. 
400 mikron). İçme suyu depolarında kullanılabilir. 
Zehirli değildir.

KULLANIM ALANLARI
Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlarda, 
içme suyu depolarında, suya maruz temel betonu, 
istinat duvarı, köprü, tünel, kanal gibi yapılarda, 
kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı beton-
larda., kütle betonlarında, prekast elemanlarda 
kullanılır.

UYGULAMA
Su ile karıştırma; CUBOSEAL CR POWDER toz 
katkısı sulandırılarak kullanılır. Önce bir kaba 
yeterince su konur ve CUBOSEAL CR POWDER üze-
rine eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar 
karıştırılır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Sulandırma oranı (ağırlıkça); 1 birim toz : 0.5 birim su

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN GRUBU
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SU YALITIM UYGULAMALARI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

UYGULAMA YÜZEYLERİ

TEMEL,
BODRUM

ÇATI VE 
TERAS

HAVUZ

SU
DEPOSU

ISLAK 
HACİM

SERAMİK/
MERMER
KAPLAMA 
ÜZERİ
ESKİ BİTÜM/
BİTÜMLÜ
MEMBRAN 
KAPLAMA
ÜZERİ

DIŞTAN 
(NEGATİFTEN)
GELEN SU/
NEM

EVSEL 
ATIK SU

AKTİF SU 
KAÇAKLARI

TEMEL ALTI

GEZİLMEYEN TERAS - 
ÜZERİ KAPANACAKSA

PERDE, İSTİNAT DUVARI

GEZİLEN TERAS -
ÜZERİ KAPANACAKSA

KAPLAMASIZ
DEKORATİF (SÜS)

FOSEPTİK

KANALET

ASANSÖR ÇUKURU, 
BODRUM (İÇERDEN)

 _

BODRUM KATLARI

HAVUZ, BANYO GİBİ 
ISLAK HACİMLER

CUBOSEAL 
WATERSTOP  
(ŞOK TIKACI)

+

+

+

+

 _

 _

SERAMİK KAPLAMALI

GEZİLMEYEN TERAS - 
ÜZERİ AÇIK KALACAKSA

KAPLAMA ÖNCESİ

AHŞAP ÜZERİ

METAL ÜZERİ

TERAS BAHÇE

TUZLU SU

KAPLAMASIZ HAVUZ, 
GÖLET

TERMAL & HAMAM
& SAUNA

KULLANIM SUYU

İÇİLEBİLİR SU

BANYO & WC

BALKON

CUBOSEAL 
CA 20

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
CA 30

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
CR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
CR SD

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
İZOPLAST

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
BT 2K

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
BT 1K 
ULTRA

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
BT 1K

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
PB 40

+

+

+

+

+

+

+

GEZİLEN TERAS -
ÜZERİ AÇIK KALACAKSA

CUBOSEAL 
CA 30 UV

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
PU 100

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL 
PU 200

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

CUBOSEAL
PU

TRANSPARENT

+

+

+

CUBOSEAL 
PU 2K

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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 Tabloda yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için ilgili ürünün sayfasını inceleyiniz.
* Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Tabloda belirtilen sarfiyat miktarları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN ÖZELLİK TABLOSU

  

  

  

  

  

  

  

  

  
* SARFİYAT

~1,5 - 2 kg / m² (1mm kalınlık için)

~1,5 - 2 kg / m²(1mm kalınlık için)

~1,5 - 2 kg / m² (1mm kalınlık için)

Rutubete karşı (2 katta):~1,0 kg/m²
Basınçsız suya karşı (2 katta): ~1,5 kg/m²

Basınçlı suya karşı (2 -3 katta): ~2,0 kg/m²

Rutubete karşı (2 katta): ~1,0 kg/m²
Basınçsız suya karşı (2 katta):~1,5 kg/m²

Basınçlı suya karşı (2 -3 katta):~2,0 kg/m²

~ 2 kg (1 lt hacimdeki bir delik için)

~1,00-2,00 kg/m² (2 katta)

~1,20-1,50 kg/m² (2 katta) (en az)

~1,20-1,50 kg/m² (2 katta) (en az)

~300 - 400 gr/m² (tek katta)

~ 1,5-2 kg/m²

~3,50-4,00 kg/m² (2 katta)

~2,0-3,0 kg/m² (2-3 katta)

~2-3 kg/m² (2-3 katta)

Derz ölçülerine bağlı olarak değişkendir.

Derz ölçülerine bağlı olarak değişkendir.

Uygulanacak yüzeye göre değişkendir.

İNCELTME

Set karışımı.

Set karışımı.

Set karışımı.

Fırça uygulaması: 6-7 lt su / 20 kg toz

Sprey Uygulaması: 10-11 lt su / 20 kg toz

Fırça uygulaması: 6-7 lt su / 20 kg toz

Sprey Uygulaması: 10-11 lt su / 20 kg toz

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Set karışımı.

Set karışımı.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Kullanıma hazır.

Set karışımı.

Set karışımı.

CUBOSEAL CA 20 
(YARI ELASTİK)

CUBOSEAL CA 30 
(TAM ELASTİK)

CUBOSEAL CA 30 UV 

CUBOSEAL CR (KRİSTALİZE)

CUBOSEAL CR SD

CUBOSEAL FAST
WATERSTOP (ŞOK TIKAÇ)

İZOPLAST

CUBOSEAL PU 100

CUBOSEAL PU 200

CUBOSEAL PU
TRANSPARENT

CUBOSEAL PB 40

CUBOSEAL BT 2K

CUBOSEAL BT 1K ULTRA

CUBOSEAL BT 1K

CUBOSEAL J40

CUBOSEAL J60

CUBOSEAL PU INJECT

Toz + Sıvı

Toz + Sıvı

Toz + Sıvı

Toz

Toz

Toz

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Mastik

Mastik

Sıvı

RENK

Toz: Gri 
Sıvı: Beyaz

Toz: Gri 
Sıvı: Beyaz

Toz: Beyaz
Sıvı: Beyaz

Gri

Gri

Gri

Beyaz

Gri, Beyaz

Gri, Beyaz

Şeffaf

Siyah

Siyah

Siyah

Siyah

Gri, Beyaz

Gri

Sarı

AMBALAJ DOLUM
MİKTARI

20 Kg+10 Kg (SET)

20 Kg+10 Kg (SET)

20 Kg+10 Kg (SET)

20 Kg

20 Kg

5 Kg

25 Kg

25 Kg

5 Kg

17 Kg+17 Kg (SET)

22 Kg+8 Kg (SET)

20 Kg

30 Kg

600 ml sosis

10 Kg+1 Kg (SET)

20 Kg+2 Kg (SET)

KAP ÖMRÜ
(ÇALIŞMA SÜRESİ)

2 saat

2 saat

2 saat

30 dakika

30 dakika

40-60 saniye

Son kullanma tarihi.

Hava almadığı sürece
son kullanım tarihi.

Hava almadığı sürece
son kullanım tarihi.

Hava almadığı sürece
son kullanım tarihi.

40-45 dakika

40-45 dakika

Hava almadığı sürece
son kullanım tarihi.

Hava almadığı sürece
son kullanım tarihi.

Son kullanma tarihi.

1 saat

Hemen kullanılmalı.

ÖZELLİK

2 bar pozitif 
(3 mm kalınlıkta)

7 bar pozitif 
(3 mm kalınlıkta)

7 bar pozitif 
(3 mm kalınlıkta)

ÜRÜN
İÇME SUYUNA

UYGUNLUK

Var

Var

Var

SU YALITIM ÜRÜNLERİ ÖZELLİK TABLOSU

3 Kg 10 Kg 20 Kg



Güçlü ve Kapsamlı Su Yalıtımı ile
Derin Sular Korkutmaz
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WHATSAPP &
iLETiSiM HATTI
0850 840 5228
www.cubo.com.tr

WHATSAPP &
iLETiSiM HATTI
0850 840 5228
www.cubo.com.tr
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