UuBO

Yopida Kusursuz Coziimler...

TEKNIK BILGI FOYU

I CUBOFLOOR LS - 600B
Kalin Ve Dolgulu Tesviye Sapi s

e | $API
URUN TANIMI Ic o
CGimento esasl, polimer katkili, 30 mm kalinliga kadar uygulanabilen kalin dokulu zemin tesviye sapidir. A
OZELLIKLERI | msa
Zemindeki ylzey bozukluklari ve istenmeyen plrizleri ortadan kaldirir. Kendiliginden yayilma (self-level- ""‘”‘
ling) ozelligine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

ic mekanlarda, seramik, granit, mermer, ahsap, parke, laminat, hali, PVC ve epoxy zemin sistemleri
Oncesinde ylizeyin tesviye edilmesi igin kullanihr.

UYGULAMA SEKLI ToENI38L3
Yiizey Hazirligi: Uygulama éncesi yiizeydeki algl, boya vb. artiklar temizlenmeli, Yizey kuru ve prizini almig olmali, Yiizeyin tozu tamamen
alinmalidir. Uygulama yapilmadan énce yiizey aderansini artirmak icin CUBOFLOOR TA-140 TESVIYE SAPI ASTARI yiizeye homojen bir sekilde 1 kat
rulo ile uygulanmahdir.

Uygulama

e 25 kg CUBOFLOOR LS-600B KALIN VE DOLGULU TESVIYE SAPI icerisine 5 - 6 It su ilave edilerek diisiik devirli bir mikser ile karistirilir, homojen
bir karisim elde edildikten sonra hazirlanan sap 10 dakika dinlendirilir.

e Hazirlanan sap ylzeye dokdlir, istenilen kalinligi temin etmek ve yayihmi hizlandirmak igin tarakh mala ile yiizeye yayilir.

e Sap kurumadan kirpi rulo ile taranarak icerisindeki hava kabarciklari alinir.

e Genis alanlardaki uygulamalarda soguk derz olugsmasini engellemek igin kesintisiz uygulama yapilmasi gereklidir. Bu sebeple, dokme isleminin
surekliligini saglamak icin birden fazla kova icerisinde malzeme hazirlanmali, birbiri ardina zemine dokiilerek uygulama tamamlanmahdir.

* Malzemenin hizli kurumasini engelleyiniz.

e Alttan isitmali sistemlerde uygulama yapmadan 24 saat 6nce isitma kapatilmali ve uygulama bittikten 72 saat sonra sistem calistiriimalidir.

e Uygulamadan min. 2 glin sonra lzerinde igslem yapilabilir.

» Uygulama yapilacak ylizey ve ortam sicakligi +5 °Cile +35 °C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFiYAT
25 kg’lik Kraft torba — 1,8 - 2 kg/m? (1 mm kalinlik icin)

DEPOLAMA KOSULLARI
Orijinal ambalajinda en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet lizerinde saklanmalidir. Uygun depolama sartlarinda raf omri 12 aydir.
Torba agildiktan sonra 7 giin iginde tiketilmesi onerilir.

TEHLIKE VE GUVENLIK UYARILARI

Zararhlik ifadesi

e H315 Cilt tahrisine yol acar. ® H317 cilt reaksiyonlarina yol agar. ® H318 Ciddi gz hasarina yol agar. ¢ H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
e H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Onlem ifadesi

e P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin. ¢ P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin. ¢ P103 Kullanmadan 6nce etiketi
okuyun. e P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin. e P264 Ellegclemeden sonra elleri ve cildin temas eden
bolgelerini iyice yikayin. e P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin. ¢ P304-P340 Solundugunda zarar géren
kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde nefes almasi icin rahat bir pozisyonda tutun. ¢ P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALINDE: Su ile
birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikarin. Durulamaya devam edin. ® P310 Hemen ULUSAL ZEHIR
DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayin.  P321 Ozel miidahale gerekli (etikete bakin) e P403+ P283 Kabi sikica kapali
tutun ve iyi havalandirilan yerde depolayin. ¢ P501 icerigi/kabi yerel/bdlgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.

URUN OZELLIKLERI

€3

Goriiniim Gri Toz Egilme Dayanimi > 6 N/mm?
Kuru Toz Yogunlugu 1300 + 100 kg / m? Basing Dayanimi >30 N/mm?
Karigim Oranlari 5-6Itsu/ 25 kg toz Yangina Tepki Al
Uygulama Sicakhgi +5°Cile +35 °C Kap Omrii 35 - 40 dk.
Kullaima Alma Siiresi Uzerinde yiiriinebilme 24 Saat ilk Priz Siiresi 120 dk.

Tam Kullanim 48 Saat Son Priz Siiresi 24 saat
Yapisma Mukavemeti 21 N/mm? 28 Giin Sicakhik Dayanimi -30° Cile +80° C
Bohme Aginma Direnci A22 = <10 cm® /50 cm? Uygulama Kalinhg  2,5-30 mm

Standart <> TS EN 13813-2004

i¢ Cephe Zeminlerine | Yiizey Kontrolii | Su Ekleyerek | Zamanlamaya | Kendiliginden
Uygundur Yapiniz Kangtirmiz | Dikkat Ediniz Yayilir

Uyari: Sarfiyat miktari ylzey, hava sicakligi, uygulama kosullari, inceltme orani ve uygulama kalinhigina gore degiskenlik gosterebileceginden, belirtilen sarfiyat oranlari 6neri
amachdir. Kesin sarfiyat i¢in kontrolli numune galismasi yapilmahdir. Belirtilen kuruma sureleri, uygulama yapilan ortamin sicaklik ve nem degerlerine gore farklilik gosterebilir.
Detayli bilgi igin 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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